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Numer postepowania:
JHJ 1-PN/2018
Zatgcznik nr 2.2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
DLA ZADANIA:

-Dostawa i montaz automatycznej linii produkcyjnej oraz dostawa
i montaz pieciu silosdéw na materiaty sypkie”

CZESC NR 2
~,Dostawa i montaz pieciu silosow na materiaty sypkie”

| WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO - UZYTKOWE

1) Wykonanie zgodnie z wydang decyzjg o warunkach zabudowy (Zatgcznik nr 7 do WI):
w... W ramach projektowanej hali produkcyjnej przewiduje sie montaz 5 silosow
o pojemnosci 120 m3 kazdy, usytuowanych czesciowo wewngtrz hali do wysokosci
12,00 m i catkowitej wysokosci do 25,00 m, o ksztatcie cylindrycznym z dnem stozkowym."

2) Posadowienie silosdow na ptycie fundamentowej znajdujgcej sie wewngtrz hali, zgodnie
z projektem budowlanym (Zatgcznik nr 7 do WZ). Nalezy uwzgledni¢ ograniczenia
wynikajgce z konstrukcji dachu.

3) Wykonanie zgodnie z zapisem we wniosku o dofinansowanie, fj.:
wd zasobnikdw po 120 m3, z czego 2 podzielone na dwie czesci po 60 ms3, wyposazone
w odpylacz pulsacyjny, czujniki poziomu oraz aeracje”,

4) Wysypy silosow ulokowane jak najwyzej, przy zachowaniu warunkow, iz:

d. nie mogg by¢ nizszej niz 7 m powyzej powierzchni posadzki,
b. wysoko$¢ catkowita silosdw nie moze przekroczyé 25 m.

5) Wymagana wspdlna konstrukcja wsporcza dla wszystkich silosow w celu maksymalizaciji
dostepnej pod nimi przestrzeni i minimalizaciji liczby stép.

6) GestosSci nasypowe surowcow, ktére bedq przechowywane w poszczegdlnych komorach
silosdw przedstawione zostaty w tabeli nr 1. Ich karty charakterystyki zostaty umieszczone
w Zatgczniku nr 7 do WZ.

7) Wykaz liczby poszczegdinych silosdw wraz z ich podstawowymi parametrami technicznymi
umieszczono w tabeli nr 2.

8) Minimalne wyposazenie kazdego silosu jednokomorowego przedstawia tabela nr 3.

9) Minimalne wyposazenie kazdego silosu dwukomorowego przedstawia tabela nr 4.

10) W tabeli 5 zestawiono pozostate elementy stanowigce integralng cze$¢ przedmiotu
zamowienia.

11) W wycenie przedmiotu zamodwienia nalezy uwzglednic¢ jego fransport oraz montaz.

12) W ramach montazu przedmiotu dostawy nalezy takze szczelne potgczy¢ silosy z dachem
hali w miejscu przeciecia.
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Projekt jest wspodtfinansowany ze srodkéw Europejskiego Funduszu Strukturalnego i Inwestycyjnego Unii Europejskiej w
ramach projektu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,
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Tabela 1. Gestosci nasypowe surowcow, ktdére bedqg przechowywane w poszczegdlnych komarach siloséw.

:;?Z' Nr Nr silosu Nr komory Surowiec Gestos¢ nasypowa

01.01 1 1 siarczan wapnia 1010 kg/m3
01.02 2 2 perlit 80 kg/m3
01.03 3 3 kaolin 400 kg/m3
01.04 4 4 zeolit 2600 kg/m3
01.05 5 zeolit 2600 kg/ms3
01.06 5 6 tlenek magnezu 900 kg/m3
01.07 7 bentonit 900 kg/m3

Tabela 2. Wykaz silosow stanowiqcych przedmiot zamowienia wraz z wymaganiami co do parametrow technicznych.

Poz. Nr | Nazwa i opis llosé
02 Silosy
02.01 Silos jednokomorowy na materiaty sypkie: 3 szt.
+ wykonanie zgodne z: PN-EN 1993-4-1:2009
* pojemnosc: 120 m3,
« Srednica maksymalna: 3.6m,
» wysoko$¢ catkowita: nie wiecej niz 25 m,
* wysoko$¢ do wysypu: min. 7 m,
» posadowienie: na ptycie fundamentowej, ktérej opis
techniczny znajduje sie
w Zatgczniku nr 7 do WZ
* kolor wierzchni: RAL 9003 (biaty)
* wyposazenie: zgodnie z tabelg nr 3
+ zab. antykorozyjnie: tak
02.02 Silos dzielony, dwukomorowy na materiaty sypkie: 2 szt.
* wykonanie zgodne z: PN-EN 1993-4-1:2009
* pojemnosc: 2x60m3 =120 m3
» $Srednica maksymalna: 3,6m
* wysoko$¢ catkowita: nie wiecej niz 25 m
* wysoko$¢ do wysypow: min. 7 m
+ posadowienie: na ptycie fundamentowej, ktérej opis
techniczny znajduije sie
w Zatgczniku nr 7 do WZ
 kolor wierzchni: RAL 9003 (biaty)
* wyposazenie: zgodnie z tabelg nr 4
» zab. antykorozyjnie: tak
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ramach projektu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego,
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Tabela 3. Wymagane wyposazenie silosu jednokomorowego.

Poz. Nr | Nazwa i opis llosé
03 Wyposazenie silosu jednokomorowego
03.01 Aeracja leja 1 kpl.
03.02 System wstrzgsania przy pomocy wibratoréw mtotkowych 1 kpl.
03.03 Czujnik poziomu MIN 1 szt.
03.04 Czujnik poziomu MAX 1 szt.
03.05 Zawor bezpieczehstwa dla nad- i podcisnienia 1 szt.
03.06 Wtaz rewizyjny na dachu silosu o $rednicy min. 600 mm 1 szt.
03.07 Odpowietrznik filtracyjny z pneumatyczng regeneracjq wktadow 1 szt.
filtracyjnych (odpylacz pulsacyjny)
03.08 Bariera ochronna na dachu silosu 1 szt.
03.09 Rurocigg zatadowczy DN100 o dtugosci ok. 35 mb 1 kpl.
03.10 Kolano trudnoscieralne do rurociggu z poz. 03.09 2 szt.
03.11 Zasuwa nozowad z sitownikiem pneumatycznym do materiatow sypkich 1 szt.
pod silos (minimalna powierzchnia wysypu po ofwarciu 70000 mm?2)
03.12 Komplet kréccdw niezbednych pod czujniki, filtry i inne elementy 1 kpl.
wyposazenida, o ktérych mowa w niniejszych Warunkach Zamadwienia.
Tabela 4. Wymagane wyposazenie silosu dwukomorowego..
Poz. Nr | Nazwa i opis llosé
04 Wyposazenie silosu dwukomorowego
04.01 Aeracja leja 2 kpl.
04.02 System wstrzgsania przy pomocy wibratoréw mtotkowych 2 kpl.
04.03 Czujnik poziomu MIN 2 szt.
04.04 Czujnik poziomu MAX 2 szt.
04.05 Zawor bezpieczehstwa dla nad- i podcisnienia 2 szt.
04.06 Wtaz rewizyjny na dachu silosu o srednicy min. 600 mm 2 szt.
04.07 Odpowietrznik filtracyjny z pneumatyczng regeneracjg wktadow 2 szt.
filtracyjnych (odpylacz pulsacyjny)
04.08 Bariera ochronna na dachu silosu 1 szt.
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os priorytetowa 1 —innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, dziatanie 1.5. — wzmocnienie konkurencyjnosci
przedsiebiorstw, poddziatanie 1.5.2. — wzmocnienie konkurencyjnosci kluczowych obszaréw gospodarki regionu

Poz. Nr | Nazwa i opis llosé

04 Wyposazenie silosu dwukomorowego

04.09 Rurocigg zatadowczy DN100 o dtugosci ok. 35 mb 2 kpl.

04.10 Kolano trudnoscieralne do rurociqggu z poz. 04.09 4 szt.

04.11 Zasuwa nozowa z sitownikiem pneumatycznym do materiatdw sypkich 2 szt.
pod silos (minimalna powierzchnia wysypu po ofwarciu 70000 mm?2)

04.12 Komplet kréccdw niezbednych pod czujniki, filtry i inne elementy 1 kpl.
wyposazenia, o ktérych mowa w niniejszych Warunkach Zamaodwienia.

Tabela 5. Pozostate elementy stanowiqce integralng czes¢ zamdwienia.

Poz. Nr | Nazwa i opis llosé

05 Pozostate elementy stanowigce integralng czesé zaméwienia

05.01 Bezkontaktowa sonda radarowa o czestotliwosci 80 GHz do ciggtego 1 szt.
pomiaru poziomu materiatdw sypkich wraz z kréccem przytgczeniowym
na jednym wskazanym silosie

05.02 Wspdlny podest obstugowy pod silosami wraz z drabing wejsciowqg 1 szt.
z zaplecznikiem

05.03 Drabina wejsciowa z zaplecznikiem wraz z podestami spoczynkowymi, 1 szt.
tgczgca dach hali z dachem jednego z siloséw

05.04 Pomosty dachowe umorzliwiajgce dostep do kazdego silosu 1 kpl.

05.05 Pozostate elementy wyposazenia silosdw niewymienione przez 1 kpl.
Zamawiajgcego w tabeli nr 4 oraz tabeli nr 5, ktére sg niezbedne w celu
zapewnienia prawidtowego funkcjonowania silosdw, tzn. niezawodnej
pracy

05.06 Elementy montazowe (materiaty niezbedne do montazu wszystkich 1 kpl.
silosdw w miejscu przeznaczenia

05.07 Dokumentacja projektowa w wersji elekironicznej. Pliki z rozszerzeniem 1 kpl.
Jpodf oraz .dwg, ktére zostang udostepnione wykonawcy kolejnego
etapu inwestyciji, 1j. automatycznej linii produkcyjnej w celach
projektowych
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