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Lp. Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1] 45213250-0 ROBOTY BUDOWLANE
1.1 STAN ZEROWY
1141 Roboty ziemne
1| KNR 2-01 B.01.00.00 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3
d.1.| 0218-02 z.sz. m3 na odkfad w gruncie kat.lll Bez recznego wyréwnania powierzchni
1.1) 2.3.11 9905 odktadu. (95%)
(16,10+9,80)*0,5*11,91*1,00*0,95 m3 146,523
RAZEM 146,523
2| KNR 2-01 B.01.00.00 |Reczne wykopy ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.lll) (5%) m3
d.1. 0310-02
1.1
(16,10+9,80)*0,5*11,91*1,00*0,05 m3 7,712
RAZEM 7,712
3| KNR 2-01 B.01.00.00 |Wymiana gruntu polegajgca na wbudowaniu dostarczonego piasku w m3
d.1.| 0235-01 z.sz. przygotowanym korycie, zageszczeniu warstwami do wskaznika za-
1.1] 2.5.2. 9907 geszczenia Js = 0,98, wyprofilowaniu i obrobieniu powierzchni.
analogia, anali-
za indywidual-
na
poz.1+poz.2 m3 154,235
RAZEM 154,235
4/ KNR 2-01 B.01.00.00 |Formowanie i zaggszczanie nasypow gruntem z odkladu (poz.1 i 2) m3
d.1.| 0235-02 z.sz. spycharkami w gruncie kat. lll. Wskaznik zageszczenia Js = 0.98
1.1) 2.5.2.9907
poz.1+poz.2 m3 154,235
RAZEM 154,235
5 B.00.00.00 |Koszty jednorazowe sprzetu dojazd odl 10 km szt
d.1.|analiza indywi-
11 dualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.1.2 Fundamenty
6| KNR 2-02 B.04.00.00 |Podtoze betonowe, beton C8/10 o grubosci 10 cm i pow. ponad 10 m?2
d.1. 0281-03 m2 - z zastosowaniem pompy do betonu,
1.2
(11,10+13,85+8,75+10,03)*1,60 m2 69,968
RAZEM 69,968
7| KNR 2-02 B.03.00.00 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - t
d.1. 0290-02 prety zebrowane o $r. 8-14 mm
1.2
(11,10+13,85+8,75+10,03)*8*0,000888 t 0,311
1,50*180*0,000888 t 0,240
1,00*180*0,000222 t 0,040
RAZEM 0,591
8| KNR2-02 B.04.00.00 |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, beton C30/37, szeroko$- m3
d.1. 0202-04 ci ponad 1,3 m - z zastosowaniem pompy do betonu
1.2
(11,10+13,85+7,40+10,03)*1,60*0,50 m3 33,904
RAZEM 33,904
9| KNR-W 2-02 | B.08.00.00 |Fundamenty z bloczkéw betonowych (M6,M4, M2) na zaprawie ce- m3
d.1. 0101-06 mentowej M-15
1.2
(15,03+11,91+13,85+8,88)*0,60*0,25 m3 7,451
RAZEM 7,451
10| KNR9-15 B.16.00.00 |lzolacje powierzchni poziomych z papy Fundament 4.0 Szybki Profil m2
d.1. 0301-01 SBS - tawy i $ciany fundamentowe
1.2
(15,03+11,91+13,85+8,88)*0,30 m?2 14,901
RAZEM 14,901
11| KNR 2-02 B.16.00.00 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe - wykonywane dysper-|  m?2
d.1. 0603-07 syjna masg asfaltowo-kauczukowa Dysperbit z zagruntowaniem pod-
1.2| analiza indywi- foza - pierwsza warstwa
dualna M
tawy
[11,10+(13,85+8,75+10,03)*2]*0,50 m2 38,180
mury fundamentowe
[15,03+11,91+(13,85+8,88)*2]*0,60 m?2 43,440
RAZEM 81,620
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12| KNR 2-02 B.16.00.00 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe - wykonywane dysper-| m?2
d.1. 0603-08 syjna masg asfaltowo-kauczukowg Dysperbit - druga warstwa
1.2| analiza indywi-
dualna M
poz.11 m? 81,620
RAZEM 81,620
13| KNR 2-02 B.16.00.00 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome - wykonywane dysper-|  m?2
d.1. 0602-07 syjna masg asfaltowo-kauczukowa Dysperbit z zagruntowaniem pod-
1.2| analiza indywi- toza - pierwsza warstwa
dualna M
(11,75+13,85+8,75+10,03)*1,60+15,03*0,25 m?2 74,766
RAZEM 74,766
14| KNR 2-02 B.16.00.00 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome - wykonywane dysper-|  m?2
d.1. 0602-08 syjna masg asfaltowo-kauczukowg Dysperbit - druga warstwa
1.2| analiza indywi-
dualna M
poz.13 m? 74,766
RAZEM 74,766
15| KNR 0-41 B.19.00.00 |Docieplenie $cian fundamentowych styropianem Styrodur XPS 30 m?2
d.1. 0115-01 frezowanym gr 12 cm, mocowanymi punktowo dyspersyjng masa as-
1.2 faltowo-kauczukowg - klejem do styropianu
(13,97+9,12)*0,60 m?2 13,854
RAZEM 13,854
16/ KNR 2-02 B.02.00.00 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.1. 1101-07
1.2
[(12,90+10,30)*0,5*4,50+(10,30+6,60)*0,5*4,26]*0,60 m3 52,918
(14,80+8,75)*0,5*11,66*0,25 m3 34,324
RAZEM 87,242
1.2 STAN SUROWY
1.2.1 Sciany
17| KNR0-27 B.08.00.00 |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustakéw cera-|  m?
d.1. 0163-02 micznych poryzowanych P+W (piéro i wpust) kl.15 o wym.
2.1 250x375x238 mm
(15,03+11,91+13,85+8,88)*(3,80+3,00+3,22+0,74)-(1,50*1,44*18+ m?2 471,902
2,50*3,00*2+1,60*2,05+1,00*2,05+13,35*0,25)
RAZEM 471,902
18/ KNR 2-02 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z cegiet petnych na zaprawie m?2
d.1. 0114-01 wapiennej lub cementowo-wapiennej grubosci 1 ceg.
2.1
(15,03+11,91+9,00)*0,15 m?2 5,391
RAZEM 5,391
19/ KNR 2-02 B.08.00.00 |Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci do 1 cegly z pusta-| szt
d.1. 0126-01 kow
2.1
18 szt 18,000
RAZEM 18,000
20/ KNR 2-02 B.08.00.00 |Otwory na drzwi w $cianach murowanych grubosci do 1 cegly z pus- szt
d.1. 0126-02 takow
2.1
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
21| KNR 2-02 B.08.00.00 |Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1. 0126-05
2.1
1,80*2*18+2,80*2*2+2,10*2+1,20*2 m 82,600
RAZEM 82,600
22| KNNR-W 3 | B.00.00.00 |Wiercenie otworéw o $r. 16 mm w konstrukcjach zelbetowych wiertni- cm
d.1. 0408-02 cami diamentowymi
2.1
Konstr.stropu piwnicy
20*6*3 cm 360,000
RAZEM 360,000
23| ZKNR C-2 B.00.00.00 |Zakotwienie pretéw zbrojeniowych w gotowych otworach gteb, 20 cm szt.
d.1. 0701-05 przy zastosowaniu zywicy HIT-HY 200-A
2.1| analogia wsp
R =0,5
poz.22/20 szt. 18,000
RAZEM 18,000
24| KNR 2-02 B.04.00.00 |Stupy zelbetowe, beton C20/25 prostokatne stosunek deskowanego m3
d.1. 0208-08 obwodu do przekroju do 9 - z zastosowaniem pompy do betonu
2.1
0,50*0,55*11,70 m3 3,218
RAZEM 3,218
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25| KNR 2-02 B.04.00.00 |Stupy zelbetowe, beton C20/25 prostokatne, stosunek deskowanego m3
d.1. 0208-09 obwodu do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu
2.1
0,35*0,35*11,70*5 m3 7,166
0,35*0,55*11,70*2 m3 4,505
RAZEM 11,671
26/ KNR 2-02 B.04.00.00 |Belkii podciggi zelbetowe;beton C20/25, stosunek deskowanego ob- m3
d.1. 0210-01 wodu do przekroju do 8 - z zastosowaniem pompy do betonu
2.1
0,35*0,55%(5,60+5,51)*2*2 m3 8,555
0,35*0,40%4,22 m3 0,591
RAZEM 9,146
27| KNR 2-02 B.04.00.00 |Belkii podciggi zelbetowe; beton C20/25, stosunek deskowanego ob- m3
d.1. 0210-02 wodu do przekroju do 10 - z zastosowaniem pompy do betonu
2.1
0,35*0,34*2,85*2 m3 0,678
0,35*0,34*4,22*2*2 m3 2,009
RAZEM 2,687
28| KNR 2-02 B.03.00.00 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - t
d.1. 0290-02 prety zebrowane o $r. 8-14 mm
2.1
(poz.24+p0oz.25+p0z.26+p0z.27)*0,08 t 2,138
RAZEM 2,138
1.2.2 Stropy i schody
29| KNR AT-44 | B.09.00.00 |Stropy TERIVA 8.0 34/45 na belkach o rozpietosci 3,65-6,00 m, beton| m?
d.1 0113-02 C20/25 - transport materiatéw wyciggiem
2.2
(14,80+8,75)*0,5*11,66 m2 137,297
(14,80+8,75)*0,5*11,66-4,22*4,65 m?2 117,674
RAZEM 254,971
30| KNRAT-44 | B.04.00.00 |Wience owymiarach 41x24 cm z wykorzystaniem pustakéw szalunko- m
d.1. 0302-03 wych typu "L", beton C20/25
2.2
15,03+11,91+9,00+13,85 m 49,790
RAZEM 49,790
31| KNR 2-02 B.04.00.00 |Wience monalityczne beton C20/25 na $cianach wewnetrznych m3
d.1. 0212-11
2.2
0,35*0,34*(5,60+5,51)*2*2 m3 5,288
RAZEM 5,288
32| KNR 2-02 B.04.00.00 |Wience monolityczne beton C20/25 na $cianach zewnetrznych o sze-| m3
d.1. 0212-12 roko$ci do 30 cm
2.2
(15,03+11,91+8,85+13,85)*0,25*0,25 m3 3,103
RAZEM 3,103
33| KNR 2-02 B.04.00.00 |Schody Zelbetowe proste, z betonu C20/25 na plycie grubosci 20 cm -|  m?2
d.1./0218-02 0218- z zastosowaniem pompy do betonu
2.2 06
3,20*4,65 m?2 14,880
RAZEM 14,880
34| KNR 2-02 B.03.00.00 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - t
d.1. 0290-02 prety zebrowane o $r. 8-14 mm
2.2
wience stropowe
(15,03+11,91+8,85+13,85)*2*4*0,000617 t 0,245
(5,60+5,51+0,35*3)*2*2*4*0,000617 t 0,120
(0,98*410+1,20*200)*0,000125 t 0,080
wience w $cianach
(15,03+11,91+8,85+13,85)*4*0,000888 t 0,176
0,90*200*0,000222 t 0,040
prety rozdzielcze
(12,10*2*2+5,60*2)*2*0,000888 t 0,106
0,55*100*0,000125 t 0,007
schody
poz.33*0,020 t 0,298
RAZEM 1,072
1.2.3 Dach
35 KNR 2-05 B.07.00.00 |Wigzary kratowe t
d.1 0102-01
2.3
0,520 t 0,520
RAZEM 0,520
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36| KNR 2-05 B.07.00.00 |Stezenia dachéw t
d.1. 0102-06
23
poz.35*0,20 t 0,104
RAZEM 0,104
37 B.07.00.00 |Dostawa elementéw stalowej konstrukcji nosnej z ksztaltownikéw sta- t
d.1.| cena rynkowa lowych, zabezpieczonych antykorozyjnie (system: Sa21/2; EP 70um+
2.3 PUR 50um)
poz.35+poz.36 t 0,624
RAZEM 0,624
38 B.00.00.00 |Koszty jednorazowe sprzetu -sprowadzenie dzwigu szt
d.1.
23
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
39/KSNR 7 0602-| B.10.00.00 |Lekka obudowa dachu ptaskiego z blachy stalowej trapezowej powle- m2
d.1. 02 kanej TR160/1, powlekanej z ociepleniem systemem dwuwarstwo-
2.3 analogia wym zamknietym wetng mineralng podktadowa do izolacji stropoda-
chéw o grub. 150 mm + 50 mm wetny mineralnej dwugestosciowej do
izolacji stropodachéw bezposrednio pod powtokowe pokrycia dachowe
mocowanym mechanicznie wraz z wykonaniem paroizolacji folig PE
(15,60+8,90)*0,5*11,66 m?2 142,835
RAZEM 142,835
40 B.10.00.00 |Pokrycie membrang dachowg PCV gr 1,5 mm systemem mechanicz- m?2
d.1.| analiza indywi- nym wraz z wykonaniem obrébek towarzyszgcych
2.3 dualna
(16,30+9,60)*0,5*12,91 m?2 167,185
RAZEM 167,185
41/ NNRNKB 202 | B.10.00.00 |Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powlekanej po- m
d.1. 0517-04 liuretanem RAL7005 pdtokragtych o $r. 15 cm
2.3 analogia
14,00 m 14,000
RAZEM 14,000
42/ NNRNKB 202 | B.10.00.00 |Montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy popwlekanej poliu- m
d.1. 0519-04 retanem RAL7005 okragtych o $r. 15 cm
2.3 analogia
11,7 m 11,700
RAZEM 11,700
1.3 STAN WYKONCZENIOWY
1.3.1 Stolarka i $lusarka
43 B.13.00.00 |Bramy stalowe przemystowe segmentowe powlekane, ocieplone pian- m?2
d.1.| analiza indywi- kg poliuretanowg gr 42 mm z automatycznym otwieraniem wyposazo-
3.1 dualna M ne w kpl syst.zabezpieczen, RAL7005
2,50*3,00 m?2 7,500
RAZEM 7,500
44 B.13.00.00 |Drzwi stalowe, ocieplone, ocynkowane, malowane proszkowo na kol. m2
d.1.|analiza indywi- RAL 7005
3.1 dualnaM
1,60*2,05 m?2 3,280
RAZEM 3,280
45/KSNR 2 1003-| B.13.00.00 |Drzwi zewnetrzne petne, plaskie 90x200 cm odpornym na warunki at- m2
d.1.| 05, 1002-01 mosferyczne, UV i zadrapania, kol.antracyt, wsp. przewodzenia ciep-
3.1 ta 1,15 W/m2K, z oscieznicg i okuciami, antywywazeniowe -kl. RC2
0,90*2,00 m?2 1,800
RAZEM 1,800
46/ KNR0-19 B.13.00.00 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z m2
d.1. 1022-10 PCV bez obrébki obsadzenia o pow. do 2.5 m2
3.1
1,50*1,44*18 m?2 38,880
RAZEM 38,880
47 B.13.00.00 |Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej o szer 225 mm kol. m
d.1.|analiza indywi- RAL7024
3.1 dualna
1,5*18 m 27,000
RAZEM 27,000
48 B.13.00.00 |Parapety wewnetrzne PCV o szer 250 mm kol.bialy m
d.1.|analiza indywi-
3.1 dualna
1,5*18 m 27,000
RAZEM 27,000
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49| KNR 2-02 B.13.00.00 |Balustrady z profili stalowych zamknigetych proste ze stali kwasood- m
d.1. 1209-02 pornej gat 304 szlif (satyna)
3.1| analogia wsp
RiS=0,6
3,50*3+3,20+1,50+1,70+1,10+4,30+4,20 m 26,500
RAZEM 26,500
1.3.2 Tynki
50, KNR K-04 B.19.00.00 |Przyklejenie ptyt ze styropianu EPS 70-040 gr.15 cm na sufitach, za- m?2
d.1. 0102-02 prawg klejowa do styropianu
3.2
(14,80+8,75)*0,5*11,66 m?2 137,297
RAZEM 137,297
51/ KNR K-04 B.19.00.00 |Mocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli plastykowych (6 szt/ m?2
d.1. 0103-03 m2) do podtoza z betonu
3.2
poz.50 m? 137,297
RAZEM 137,297
52| KNR K-04 B.19.00.00 |Wykonanie warstwy zbrojgcej - zatapianie jednej warstwy siatki na su- m?2
d.1. 0103-08 fitach i belkach
3.2
poz.50 m? 137,297
RAZEM 137,297
53| KNR 2-02 B.11.00.00 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na stropach i m2
d.1. 0803-06 podciagach
3.2
(14,80+8,75)*0,5*11,66 m?2 137,297
RAZEM 137,297
54| KNR 2-02 B.11.00.00 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l wykonywane recznie na $cianach i m2
d.1. 0803-03 stupach
3.2
(14,91+11,66+8,75+12,68)*3,73-2,50*3,00 m2 171,540
(14,91+11,66+8,75+12,68)*3,19-1,60*2,05 m2 149,840
(14,91+11,66+8,75+12,68)*3,15 m2 151,200
(0,35*4*2+0,35)*(3,73+3,19+3,15) m2 31,721
0,55*2%(5,60+5,51)*2*2 m2 48,884
(0,40+0,35)*4,22 m2 3,165
0,44*(3,95*2+1,70+4,22) m?2 6,081
RAZEM 562,431
55| KNR 2-02 B.11.00.00 |Wykonywane recznie tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l i IV na oScie- m2
d.1. 0810-04 zach otworéw o pow. ponad 3 m2 o szerokosci 10 cm
3.2
0,10*7*(3,73+3,19+3,15) m?2 7,049
RAZEM 7,049
56| KNR 2-02 Wykonywane recznie tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l i IV na oScie- m2
d.1. 0810-05 zach otworéw o pow. ponad 3 m2 o szerokosci 15 cm
3.2
(1,60+2,05*2+2,50+3,00*2)*0,15 m2 2,130
0,20*4,22 m?2 0,844
RAZEM 2,974
57| KNR 2-02 B.11.00.00 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu m2
d.1. 2009-04 szpachlowego wykonywane recznie na stropach na podfozu z tynku
3.2
poz.52+poz.53 m? 274,594
RAZEM 274,594
58| KNR 2-02 B.11.00.00 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu m2
d.1. 2009-02 szpachlowego wykonywane recznie na $cianach na podfozu z tynku
3.2
poz.54 m? 562,431
RAZEM 562,431
59| KNR 2-02 B.11.00.00 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu m2
d.1 2009-05 szpachlowego wykonywane recznie na osciezach
3.2
poz.55+poz.56 m? 10,023
RAZEM 10,023
60| KNRAT-12 | B.11.00.00 |Sufity podwieszane z ptyt gipsowo-kartonowych NIDA Ogien (system m2
d.1. 0201-05 NIDA Sufit) na metalowej konstrukciji nosnej NIDA 60CD dwupozio-
3.2 mowej, dwie warstwy pokrycia 12,5-02, odporno$¢ ogniowa F 1/El 60
poz.50 m? 137,297
RAZEM 137,297
1.3.3 Malowanie
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61| KNR 2-02 B.15.00.00 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi w kol.biatym powierzchni m2
d.1. 1505-03 - tynkéw sufitéw gipsowanych z gruntowaniem
3.3
poz.57+poz.60 m?2 411,891
RAZEM 411,891
62| KNR 2-02 B.15.00.00 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi w kol.jasnych powierzchni m2
d.1. 1505-03 - tynkdw Scian gipsowanych z gruntowaniem
3.3
poz.58+poz.59 m? 572,454
RAZEM 572,454
1.3.4 Posadzki
63| KNR 2-02 B.04.00.00 |Podkfad z betonu C8/10 na podtozu gruntowym Zastosowano pompe m3
d.1.| 1101-01 z.sz. do betonu na samochodzie.
34| 54.9913
(14,80+8,75)*0,5*11,66*0,10 m3 13,730
RAZEM 13,730
64| KNR 2-02 B.12.00.00 |lzolacja dwuwarstwowa z folii izolacyjnej gr 0,3 mm m2
d.1. 0616-02
3.4| analogia wsp
RMS =2,0
(14,80+8,75)*0,5*11,66 m?2 137,297
RAZEM 137,297
65/ KNR 2-02 B.12.00.00 |Nawierzchnia betonowa, beton C25/30 o grubosci 25 cm - z zastoso- m?2
d.1.| 1101-01 z.sz. waniem pompy do betonu
3.4| 54.9913, z.
52.5.2.9912
analogia
poz.64 m?2 137,297
RAZEM 137,297
66| KNR AT-41 B.12.00.00 |Posadzki przemystowe z posypek utwardzajgcych powierzchniowo o m2
d.1. 0404-01 bardzo wysokiej odpornosci na Scieranie, wyk.warstwg o grubosci 3
3.4 mm z mechanicznym zatarciem
poz.65 m? 137,297
RAZEM 137,297
67| KNR AT-41 B.12.00.00 |Impregnacja posypki utwardzajgcej impregnatem pielegnujaco- m?2
d.1. 0502-03 wzmachiajgcym i uszczelniajgcym do powierzchni betonowych
34
poz.65 m? 137,297
RAZEM 137,297
68| KNR AT-17 | B.12.00.00 |Ciecie pitg diamentowa dylatacji szer 5-6 mm w posadzce o grubosci m?2
d.1. 0105-04 18 cm wraz z pdzniejszym poszerzeniem szer. szczelin do 8 mm na
3.4| analiza indywi- gleb. 20 mm oraz sfazowanie krawedzi szczelin
dualna wsp
1,2
poz.70*0,25 m?2 17,162
RAZEM 17,162
69 B.12.00.00 |Wypetnienie dolnej czesci szczeliny dylatacyjnej do wys.25 mm poni- m
d.1.| analiza indywi- zej powierzchni posadzki zasypkg cementowo-piaskowg
3.4 dualna
poz.70 m 68,649
RAZEM 68,649
70| KNR AT-33 | B.12.00.00 |Wypetnienie gérnej czesci szczelin dylatacyjnych sznurem dylatacyj- m
d.1. 0104-02 nym $r.10 mm oraz elastyczng, poliuretanowg masg jednosktadnikowg
3.4/ analiza indywi- z zagruntowaniem krawedzi szczelin
dualna M
poz.65/2,0 m 68,649
RAZEM 68,649
71| KNR 2-02 B.12.00.00 |lzolacja akustyczna z ptyt styropianowych akustycznych EPS 045 o m?2
d.1. 0609-03 63/60 mm pozioma na sucho - jedna warstwa
34
strop | pietra
137,297 m?2 137,297
RAZEM 137,297
72| KNR 2-02 B.12.00.00 |lzolacja akustyczna z ptyt styropianowych akustycznych EPS 045 o m?2
d.1. 0609-03 43/40 mm pozioma na sucho - jedna warstwa
34
strop |l pietra
137,297-4,22*3,95 m?2 120,628
RAZEM 120,628
73| KNR 2-02 B.12.00.00 |lzolacja jednowarstwowa z folii izolacyjnej gr 0,2 mm m2
d.1. 0616-01
34
(poz.71+p0z.72)*1,02 m?2 263,084
RAZEM 263,084
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74| NNRNKB 202 | B.12.00.00 |Warstwy wyréwnawcze grubosci 4 cm pod posadzki wykonywane m?2
d.1./1127-01 1127- przy uzyciu "Miksokreta" z zatarciem mechanicznym na ostro z zasto-
3.4 03 sowaniem zbrojenia rozproszonego wiokien polipropylenowych fibrylo-
analogia wsp wanych (ok 0,9kg/m3) w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
RiS=0,6
poz.71+poz.72 m?2 257,925
RAZEM 257,925
75| ZKNR C-1 B.12.00.00 |Gruntowanie podtoza pod uktadanie ptytek gresowych m2
d.1. 0309-01
34
poz.76+p0oz.78+p0oz.77*0,08+p0oz.79*0,08 m?2 284,171
RAZEM 284,171
76| KNR 0-121I B.18.00.00 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na| m?
d.1.| 1118-08 z.sz. klej metodg zwykig Plytki o grubosci 8 mm. Powierzchnie o stosunku
3.4/5.3.ez.52.5.3. obwodu do powierzchni do 3.
f
poz.74 m?2 257,925
RAZEM 257,925
77| KNR 0-1211 B.18.00.00 |Cokoliki z plytek gresowych 30x8,3x0,8 cm uktadane na na klej elas- m
d.1.| 1119-06 z.sz. tyczny kl.C2TE metodg kombinowang
3.4 53.e
(14,91+11,66+8,75+12,68+0,35*4*2+0,35+0,10*7)*2 m 103,700
RAZEM 103,700
78| KNR 0-121I B.18.00.00 |Oktadziny schodéw z ptytek gresowych nieszkliwionych 30x30x0,8 m?2
d.1.| 1121-05 z.sz. cm, mat., antyposlizgowych R10, stopnice ryflowane, uktadane na klej
3.4 53.e elastyczny kl.C2TE metodg kombinowana.
3,20*3,95+0,173*1,50*20-0,20*2,45 m?2 17,340
RAZEM 17,340
79| KNR 0-121I B.18.00.00 |Cokoliki schodowe z plytek gresowych 30x8,3x0,8 cm uktadane na m
d.1.| 1122-04 z.sz. klej elastyczny kl.C2TE metodg kombinowang
3.4 53.e
(0,36+0,253)*10+1,50 m 7,630
RAZEM 7,630
1.3.5 Elewacja
80/ KNR K-04 B.19.00.00 |Jednokrotne gruntowanie podloza m?2
d.1. 0101-05
3.5
13,85%11,70+9,00%12,00+12,16*3,50-2,50*3,00 m?2 305,105
RAZEM 305,105
81| KNR K-04 B.19.00.00 |Przyklejenie ptyt ze styropianu EPS 70-040 gr.15 cm na $cianach, m2
d.1. 0102-01 zaprawg klejowg do styropianu
3.5
14,00%11,70+9,15*12,00+12,31*3,50-2,50*3,00 m?2 309,185
RAZEM 309,185
82| KNR K-04 B.19.00.00 |Mocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli z trzpieniem metalo- m2
d.1. 0103-02 wym 10x220 mm z wydtuzong strefg rozpierania (5 szt/m2) + zaslepki
3.5 styropianowe
poz.81 m? 309,185
RAZEM 309,185
83| KNR K-04 B.19.00.00 |Ochrona naroznikéw wypuktych prostych katownikiem z siatka, przy m
d.1. 0104-01 uzyciu zaprawy do zatapiania siatki
3.5
<naroza $cian budynku> 12,00*3+0,30*2 m 36,600
<naroza otworéw> (2,50+3,00*2)+(1,50+1,44*2)*18+(1,00+2,05*2) m 92,440
RAZEM 129,040
84| KNR K-04 B.19.00.00 |Montaz profili okapnikowych, przy uzyciu zaprawy do do zatapiania m
d.1. 0104-01 siatki
3.5
14,00+9,15 m 23,150
RAZEM 23,150
85/ KNR K-04 B.19.00.00 |Wykonanie warstwy zbrojacej - zatapianie jednej warstwy siatki (gra- m?2
d.1. 0103-07 matura 155 g/m2) na $cianach, przy uzyciu zaprawy do zatapiania
3.5 siatki
poz.81 m? 309,185
(13,97+9,12)*0,30-2,50*0,30 m?2 6,177
RAZEM 315,362
86| KNR K-04 B.19.00.00 |Wykonanie tynkéw silikonowych na gotowym podtozu z zaprawy o m2
d.1. 0108-01 uziarnieniu 1,5 mm i fakturze baranek
3.5
poz.81+(2,50+3,00*2)*0,15 m?2 310,460
RAZEM 310,460
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87| KNR K-04 B.19.00.00 |Wykonanie tynkdw mozaikowych na gotowym podtozu o wielkosci ka- m2
d.1. 0109-02 mienia 1,8 mm
35
(13,97+9,12)*0,30-2,50*0,30 m?2 6,177
RAZEM 6,177
88 B.00.00.00 |Daszki zewnetrzne elewacyjne modutowe z poliweglanu komorowego m
d.1.| cena rynkowa o konstrukcji aluminiowej o gteb 100 cm
35
9,30+14,30 m 23,600
RAZEM 23,600
89| KNR 2-02 B.19.00.00 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m m2
d.1. 1604-02
35
14,00%12,00+(9,15+1,05)*12,30 m?2 293,460
RAZEM 293,460
90|KNR 2-02r.16| B.19.00.00 |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1.| zsz5.15 (poz.:47,80,81,82,83,85,86)
35
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