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Pleszew, dnia 30.12.2016r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U.
2 2016 r. poz. 290 z pdzniejszymi zmianami) niniejszym oswiadczam, ze projekt

budowlany zm. 36a prawa budowlanego:
ROZBUDOWY HALI PRODUKCYJNE]

potozonego na dzialce nr283/29 ...... W...... NO Wej WSI ....... gm. Glzaﬂﬂ ...................
wykonany dla Inwestora JHJ Sp. 2 0.0,

y y I s s
Z S ettt et e et e e et et ee e e e bt e ee e e e ettt ee e e ettt e e et e ne et ee e e nneeeeeeaneeeeeeeanaeeeas zostat

sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant architektura: Sprawdzajacy architektura:

mgr inz. arch. Tomasz Hoffa mgr inz. arch. Lucjan Wawrzyniak
1/WPOKK/2015 WP-OIA/OKK/WpB/28/2009
Projektant konstrukcja: Sprawdzajacy konstrukcja:

mgr inz. Grzegorz Klonowski inz. bud. Zdzistaw Konecki
WKP/0169/POOK/05 UAN-8386/51/86

UAN. 7342-116/92



Czes$¢ ogolna

1. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektura + Kkonstrukcja,

uwzgledniajacy zmiany w projekcie zatwierdzonym pozwoleniem na budowe.

Zgodnie z art. 36.a Ustawy prawo budowlane zmiana pozwolenia na budowe dotyczy jesli

zmiany dotyczg :

1.

zakresy objetego zagospodarowaniem dziatki lub terenu — powyzsza zmiana
dotyczy etapowania realizacji budynku na dwa etapy, w pierwszym etapie
realizowana bedzie cz¢$¢ hali zaprojektowano osobna Sciane w osi 7 ktéora
zamyka przestan hali oraz czesci biurowo — socjalnej. Dzi¢eki temu rozbudowa
moze by¢ wykonywana etapami.

charakterystycznych parametréw obiektu budowlanego : kubatury, powierzchni
zabudowy, wysokosci, dlugosci szerokosci 1 liczby kondygnacji — zmiana
szerokosci, powierzchni zabudowy, kubatury

uchylony

uchylony

zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z tego obiektu przez osoby
niepetnosprawne — brak zmian w tym zakresie,

zmiany zamierzonego sposobu uzytkowania obiektu budowlanego lub jego cze¢sci
— nie dotyczy

ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz nie wymaga uzyskania
opinii, uzgodnien, pozwolen i innych dokumentéw, wymagan przepisami

szczegblowymi — brak zmian

2. Materialy wyjSciowe:

Decyzja o warunkach zabudowy.

3. Lokalizacja:

Lokalizacja budynku nie ulega zmianie.



II. OPIS DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI NR
283/29, ARK.1, OBREB CZOLNOCHOW POLOZONEJ W
NOWEJ WSI

1. Przedmiot inwestycji.
Dla dziatki nr 283/29, ark.l, obreb Czolnochéw, potozonej w gminie Gizatki
opracowano projekt zagospodarowania dzialki przewidujacy rozbudowe hali

produkcyjne;j.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki.
Dziatka nr 283/29 zabudowana budynkiem hali produkcyjnej wraz z cze¢Scig biurowa.
Dziatka posiada uzbrojenia w przylacze energetyczne, wodociggowe, kanalizacje

sanitarng.

3. Projektowane zagospodarowanie dzialki.

Powyzszy projekt przewiduje rozbudowe hali produkcyjnej. Inwestycja nie bedzie
naruszata réwnowagi przyrodniczej i nie bedzie utrudniata prowadzenia racjonalnej
gospodarki zasobami $rodowiska. Dostep terenu inwestycji przez istniejacy zjazd z
drogi wojewddzkiej nr 443 poprzez droge wewnetrzng oraz poprzez dziatki nr 283/6,
283/49 1 283/32.

Stan wody na gruncie oraz kierunek odptywu wody opadowej nie bedzie zmieniony.
Wody opadowe beda rozprowadzone po terenie biologicznie czynnym. Zakazuje si¢
odprowadzania nieoczyszczonych $ciekdw bezposrednio do gruntu 1 wod
powierzchniowych. Wody opadowe nie bgdg odprowadzane na grunty sgsiednie. Na
terenie inwestycji nie znajdujg si¢ urzadzenia melioracyjne.

W obrebie planowanej zabudowy nie wystepuja drzewa i krzewy, na ktérych
ewentualng wycink¢ wymagane s3 stosowne zezwolenia.

Teren objety projektem decyzji potozony jest czgsciowo na obszarze narazonym na
zalanie w przypadku zniszczenia i uszkodzenia watu przeciwpowodziowego warstwa
wody o gltebokosci mniejszej lub réwnej 0,5 m oraz od 0,5 do 2,0 m.

Zabudowa 1 zagospodarowanie terenu nie begdzie ogranicza¢ dostepu do drogi
publicznej, korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej 1 cieplnej oraz srodkow

facznosci dla obiektéw zlokalizowanych na innych dziatkach. Dostgp do $wiatta



dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi ( oséb trzecich) nie bedzie

ograniczony zabudow3 i zagospodarowaniem terenu.

Projektowane zapotrzebowanie w media:

— Energia — poprzez istniejace przylacze energetyczne

—  Woda deszczowa — rozprowadzona po terenie biologicznie czynnym.

—  Odpady - gromadzone w szczelnych zbiornikach a nast¢pnie wywozone w sposéb
zorganizowany przez odpowiednie jednostki do miejsc sktadowania odpadow.

— Kanalizacja — do gminnej kanalizacji deszczowe;.

Usytuowanie projektowanego budynku oraz zagospodarowanie dziatki przedstawiono

w czesci rysunkowe;.

4. Zestawienie powierzchni dla dziatki nr 283/29 w Nowej Wsi
Projektowana rozbudowa hali cz. hali - 700.93 m*

Projektowana rozbudowa hali cz. Biurowo -

socjalna - 151.70 m?
Powierzchnia zabudowy istniejacej hali - 1102.80 m*
Pow. utwardzona - 498.25 m’*
Zielen - 162850 m’
RAZEM 4395.00 m

Powierzchnia biologicznie czynna 27.95 % - min 10 %

Powierzchnia zabudowy kubaturowej 44.32 % - max 74,56 %

5. Dla planowanego przedsiewziecia wydano decyzje o Srodowiskowych
uwarunkowaniach nr RNPP.6220.7.2015 z dnia 04.12.2015 r. W wyzZej wymienionej
decyzji stwierdzono brak potrzeby przeprowadzania oceny oddzialywania na
srodowisko.

6. Planowana inwestycja nie bedzie powodowa¢ uciazliwo$ci na terenach sgsiednich,
zaréwno na etapie budowy jak i w trakcie eksploatacji.

7. Dzialka nie jest potozona na terenie gérniczym.

8. Nie podlega wytycznym zawartych w postanowieniu Regionalnego Dyrektora

Ochrony Srodowiska w Poznaniu w zakresie Natura 2000.



9. Teren objety opracowaniem nie znajduje si¢ w strefie ochronnych
konserwatorskiej, ani w strefie eksploracji archeologicznej.
10. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla Srodowiska —.Inwestycja nie ma negatywnego wplywu na
srodowisko.
12. Opis do technologii budynku produkcyjnego.
Przedsiewzigcie bedzie polega¢ na rozbudowie budynku produkcyjnego na terenie
zaktadu prowadzacego produkcje preparatow do suchej dezynfekcji pomieszczen.
Przedsiewzigcie bedzie realizowane na terenie dzialki o numerze 283/29 potozonej w
Nowej Wsi. Planowane przedsigwzigcie ma na celu zwigkszenie mocy produkcyjnej
zaktadu, obnizenie kosztéow  wytwarzania produktéw oraz  zwiekszenie
konkurencyjnosci wyrobéw. W nowej cze$ci hali inwestor planuje montaz oraz
eksploatacje¢ instalacji do produkcji produktéw do suchej dezynfekcji pomieszczen
(linia do mieszania i pakowania wyroboéw sypkich). W stanie istniejgcym na terenie
zaktadu jest juz eksploatowana linia do mieszania oraz pakowania mieszanek
paszowych uzupetniajacych oraz preparatow do suchej dezynfekcji pomieszczen, a
takze instalacja wraz z zestawieniem urzadzen do produkcji biomasy. Zatrudnienie w
zaktadzie po zrealizowaniu przedsiewzigcia bedzie wynosito: 20 pracownikéw
produkcyjnych i 15 pracownikéw biurowych.
Surowce wykorzystywane w procesie produkcji to surowce ptynne: kwas fosforowy,
kwas mréwkowy, kwas mlekowy, kwas propionowy oraz materialy sypkie: siarczan
wapnia, glinka kaolinowa, perlit, bentonit mielony, zeolit. Surowce sypkie
magazynowane s3 w silosach zlokalizowanych na zewnatrz hali produkcyjnej od strony
poinocnej. Surowce chemiczne przeznaczone do produkcji magazynowane sa w
magazynie materialowym  bezposrednio  sgsiadujagcymi z  pomieszczeniami
produkcyjnymi. Posadzka w miejscu magazynowania substancji wykonana jest jako
szczelna. Po zwazeniu surowce sypkie sg transportowane na lini¢ mieszania, gdzie
dodawane sg dodatki, ktére po doktadnym wymieszaniu tworzg gotowy produkt.

Nastegpnie produkt trafia na linie pakowania i jest odsytany do magazynu.

13. Obszar oddzialywanie obiektu.
Podstawa prawna

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.2016.290 z p6zn. zm.) art.



5ust. 1 - PB;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury ws. warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.2015.1422) — WT;

- ustawa o drogach publicznych (Dz. U. 2015.460 z p6zn. zm.) — DP;

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. ws. przedsigwzigc
mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz. U. 2016.71) — OS;

Projektowana hala usytuowana jest na dziatce nr 283/29 w odlegto$ci 11.10 m od
granicy z dziatkg sgsiednia nr 283/32. Projektowana zabudowa nie bedzie powodowac
zacienienia oraz przestaniania na dzialkach sasiednich co nie bedzie powodowaé
wykluczenia lokalizacji zabudowy. Odlegtosci wynikajace z warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie w projektowanym
zagospodarowaniu przestrzennym s3 zachowane co réwniez nie bedzie powodowaé
wykluczenia lokalizacji zabudowy na dziatkach sgsiednich. Projektowana zabudowa
jest kontynuacjg juz istniejgcej zabudowy produkcyjnej.

Projektowany budynek nie ogranicza naturalnego oS$wietlenia pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi w budynkach na dziatkach sgsiednich. Nie powoduje
objecia sgsiednich dziatek budowlanych obszarem oddziatywania.

W oparciu o0 powyzsza analiz¢ stwierdzam, ze obszar oddzialywania obiektu miesci si¢
w granicach dziatki objetej projektem. Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. lc Prawo
Budowlane Dz. U. 2016 r. poz. 290 o obowiazku okreslenia obszaru oddziatywania
obiektu.



IV. EKSPERTYZA DOTYCZACA STANU TECHNICZNEGO
BUDYNKU PRODUKCYJNEGO.

1. Przedmiot i cel ekspertyzy.
Celem niniejszej ekspertyzy jest okreslenie stanu technicznego istniejgcego budynku
produkcyjnego znajdujacego w Nowej Wsi na dziatce nr 283/29 ark.l1 obreb
Czolnochow.
Z ekspertyzy winno wynika¢ w jakim stanie technicznym znajduje si¢ budynek i czy
nadaje si¢ do rozbudowy o hal¢ produkcyjna.
W celu okreslenia stanu technicznego budynku, dokonano niezbednych odkrywek i
badan makroskopowych poszczegélnych elementdéw konstrukcyjnych budynku.
2. Charakterystyka budynku.
Budynek bedacy przedmiotem niniejszej ekspertyzy jest parterowy o Kkonstrukcji
stalowej szkieletowe;j
3. Opis poszczegdlnych elementéw konstrukcyjnych i architektonicznych i ich
obecny stan techniczny.
3.1. Fundamenty.
Wykonane jako zelbetowe. Fundamenty posadowione na gruncie stabilnym, rozbudowa
nie spowoduje przekroczenia warunkow nosnosci 1 uzytkowania .
3.2. Sciany.
Konstrukcja budynku w czesci hali stalowa obudowana ptyta warstwowa, w czesci
biurowej $ciany murowane z pustakoéw typu SILKA od zewnatrz ocieplone styropianem.
Stan obiektu dobry.
3.4. Dach.
Dach o konstrukcji drewnianej z dzwigarow drewnianych pokryty ptyta warstwowa.
Stan techniczny dobry brak widocznych przeciekdw.
3.5. Stolarka okienna i drzwiowa.
Stolarka okienna i drzwiowa PCV, w dobrym stanie technicznym.
3.7. Posadzki
W czesci hali produkcyjnej posadzka betonowa przemystowa zatarta na gtadko, stan
techniczny dobry. Czes¢ biurowa posadzki oblozone ptytkami ceramicznymi, na
pierwszym pietrze wyktadzina typu TARKET. Posadzki w dobrym stanie technicznym

4. Uwagi ogoélne do powyzszego stanu technicznego i estetycznego obiektu.



Obiekt w dobrym stanie technicznym. Rozbudowa zaktadu produkcyjnego  nie

spowoduje powstania zagrozen i zwigkszenia obcigzen dla elementéw istniejacych.

5. Uwagi koncowe
Reasumujac nalezy stwierdzi¢, ze istniejgcy budynek nadaje si¢ do rozbudowy zaktadu
produkcyjnego. Po wykonaniu rob6t zwigzanych z rozbudowa budynek nie bgdzie zagrazat

bezpieczenstwu mienia i ludzi.



V. INFORMACJA BIOZ

Inwestor: JHIJ Sp. z o.0.
Nowa Wies 11
63-308 Gizatki

Adres budowy: dziatka nr 283/29, ark. 1, obr¢gb Czoinochéw,
gm. Gizatki

Obiekt: Rozbudowa hali produkcyjne]

OPRACOWAL.:

mgr inz. Grzegorz Klonowski
UAN 7342-112/92
WKP/0169/POOK/05



Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji
poszczego6lnych obiektow
Przedmiotem opracowania, ktérego dotyczy niniejsza informacja jest
ROZBUDOWA HALI PRODUKCYIJNEJ, zlokalizowana w
NOWEJ WSI, obreb CZOLNOCHOW, GM. GIZAEKI, dziatka
nr 283/29. Zamierzenie budowlane obejmuje caty zakres wykonywania rob6t od
fundamentowania obiektu po roboty wykonczeniowe.

Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych robdt przedstawia si¢ nastepujaco:

* roboty ziemne 1 wykopy pod stopy 1 tawy fundamentowe oraz przylacza do
budynku,

* wykonanie stop i taw fundamentowych oraz przytaczy do budynku,

* wykonanie podbudowy oraz ptyty posadzkowej budynku,

* wykonanie scian zewnetrznych 1 wewnetrznych,

* wykonanie konstrukcji stropu,

* wykonanie konstrukcji dachu,

* montaz pokrycia dachowego

* montaz stolarki zewng¢trznej,

* wykonanie izolacji wewnetrznych w budynku,

* roboty izolacyjne,

* wykonanie posadzek,

* roboty wykonczeniowe wewnatrz i na zewnatrz budynku, montaz stolarki
wewnetrzne;j,

* uprzatnigcie i zagospodarowanie terenu.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Teren przeznaczony dla zabudowy produkcyjnej sktada si¢ z dziatki bedacej we
wiadaniu Inwestora. Dziatka zabudowana budynkiem hali produkcyjne;.

Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Projektowana rozbudowa hali produkcyjnej oraz budynek istniejace.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robdt budowlanych, okre$lajace skale i rodzaje zagrozen, oraz miejsce ich
wystapienia.

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stwarzajg nastepujace prace:

a) roboty murarskie i tynkarskie
Roboty wykonywane na wysokos$ci powyzej 1 m nalezy wykonywa¢ z pomostow
rusztowan.
Pomost rusztowania do robdt murarskich powinien znajdowac si¢ ponizej
wznoszonego muru na poziomie co najmniej 0,5 m od jego gbérnej krawedzi.
Wykonywanie rob6t murarskich i tynkarskich z drabin przystawnych jest
zabronione. Wykonywanie rob6t murarskich w wykopach jest dozwolone
wylacznie po uprzednim zabezpieczeniu §cian wykopu.
Chodzenie po swiezo wykonanych murach, ptytach, stropach i niestabilnych
deskowaniach oraz wychylanie si¢ poza krawedzie konstrukcji bez dodatkowego




zabezpieczenia 1 opieranie o balustrady jest zabronione.

b) rusztowania i ruchome podesty robocze
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonane zgodnie z
dokumentacja producenta albo projektem indywidualnym.
Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy
ruchomych podestéw roboczych powinny posiada¢ wymagane uprawnienia.
Rusztowania nalezy ustawia¢ na podltozu ustabilizowanym i wyprofilowanym ze
spadkiem umozliwiajagcym odptyw wod opadowych.
Rusztowanie z elementéw metalowych powinno by¢ uziemione i posiadaé
instalacj¢ piorunochronna.

c¢) roboty na wysokosci

Osoby przebywajace stanowiskach pracy, znajdujace si¢ na wysokosci co najmnie;j
I m od podilogi lub ziemi powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z
wysokos$ci — balustradg o wysokosci 1,1 m.

Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione
mocowanie koncowki linki bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub
prowadnicy poziomej, zamocowane] na wysokosci okoto 1,5 m wzdluz
zewnetrznej strony krawedzi przejscia. Dtugos$¢ linki bezpieczenstwa, szelek
bezpieczenstwa nie powinna by¢ wigksza niz 1,5 m.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji roboét szczego6lnie niebezpiecznych.

*  Wszystkie przeprowadzone instruktaze oraz szkolenia powinny byc¢
udokumentowane na pismie przez prowadzacego szkolenie 1 potwierdzone
podpisem osoby szkolonej. Podczas wykonywania calego zamierzenia
budowlanego powinny by¢ przeprowadzone:

* instruktaz og6élny przed przystgpieniem do rob6t budowlanych na placu budowy,

* instruktaz stanowiskowy przed przystgpieniem do robdt stwarzajacych
zagrozenie bezpieczenstwa zycia i zdrowia pracownikow,

* szkolenia bhp okresowe.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje¢, umozliwiajaca szybkg
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

* Wykonywanie poszczegdlnych zadan przez specjalistyczne firmy budowlane.

* Prowadzenie poszczegdlnych robdt przez osoby posiadajace odpowiednie
przygotowanie zawodowe oraz aktualne badania lekarskie.

* Uzytkowanie i noszenie ochron osobistych na stanowiskach pracy, zgodnie z
przeznaczeniem i potrzeba.

* Wyznaczenie i odpowiednie oznakowanie drég ewakuacyjnych oraz p.
pozarowych,

* Wyznaczenie i odpowiednie oznakowanie i1 zabezpieczenie stref niebezpiecznych
na placu budowy (daszki ochronne, porgcze, tasma kolorowa, tablice
informacyjne, ostrzegawcze).

» Skiadowanie i magazynowanie materialdw budowlanych z podzialem na
poszczegdlne branze z zachowaniem bezpiecznych odleglosci.



* Okresowa kontrola wurzadzen elektrycznych, biezace kontrole instalacji
elektrycznej i odgromowe;j.

* Posiadanie odpowiedniego i sprawnego sprzetu technicznego, zapewniajacego
bezpieczne metody pracy.

* Wykorzystanie maszyn i innych urzadzen technicznych zgodnie z
przeznaczeniem,

» Zabezpieczenie ruchomych cze$ci maszyn 1 urzadzen..

* Wyposazenie w instrukcje bhp..

* Prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami bhp.

* Odpowiednia zabudowa stanowiska pracy.

* Dokonywanie napraw i konserwacji sprz¢tu wytgcznie przez upowaznione osoby
posiadajace odpowiednie kwalifikacje.

* Rusztowania budowlane powinny odpowiada¢ wymaganym normom, projektowi
1 dokumentacji techniczno-ruchowej, mie¢ konstrukcje dostosowang do
bezpiecznych obcigzen, by¢ poddawane okresowym kontrolom oraz zapewnia¢
bezpieczng komunikacj¢ — wyznaczenie bezpiecznych drég komunikacji (tablice
ostrzegawcze), pomosty pozwalajagce na sktadowanie narzedzi, materialéw i
przebywanie pracownikow.

e Zaplecze budowy powinno by¢ wyposazone w instrukcje postepowania w
przypadku pozaru oraz instrukcje ogdlna p. pozarowa.

* Wyposazenie placu budowy w sprzet przeciwpozarowy oraz Srodki ochrony
osobiste] 1 apteczki pierwszej pomocy (punkt pierwszej pomocy
przedlekarskiej).

» Zapewnienie dostgpnosci telefonu w biurze kierownika budowy w celu
ewentualnego powiadomienia stuzb ratowniczych.

* Zapewnienie szybkiego przewozu pracownika chorego lub poszkodowanego do
szpitala, pogotowia ratunkowego lub punktu pomocy doraznej,

* Dbanie o tad 1 porzadek w miejscu pracy oraz w innych pomieszczeniach, z
ktérych korzystaja pracownicy.

* Dokonywanie wtasciwych odbioréw poszczegdlnych etapow budowy.

Kierownik budowy jest zobowigzany w oparciu o powyzsza informacje do
sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie przed jej
rozpoczeciem.



VI. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
ROZBUDOWY HALI PRODUKCYJNEJ

1.Warunki lokalizacji, warunki geotechniczne posadowienia budynku.
Projektowana rozbudowa hali produkcyjnej zlokalizowana jest Nowej Wsi na dzialce
nr 283/29.
Usytuowanie projektowanego budynku przedstawia projekt zagospodarowania terenu.
Ustalenie warunkéw geotechnicznych posadowienia budynku oraz obliczenia
fundamentéw dokonano na podstawie dokumentacji analiz wod podziemnych
i gruntéw. Obiekt zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej, przy prostych

warunkach gruntowych ( zgodnie z zapisami opinii geotechnicznej).

2. Przeznaczenie i program uzytkowy budynku.

2.1Program uzytkowy - zestawienie powierzchni uzytkowych:

Parter — czes$¢ hali

0.01. Hala 688.60 m”
Razem: 688.60 m*

Parter — cz¢S¢ hali

0.02. Pom. magazynowe 135.14 m’
Razem: 135.14 m’

I Pi¢tro:

1.01. Pom. gospodarcze 135.14 m*
Razem: 135.14 m’

II Pietro:

2.01. Pom. gospodarcze 135.14 m*
Razem: 135.14 m’

3. Forma architektoniczna i parametry projektowanego budynku.
3.1. Charakterystyczne parametry techniczne projektowanej rozbudowy

budynku:



Przed zmiang: Po zmianie:

- Powierzchnia uzytkowa 1100.50 m* 1094.02 m*
- Powierzchnia zabudowy 845.10 m* 849.63 m*
- Kubatura budynku 10044.02 m’ 10168.51 m’
- Dtugos¢ 44.24 m 4415 m
- Szerokos¢ 23.00 m 23.00 m
- Wysokos¢ w kalenicy 12.00 m 12.00 m

3.2. Forma architektoniczna.
Budynek zaprojektowano w konstrukcji stalowej szkieletowej kratownicowo -
stupowej pokrytej od zewnatrz plyta warstwowa, dach zaprojektowano jako

jednospadowy o nachyleniu 1,15° (2%).

4. Uklad konstrukcyjny i dane konstrukcyjno-materiatowe.
Projektowana rozbudowa hali produkcyjnej zlokalizowana jest w Nowej Wsi na dz. nr
283/29 obreb Czotnochéw gm. Gizalki.
- Do obliczen poszczegdlnych elementéw konstrukcyjnych przyjmowano nast¢pujace
obcigzenia: $niegiem, wiatrem, pokryciem dachu, ci¢zarem wlasnym konstrukcji
dachu, cigzar wlasny $cian, ciezar wlasny fundamentow, ciezar
gruntu oraz obcigzeniami uzytkowymi zgodnie z aktualnymi normami.
4.1. Fundamenty:
Projektuje si¢ z betonu zwirowego C20/25 (B25)zbrojone stalg A-III NRB 500 pod
fundamenty nalezy wykona¢ warstwe betonu klasy C12/15.
4.2. Konstrukcja stalowa hali.
Podstawowa konstrukcje wiaty stanowi rygiel kratownicowy rozparty na stupach
stalowych o rozpietosci migdzy stupami 8.50 m i 13.72 m. i rozstawie kratownic co
6,0 m. Klasa konstrukcji 2. Konstrukcja malowana proszkowo, zmiennie mozna
zastosowac konstrukcje ocynkowana.
Konstrukcja zaprojektowano z nastepujacych ksztattownikow:
- stupy zewnetrzne z dwuteownikow HEA 180,
- stupy wewngtrzne z dwuteownikéw IPE 360 i HEA 240
Konstrukcje szczytowa, stanowig stupy z dwuteownikéw IPE 330 i IPE 270.

Stupy, kotwione sg do ptyty fundamentowej przegubowo.



Catos$¢ konstrukcji usztywniajg stezenia potaciowe z ksztaltownikéw walcowanych
RO 127x5 oraz tgzniki RO 127x5. St¢zenia $cienne pionowe zaprojektowano z
ksztattownikow walcowanych RO 127x5 mm.

Zabezpieczenie antykorozyjne — elementy dostarczone przez wykonawce na
budowe winny by¢ oczyszczone w stopniu nie gorszym niz drugi i wstgpnie
zabezpieczone przed korozja dwukrotnym malowaniem farba podktadowa. Na
budowie elementy stalowe nalezy pomalowac¢ jednokrotnie farbg olejno-zywiczng do
gruntowania oraz dwukrotnie emalig ftalowg ogdlnego stosowania.

Obudowa hali - konstrukcja stalowa hali zostanie obudowana od zewnatrz ptytami
warstwowymi z rdzeniem poliuretanowym typu: BALEXTHERM-PU-W-ST gr. 10
cm, zamiennie mozna zastosowac ptyty z rdzeniem z welny mineralnej lub styropianu

o wspotczynniku przenikania ciepta Uc= 0.22 W/m2*K .

4.4. Konstrukcja dachu —stalowa z dzwigaréw kratowych wedtug rysunku.

Uwaga - zabezpieczy¢ antykorozyjne elementy konstrukcji stalowej przed korozja
dwukrotnym malowaniem farbg podktadow3.
Na budowie elementy stalowe nalezy pomalowac¢ jednokrotnie farbg olejnozywiczng

do gruntowania oraz dwukrotnie emalig ftalowg ogdlnego stosowania..

4.5. Pokrycie dachu:

- membrana dachowa typu: BAUDER THERMOPLAN T20
— welna mineralna twarda

— paroizolacja

blacha trapezowa

4.6. Stolarka okienna i drzwiowa.

Okna wg indywidualnego zamowienia z PCV zgodnie z wymiarami na rysunkach nr
2. Drzwi zewnetrzne wg indywidualnego zaméwienia PCV. Bramy uchylne wg
indywidualnego zaméwienia typu HORMANN.

— nalezy szczeg6lna uwage zwrdci¢ na dostosowanie wymiaru otworu w $cianie

do zaméwionej bramy.

4.7. Parapety — zewnetrzne podokienniki wykona¢ z blachy aluminiowej powlekanej w

kolorze pokrycia dachu. Parapety wewnetrzne z blachy aluminiowe;.

4.8. Obroébka blacharska — obrobki dachu obejmuja opierzenia paséw nadrynnowych,

orynnowanie. Zastosowac obrobki dachowe systemowe lub wykona¢ indywidualne z

blachy stalowej powlekanej lub tytanowo - cynkowe;.



4.9. Odprowadzenie wéd opadowych rynnami o przekroju [J 150 PCV lub tytanowo —
cynkowe oraz rurami spustowymi o przekroju [J 100 z PCV lub tytanowo - cynkowe.
Dolne czesci rur spustowych zakonczy¢ rurg z oczyszczaczem.

4.10. Posadzke wykona¢ jako betonowa przemystowa.

Poszczegblne warstwy posadzka na hali:
- posadzka betonowa C20/25 gr. 20 cm, zbrojona widéknem rozproszonym
stalowym w ilosci 25 kg na 1m”,
- 2 razy folia PE
- podktad betonowy C 12/15 gr. 15 cm
- podsypka piaskowa zageszczona Is=1,0 gr. 30 cm
5. Instalacje.
5.1.Instalacja elektryczna wykonana zostanie z istniejagcego przylacza energetycznego.
5.2. Ogrzewanie — przewiduje si¢ ogrzewanie na paliwo ekologiczne z istniejgce;j
kottowni wewngtrznej.
5.3. Wentylacja - zaprojektowano system wentylacji grawitacyjnej za pomoca
wywietrzakow dachowych. Nawiew odbywac si¢ bedzie poprzez aparaty grzewczo

— wentylacyjne.

6. Charakterystyka ekologiczna.
Projektowane przedsigwziecie budowlane kwalifikuje si¢ jako mogace znaczaco
wplyna¢ na srodowisko w rozumieniu przepisow Rozporzadzenia Rady Ministrow z
dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie okreslenia rodzajow przedsigwzig¢ mogacych
oddziatywa¢ na $rodowisko oraz szczegdélowych uwarunkowan zwigzanych z
kwalifikowaniem przedsiewzig¢ do sporzadzania raportu o oddziatywaniu na
srodowisko (Dz. U. z 2004 r., Nr 257, poz. 2573 z p6zn. zm.). Dla wyzej wymienione;j
inwestycji zostata wydana decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach.
6.1. Jakos$¢ i sposob odprowadzania Sciekow:
Zasilenie w media z istniejacych przylaczy.
Odprowadzanie sciekow sanitarnych istniejacym przytaczem do gminnej sieci
kanalizacyjne;.
6.2. Emisja zanieczyszczen gazowych:
Brak zanieczyszczen gazowych.
6.3. Rodzaj i ilo$§¢ wytwarzanych odpadow:

Odpady socjalne state sktadowane w Smietniku i wywozone na wysypisko Smieci.



6.4. Emisja hatasu:
Brak.
6.5. Wplyw obiektu na istniejacy drzewostan, glebe i wode:
Budynek nie wptywa niekorzystnie na istniejacy drzewostan, glebg, wody
powierzchniowe i podziemne.
6.6. Odprowadzanie wod deszczowych
Odprowadzanie wéd deszczowych na wiasnym terenie.
7. Warunki ochrony przeciwpozarowej
1) powierzchnia, wysokosci i liczba kondygnacji:
- Powierzchnia catkowita budynku: 1947.90 m?* ( pow. zabudowy istniejaca 1102.80 m?,
Pow. zabudowy projektowana 845.10 m?)
- wysokos¢ budynku: h = 12m,

- liczba kondygnacji czesci projektowanej: - hala - 1,
- bud. laboratorium — 3

- liczba kondygnacji w istniejacej czgsci budynku: - hala -1
- bud. biurowy — 2

2) odlegtos¢ od obiektow sgsiadujgcych

- budynek na dzialce nr 301/14 w odlegtosci 17 m, granica dziatki od strony rzeki
Prosny dz. 293/6 nie przeznaczona pod zabudowe — w odlegtosci 3.30m od granicy
dzialki bez otworéw

3) parametry pozarowe wystepujacych substancji

- nie wystepuja substancje tatwo zapalne, wybuchowe.

4) przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego

- Qq <500 MJ/m?, w wiekszo$ci materiaty nie palne

5) kategorie zagrozenia ludzi, przewidywang liczbe os6b na kazdej kondygnacji
1w poszczeg6lnych pomieszczeniach

- kategoria zagrozeni ludzi: obiekt hali PM, obiekt biurowy oraz laboratorium (etap II)
ZL 11

- liczba zatrudnionych os6b: 20,

6) ocena zagrozenia wybuchem pomieszczeh oraz przestrzeni zewngtrznych

- nie wystepuje,

7) podzial obiektu na strefy pozarowe



- dwie strefy pozarowe: - strefa PM o powierzchni 1512.00 m?, ( cze$¢ istniejaca
823.40 m?, cze$é projektowana 688.60 m?)
- strefa ZL IIT o powierzchni 781.10 m?, ( czes¢ istniejaca
369.20 m?, cze$é projektowana 411.90 m?)

8) klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klas¢ odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

- klasa pozarowa budynku: - cz¢s¢ PM - | E”

- czes$¢ laboratoryjna ZL 1T — ,,C”
- klasa odpornosci ogniowe;j: dla czesci ZL III:

- konstrukcja dachu R 15, elementy budowlane przekrycia

dachu R 30 - NRO,

- gtéwna konstrukcja nosna R60

- strop REI 60

- §ciana wewnetrzna EI 15

9) warunki ewakuacji, o$wietlenie awaryjne (ewakuacyjne i zapasowe) oraz
przeszkodowe

- dwa wyjscia ewakuacyjne, maksymalna droga dojscia ewakuacyjnego to 35 m, przy
dopuszczalnym 125m

- o$wietlenie ewakuacyjne przewiduje si¢ dla PM i drég ewakuacyjnych ZL III.

10) spos6b zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a szczegdlnosci:
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowe;j:

- instalacja odgromowa oraz wytaczniki ppoz.

11) dobér urzadzehn przeciwpozarowych w obiekcie budowlanym, dostosowanym do
wymagan wynikajacych z przepisow dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i
przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru, a w szczegOlnosci: statych
urzadzen gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej, dzwickowego systemu
ostrzegawczego, instalacji wodociggowej przeciwpozarowej, urzgdzen oddymiajacych,
dzwigéw przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych:

- projektuje si¢ przeciwpozarowy wylacznik pradu ( w czesci istniejgcej i awaryjne
oswietlenie ewakuacyjne),

12) wyposazenie w gasnice

- 2 kg proszku gasniczego na kazde 300 m* powierzchni budynku,
13) zapotrzebowanie w wode do zewngtrznego gaszenia pozaru,

- 10 dm’/s , jeden hydranty w granicy dziatki nr 4,

14) drogi pozarowe



- nie wymaga wewnetrznej drogi ppoz., dojazd z drogi krajowej nr 11

8. Uwagi koncowe.
Materiaty budowlane i prefabrykaty powinny posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty.
Roboty budowlane winny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby posiadajace]
odpowiednie uprawnienia budowlane.

Na budowie nalezy przestrzega¢ przepisy bhp oraz prawa budowlanego.

Pleszew, grudzien 2016 r. Opracowat:
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VII. OBLICZENIA

a. Projektowana charakterystyka energetyczna

b. Analiza optymalizacyjno — pordwnawcza

C. Obliczenia konstrukcyjne



