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1. WSKAZOWKI ODNOSNIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA

Niniejsza instrukcja obstugi zawiera istotne informacje dotyczace zagrozen. Opisy
dotyczace sytuacji zagrozenia przedstawiono w postaci ostrzezen i uwag.

= Przed rozpoczeciem uzytkowania urzadzenia nalezy przeczytac cala instrukcje,
zwracajac szczegOlna uwage na wszystkie ostrzezenia i uwagi. Zaniedbanie tej

czynnosci moze by¢ przyczyna obrazen ciata u obshugi i uszkodzenia urzadzenia.

= Pojawienie sie symbolu ostrzezenia w ktorymkolwiek miejscu instrukcji oznacza, ze
zagrozony jest czlowiek.

Symbol ostrzezenia wyglada nastepujaco:

JAN

Nastepnie podany jest opis oraz procedura postepowania, przestrzeganie, ktorej
pozwoli w znacznym stopniu wyeliminowac¢ dany rodzaj zagrozenia.

OSTRZEZENIE !

RODZAJ ZAGROZENIA

= Pojawienie si¢ symbolu uwagi w ktorymkolwiek miejscu instrukcji oznacza, ze
zagrozone jest urzadzenie.

Symbol uwagi wyglada nastepujaco:

UWAGA'!
Pod napisem podane sa zalecenia i wytyczne, zastosowanie ktérych pozwoli w
praktyczny sposob uniknac zagrozenia, do ktorego odnosi sie ten symbol.

OBRAM Sp. z 0.0. 3
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2. PRZEZNACZENIE

System mycia Srodkiem jednofazowym przeznaczony jest do podgrzania srodka
myjacego do zadanej temperatury oraz podania tego Srodka do instalacji mycia

zbiornikow.

3. BUDOWA I PARAMETRY TECHNICZNE SYSTEMU ZGODNIE ZE
SCHEMATEM TECHNOLOGICZNYM I RYSUNKAMI TECHNICZNYMI

3.1. SPECYFIKACJA URZADZEN

. Y Ilosé (szt.)
Nr. Nazwa urzadzenia Typ Wydajnos¢ nr. fab.
1. |Uklad grzania systemu mycia O01WF14MO00 3001/h 1 szt.
2. |Zbiornik systemu mycia 01ZGOOMOO 3001 1 szt.
3. |Pompa GA-11 12m3/h 1 szt.

3.2. OPIS, BUDOWA, WYPOSAZENIE SYSTEMU MYCIA SRODKIEM

JEDNOFAZOWYM

System mycia Srodkiem jednofazowym jest zespolem urzadzen skladajacym sie z
Uktadu grzania systemu mycia umieszczonym na ramie oraz wolnostojacego Zbiornika
systemy mycia z Pompa typu GA 11. W sktad Uktadu grzania wchodzi wymiennik ciepta
typu JAD HOK FF (poz.23) z instalacja zawierajaca elementy ukladu zasilania parg
(zawor pneumatyczny firmy Burkert - poz.42) oraz elementy ukladu odprowadzania
kondensatu (odwadniacz firmy Spirax Sarco — poz.30).

3.3. CHARAKTERYSTYKA I PODSTAWOWE PARAMETRY
TECHNOLOGICZNO - TECHNICZNE.

Parametr Jednostka Wielkos¢
1. Szerokos¢ [mm)] ~443
2. Wysokos¢ [mm)] ~1318
3. Material podstawowy AISI 304
4. Zuzycie pary [kg/h] 40
7. CiSnienie pary [Bar] 4-5
8. Temperatura Srodka podawanego na uklad [°C] 8
9. Temperatura sSrodka podawanego na mycie [°C] 60
10. Wydajnos$¢ pompy [m3/h] 12

4
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4. TRANSPORT, MAGAZYNOWANIE, MONTAZ

System mycia transportowany jest w calosci (wraz z osprzetem) zasilania pary i
odprowadzenia kondensatu. Wszystkie krocce nalezy zabezpieczy¢ (ostonic).

WSKAZOWKI MONTAZOWE

Aby uprosci¢ montaz Systemu mycia u Klienta jest on zamontowany u producenta na
ramie. Konieczne jest tylko ustawienie systemu w prawidlowej pozycji oraz
wypoziomowanie ukladu i zakotwiczeniu podstaw nog. Polaczenia z instalacjami nalezy
wykonywac¢ wg schematu technologicznego!. Po zakonczeniu ustawienia platformy nalezy
podlaczy¢ rurociagi produktu oraz czynnikoéw energetycznych wg schematu potaczen.

Przy instalacjach tradycyjnych montazu urzadzenia musi dokonac¢ brygada OBRAM.

UWAGA !

Przed montazem nalezy przygotowac miejsce na przyjecie urzadzenia. Trzeba
sprawdzic¢, czy wejScie i przejScia maja szerokos¢ wystarczajaca do transportu i czy nie
ma na nich zadnych zatorow.

UWAGA !

Przed ustawieniem urzadzenia na miejscu nalezy upewnic sie, ze posadzka posiada
odpowiednia jakos¢. Powinna to by¢ konstrukcja betonowa o gladkiej, plaskiej
powierzchni, wylozona kwasoodpornymi plytkami.

UWAGA !

Jezeli urzadzenia maja by¢ skladowane przed zainstalowaniem, nalezy przechowywac
je pod dachem, w ogrzewanym pomieszczeniu posiadajacym suche podloze.

JAN

Po zainstalowaniu urzadzenia i podczas jego rozruchu nalezy sprawdzic¢
prawidlowos¢ wszystkich podlaczen, by zminimalizowac ryzyko awarii lub wypadku.

OSTRZEZENIE !

PRAWIDLOWY MONTAZ

5. INSTUKCJA UZYTKOWANIA
5.1. WSKAZOWKI OGOLNE

Instrukcja ta zawiera wszystkie informacje wymagane do bezpiecznego i efektywnego
uzytkowania Systemu mycia Srodkiem jednofazowym. Szczegbélnie istotne jest
przestrzeganie ostrzezen przed substancjami chemicznymi oraz zasad zwigzanych z
bezpieczennstwem i ochrona zdrowia ludzi obstugujacych urzadzenia i przebywajacych w
ich poblizu.

Ponadto wazne jest aby:
* Przechowywac¢ dokumentacje eksploatacyjng i inne zwiazane z nia dokumenty
przez caly okres uzytkowania urzadzenia.
» Na biezaco dolaczac¢ wszystkie udokumentowane zmiany, modernizacje i inne
dokumenty dotyczace eksploatacji urzadzenia (linii).
* Korzystajac z danych zawartych w dokumentacji eksploatacyjnej, sporzadzic¢
zgodnie z procedurami zakladowymi stanowiskowe instrukcje obstugi. Nastepnie

OBRAM Sp. z 0.0. S
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zabezpieczone przed wilgocia, nalezy umiesci¢ je w widocznych miejscach, koto
wlasciwych stanowisk pracy.

* Korzystajac z danych zawartych w dokumentacji eksploatacyjnej sporzadzic¢
zgodnie z procedurami zakladowymi i branzowymi plan obshlug technicznych i na
biezaco dolaczac potwierdzenia ich wykonania.

* Po wykonaniu przegladu kwartalnego lub po usuwaniu awarii nalezy uaktualniac
zapotrzebowanie na czeSci zamienne, potrzebne do przeprowadzenia nastepnego
planowego przegladu lub remontu.

* Przekazywac pelng dokumentacje kazdemu nastepnemu wlascicielowi tego
urzadzenia (linii).

* OBRAM nie odpowiada za jakiekolwiek awarie spowodowane nieprzestrzeganiem
zalecen zawartych w niniejszej instrukcji przez wlasciciela lub operatora.

* Urzadzenie mozna uzywac¢ tylko w celu, dla ktérego zostalo zaprojektowane.
Przedmiotowe instrukcje opisujg prawidlowy sposéb eksploatacji.

» OBRAM nie odpowiada za obrazenia ciala personelu i zniszczenia spowodowane
eksploatacja w inny sposob, niz to opisano w instrukcjach.

* OBRAM nie ponosi odpowiedzialnosci za konsekwencje wynikle z wykorzystania
zanieczyszczonego powietrza, pary, wody, itp. wprowadzonych do urzadzenia przez
Uzytkownika.

* Do mycia i dezynfekcji powierzchni urzadzen zabrania sie uzywania substancji
zawierajacych wolne jony chloru lub inne pierwiastki z grupy chlorowcéow. Chlor
powoduje korozje stali kwasoodpornej a takze wplywa na kruchos¢ gumy i
tworzyw sztucznych wykorzystywanych w naszych urzadzeniach. Ponadto
zabrania sie¢ uzywania roztworow wody utlenionej, ktora w reakcji z sola tworzy
agresywne Srodowisko oraz powoduje korozje urzadzenia.

* Do recznego mycia i czyszczenia urzadzen zabrania sie uZywania szczotek
drucianych lub innych narzedzi, ktére moga powodowaé powstawanie zarysowan
na powierzchni stali i innych materiatach konstrukcyjnych.

*  Wszystkie zespoly elektryczne i elementy systemu sterowania nalezy my¢ recznie.
Zabrania sie uzywania do tych celow myjek ciSnieniowych. BezpoSrednie
skierowanie strumienia wody na element moze go uszkodzi¢ lub zniszczyc!!!

5.2. PARAMETRY, KRYTERIA I WYMAGANIA STAWIANE CZYNNIKOM
DOPROWADZONYM DO URZADZEN FIRMY OBRAM

5.2.1. WODA

Woda w zakladzie przetworczym  wykorzystywana jest do  procesow
technologicznych takich jak:

- jako dodatek bezposredni podczas produkcji lub miedzy operacyjny
- mycie

- wytworzenie chlodu — uklady chtodnicze

- wytworzenie pary — uklady parowe

- woda do picia i przeznaczona na cele socjalne

Glownym zrédlem wody w zakladach przetwoérczych jest ujecie wody podziemnej
lub woda dostarczana z sieci wodociagowej. W kazdym przypadku woda wprowadzana do
zakladu musi spelnia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007r.
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Zgodnie z treScig
rozporzadzenia woda powinna by¢ bezpieczna dla zdrowia ludzkiego, wybrane parametry
jakim powinna odpowiada¢ woda do picia.

OBRAM Sp. z 0.0. 6
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Wskaznik | Jednostka | DZ.U.Nr 61 z 2007 r poz. 417. Dyrektywa 98/83/EC z 1998 r.
Akceptowalna przez konsumentow
Barwa - 15 . . . .
i bez nieprawidlowych zmian
Metnosé NTU 1 Akgeptowglna przez konsum'entow
i bez nieprawidlowych zmian
Odczyn pH 6,5-9,5 6,5-9,5
Amoniak mg/1 0,5/1,5 0,5
Azotany mg/1 S0(NO3) S0(NO3)
Azotyny mg/1 0,50 0,5
Chlor mg/1 0.3 .
wolny
Olow mg/1 0,025/0,010 0,01
Twardosc¢ mg/dm3 600-500(CaCO3) -
Zelazo mg/1 0,2 0,2
Mangan mg/1 0,05 0,05

Wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiadac¢ woda:

Najwyzsza dopuszczalna wartos¢ parametru w
Parametry probce wody pobranej
Liczba Objetosé probki
mikroorganizmow(jtk) (m1l)
Escherichia coli 0 100
Enterokoki 0 100
Ogoblna liczba mikroorganizmoéow 50 1
w 36+ 2°C po 48h
Ogoblna liczba mikroorganizmow 100 1
w 22+ 2°C po 72h
Clostridium perffringens 0 100

Woda przeznaczona jako dodatek bezposredni do produktu np: dodatek podczas
produkcji seréow lub uzywana do plukani miedzy operacyjnych nosi nazwe wody
technologicznej i musi by¢ poddana procesowi pasteryzacji w temp. 85-90°C przez Ss .

5.2.2. WODA TECHNICZNA

Woda techniczna uzywana do celow posrednich powinna posiadac takie parametry
fizykochemiczne i taka jakos¢ mikrobiologiczna, aby:
- nie wytrgcaly sie z niej sole i inne szkodliwe zwiazki chemiczne niszczace
urzadzenie lub jego podzespoly,

- nie posiadata

agresywnych  wlasciwosci

korozyjnych

(woda o niskim

wspotczynniku pH - silnie kwasowa - zwieksza ryzyko korozji),

- nie powodowala
mikrobiologicznych.

powstawania

osadow

mechanicznych i nalotow

OBRAM Sp. z o.0.
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Zawartos¢ skladnikow wody technicznej i jej parametry

Skladnik wody + parametr Jednostka Wartosé
Wartos¢ pH 7-9
Wskaznik nasycenia SI (delta wartosci pH) -0,2 <0< +0,2
Twardos¢ calkowita °dH 6...15
Przewodnos¢é BpS/cm 10 ...500
Substancje przefiltrowane mg/1 <30
Wolny chlor / chlorki mg/1 <0,5
Siarkowodor mg/1 < 0,05
Amoniak mg/1 <2,0
Siarczany mg/1 < 100
Wodoroweglan mg/1 < 300
Wodoroweglan/ Siarczany mg/1 > 1,0
Siarczki mg/1 <10
Azotany mg/1 < 100
Azotyny mg/1 <0,1
Zelazo mg/1 <0,2
Mangan mg/1 <0,1
Wolny, agresywny kwas weglowy mg/1 <20

5.2.3. PARA WODNA

Para jest uniwersalnym, wygodnym i atrakcyjnym ekonomicznie nosnikiem energii.
Istnieja dwa podstawowe sposoby przekazywania energii cieplnej — wymiennikowy
(poSredni) oraz bezposredni. W urzadzeniach firmy OBRAM stosujemy wymiennikowy
(posredni) sposéb przekazywania energii.

Podstawowe zalety nasyconej pary wodne;j:

. duza ilos¢ energii zawarta w jednostce masy

. duzy zakres dostepnych temperatur (do 200 °C)

. Scista zaleznosSc¢ ciSnienia od temperatury dla pary nasyconej

. latwa, stabilna i precyzyjna regulacja temperatury prostym zaworem
. miniaturyzacja urzadzen i instalacji

Para energetyczna majaca zastosowanie w ogrzewaniu wymiennikowym to
najbardziej rozpowszechniony rodzaj pary, stosowana do technologii bez wymogow
czystosci .

OBRAM Sp. z 0.0. 8
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Para energetyczna produkowana jest z wody technicznej uzdatnionej do wymogow
producenta urzadzen parowych.
Para energetyczna zawiera zanieczyszczenia w postaci: produktéow korozji, Srodkow
czyszczacych, antykorozyjnych, wuzdatniajacych, smarnych lub innych srodkéw
chemicznych szkodliwych dla zdrowia.

« Wymagane nominalne ciSnienie pary energetycznej doprowadzonej do
wymiennikow instalowanych w urzadzeniach firmy OBRAM wynosi 0,4 MPa.

5.2.4. POWIETRZE

Sprezone powietrze moze by¢ wykorzystywane w pneumatyce, gdzie energia
sprezonego gazu wykonuje prace.
Powietrze do ukladow pneumatycznych powinno charakteryzowac sie nastepujacymi
parametrami:
¢ Max ciSnienie doprowadzone do uktadu 1,0 MPa,
* Nominalne ci$nienie pracy 0,7 MPa,
¢ Dopuszczalne minimalne ci$nienie 0,6 MPa,
e Jakosc¢ powietrza doprowadzona do uktadu wg PN ISO 8573-1:
- czastki state — 3 klasa,
- zawartos¢ wody — 3 klasa,
- zawartosc oleju — 2 klasa,
* Temperatura pracy ukladu:
- przewody pneumatyczne od -10 do 35 °C,
- pozostale elementy — wg instrukcji producenta,
* Obstuga, przeglady i konserwacja elementéw — wg instrukcji producenta.

5.3. INSTRUKCJA OBSLUGI

Przed przystapieniem do uruchomienia docelowego nalezy wykonaé¢ uruchomienie
probne w celu sprawdzenia poprawnosci podlaczen, szczelnosci urzadzenia, itp.

5.3.1. ROZRUCH PRZY ODDANIU DO EKSPLOATACJI

* Rozruch przy oddaniu do eksploatacji musi by¢ prowadzony przez specjaliste
OBRAM.

* Pracownicy uczestniczacy w rozruchu wyznaczeni sa przez Uzytkownika i
przeszkoleni przez specjaliste OBRAM. Beda oni stanowi¢ trzon zalogi
obstugujacej i konserwujacej dane urzadzenie.

5.3.2. PERSONEL OBSLUGUJACY

Oferowane urzadzenie musi by¢ obstugiwane przez dobrze wyksztalconych i
odpowiednio wyszkolonych pracownikow. W zwiazku z tym personel obshugujacy musi
spelniac¢ ponizsze kryteria:

* posiada¢ wiedze technologiczna w zakresie wytwarzania produktéow pochodzenia
mlecznego i urzadzen realizujacych ten proces wraz z ich myciem,

* zapoznac sie z instrukcjami i przejs¢ praktyczne szkolenie obshugi urzadzen,

* przejsc szkolenie BHP na stanowisku pracy w zakresie podstawowym.

OBRAM Sp. z 0.0. 9
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OSTRZEZENIE !

JAN

Brak wlasciwego szkolenia prowadzi do ciezkich wypadkow i jest czesta przyczyna
uszkodzenia urzadzenia.

KONIECZNOSC SZKOLENIA

5.3.3. CODZIENNE URUCHOMIENIE, PRACA I ZATRZYMANIE URZADZENIA

Aby zapewnic bezpieczna, latwa i wydajna obstuge, nalezy wystartowac urzadzenie w
sposo6b nastepujacy:

* sprawdzi¢, czy doprowadzone czynniki technologiczno-energetyczne dochodza
do urzadzenia,

* sprawdzi¢ ustawienia zaworéw recznych,

* wlaczy¢ glowny wlacznik energii elektrycznej,

* otworzy¢ zawory i kurki odcinajace wszystkie media,

* uruchomic¢ i obshugiwac¢ urzadzenie zgodnie z procedurami przedstawionymi w
instrukcjach sterowania tj. w instrukcjach automatyki (obstugi paneli

sterujacych).

KONIECZNOSC PRZESTRZEGANIA INSTRUKCJI OBSLUGI

OSTRZEZENIE !

Niedostateczna znajomosc¢ i nieprzestrzeganie instrukcji obshugi jest czesta przyczyna
wypadkow i awarii urzadzen.

5.4. OBSLUGA URZADZENIA

Do czynnosci obstugowych Systemu mycia Srodkiem jednofazowym nalezy:
* obshluga panelu operatorskiego wedtug instrukcji automatyki,
» sprawdzenie podlaczen kroccow,
* sprawdzanie stanu poszczegolnych elementow osprzetu (zaworow, odwadniaczy),
* dbanie o czystos¢ urzadzenia.
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6. ZASADY BEZPIECZENSTWA

6.1. BEZPIECZENSTWO ELEKTRYCZNE

JAN

Wszystkie rozdzielnie elektryczne, pulpity kontrolne i tym podobne instalacje sa pod
napieciem i moga stanowiC zagrozenie dla personelu. Prawidlowa obstuga znaczaco
obniza stopien zagrozenia.

Rutynowa obserwacja powinna by¢ sposobem na zauwazenie znakow Swiadczacych o
problemach elektrycznych. Symptomy takie jak gorace powierzchnie czy zapach spalonej
izolacji powinny by¢ sygnatem do rozpoczecia natychmiastowych dzialan naprawczych.

Niewlasciwa obsluga urzadzen elektrycznych moze prowadzic do powstania
niebezpiecznych sytuacji. Dostep do tych urzadzen powinien miec¢ jedynie personel
wykwalifikowany nie tylko w obstudze tego sprzetu ale rowniez wszystkich elementow
instalacji z nim powiazanych oraz zagrozen od nich pochodzacych.

OSTRZEZENIE !

PORAZENIE PRADEM

* Niebezpieczne napiecie
Ostony elektryczne zawieraja instalacje pod napieciem, ktore sa niebezpieczne i
powinny pozostaé¢ zamkniete w czasie pracy. Wiele urzadzen posiada rozne zrédia
napiecia. Konieczna jest dokladna znajomos¢ potaczen pomiedzy zrédlami napiec i
odbiornikami, aby mozliwe bylo dokladne odlaczenie napiecia od odbiornikow
przed uzyskaniem dostepu do nich.

* Regulacja
Istnieje  mozliwoS¢ zlego wyregulowania sprzetu powodujac powstanie
niebezpiecznych sytuacji. Przed przystapieniem do jakiejkolwiek regulacji nalezy
okreslic jej rezultat aby zapewni¢ utrzymanie sprawnosci dzialania urzadzenia oraz
zapewni¢ bezpieczenstwo obstugujacego personelu. Przed dokonaniem regulacji
nalezy zaznajomi¢ sie z odpowiednimi czeSciami instrukcji obstugi danego
urzadzenia.

* Awarie
Przepalone bezpieczniki, zwarte przerywacze czy wylaczniki termiczne powinny by¢
brane pod uwage jako wskazanie potencjalnie niebezpiecznej sytuacji i powinno to
spowodowacC okreslenie skutkow ewentualnych przeciazen przed ponownym
uruchomieniem urzadzenia. Zaniedbanie okreslenia i wusuniecia przyczyny
przeciazenia moze spowodowacC powstanie ryzyka jego uszkodzenia i zagrozenia
personelu.
Przepalone bezpieczniki wskazuja, ze urzadzenie bylo poddane nadmiernemu
obciazeniu pradowemu i moglo dojs¢ do jego uszkodzenia. Urzadzenia, w ktorych
obwodach =zostaly przepalone bezpieczniki powinny zosta¢ sprawdzone i
ewentualnie naprawione lub zwrécone do serwisu.
Bezpieczniki, wytaczniki termiczne i podobne elementy elektryczne moga by¢
wymieniane jedynie urzadzeniami o identycznym pradzie i napieciu oraz
charakterystyke pracy. W przypadku koniecznosci zastosowania elementow o
innych parametrach konieczne jest szczegdlowe okreslenie zmian w zachowaniu
obwodow urzadzen.
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* Konserwacja
Podczas pracy z urzadzeniami elektrycznymi lub w ich poblizu istnieje zagrozenie
porazenia pradem elektrycznym. Podczas konserwacji czy przegladu urzadzenia
konieczne jest WYLACZENIE ZASILANIA i zablokowanie przerwania obwodu
zasilania przy pomocy wylacznika serwisowego. Tylko przeszkolony i
wykwalifikowany personel moze wykonywac konserwacje sprzetu elektrycznego.
Nalezy przy tym postepowa¢ wedlug odpowiednich procedur i wuzywac
odpowiednich narzedzi i wyposazenia.
Listwy polaczeniowe, gniazda bezpiecznikéw, przytacza i uziemienia powinny by¢
sprawdzane na wystapienie przegrzania czy obluzowania. W razie koniecznosci
kontakty powinny zosta¢ oczyszczone a luzne polaczenia dokrecone lub
wymienione
Ostony elektryczne nie moga stuzy¢ do przechowywania jakichkolwiek materiatow,
wyposazenia ani rzeczy osobistych.

6.2. WYSOKA TEMPERATURA I CISNIENIE

JAN

WYSOKA TEMPERATURA I CISNIENIE

OSTRZEZENIE !

* Urzadzenia wykorzystuja pare do przenoszenia ciepta, ktéra z kolei shuzy do
wytwarzania goracej wody, potrzebnej do celow technologicznych. Najbardziej
gorace miejsca sa osloniete podczas pracy i mycia, ale wigkszoS¢ rurociagow i
niektéore powierzchnie urzadzen moga rowniez osiagna¢ wysokie temperatury.
Nalezy przebywa¢ w bezpiecznej odleglosci od obszaru zagrozenia, zwracajac
uwage na wszystkie goragce uklady rurowe i obserwowaé czy nie ma z nich
przeciekow.

* Podczas pracy urzadzen linii, w niektorych miejscach moze panowac zwiekszone
ciSnienie, niosac ryzyko ochlapania zraca, goraca substancja. Z tego rowniez
wzgledu nalezy przebywac¢ w bezpiecznej odleglosci (minimum 1m ) od obszaru
zagrozenia.

* Podczas konserwacji i naprawy, nalezy wylaczy¢ glowny doplyw czynnika
grzewczego (chlodzacego) i produktu do jednostki oraz pozwoli¢, aby linia
dopasowala sie do cisnienia atmosferycznego i oziebita przed rozpoczeciem obshugi
technicznej. Nalezy poinformowac operatora i inne odpowiedzialne osoby o pracy,
ktora ma by¢ wykonana. Nalezy umieSci¢ wlasciwe znaki ostrzegawcze wokot
obszaru zagrozenia.
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6.3. NIEBEZPIECZNE SUBSTANCJE

JAN

Roztwor uzyty do mycia urzadzenia zawiera substancje takie jak soda kaustyczna
(wodorotlenek sodowy NaOH), czy kwas azotowy (HNOs3). Nalezy wlozy¢ ubranie ochronne,
okulary i rekawice, gdziekolwiek istnieje ryzyko kontaktu z tymi Srodkami.

OSTRZEZENIE !

GROZNE SUBSTANCJE

6.4. NIEBEZPIECZNE CIEZARY

JAN

Podczas rozpakowywania Systemu mycia nalezy obchodzi¢ sie z nim z duza
ostroznoscia. Urzadzenie jest ciezkie i w przypadku braku ostroznosci, podczas
roztadunku i transportu moze spowodowac¢ powazne obrazenia ciala oséb stojacych w
poblizu.

* Poza hala produkcyjna urzadzenia nalezy transportowac stabilnie umocowane na

skrzyni tadunkowej samochodu lub platformie wagonu.

* Roztadowywac¢ dzwigiem, mocujac zawiesie za rame uktadu.

* Po hali produkcyjnej transportowac na rolkach lub wozkach.

* Brak dobrej organizacji montazu moze prowadzic¢ do cigezkich wypadkow.

OSTRZEZENIE !

CIEZKIE URZADZENIA

6.5. CZESCI RUCHOME

JAN

Obsluga urzadzenia zgodna z powyzsza instrukcja oraz ogolnymi zasadami BHP jest
bezpieczna. Nalezy jednak pamietaé, ze urzadzenie moze posiada ruchome elementy,
ktore stwarzaja potencjalne zrodlo zagrozenia. Nalezy zabezpieczy¢ wszystkie elementy
ubioru oraz wlosy stosujac odziez ochronna, tak aby wyeliminowac ryzyko wciagniecia w
element ruchomy. Zabrania sie zdejmowania oslon i innych elementow
zabezpieczajacych, wkladania rak, zagladania i wchodzenia na urzadzenie podczas jego
pracy oraz innych czynnosci niezgodnych z zasadami BHP mogacych doprowadzi¢ do
zagrozenia zycia.

Czesci ruchome powinny by¢ sprawdzane w celu upewnienia, czy poruszaja sie bez
przeszkod, zacie¢ oraz czy nie sg zuzyte. CzeSci, ktore dzialaja nieprawidlowo powinny
zosta¢ naprawione lub wymienione.

OSTRZEZENIE !

RUCHOME ELEMENTY
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6.6. HALAS

OSTRZEZENIE !

JAN

Poziom ekspozycji na halas odniesiony do 8-godzinnego dobowego wymiaru czasu
pracy na stanowisku pracy maszyny nie przekracza 85 dB, co odpowiada wartosciom
dopuszczalnym hatasu w srodowisku pracy, okreslonym w rozporzadzeniu ministra pracy
i polityki spoleczne;.

Jednakze poziom hatasu maszyn i urzadzen skonfigurowanych w linii technologicznej
moze by¢ wyzszy. Wobec powyzszego zaleca sie¢ stosowanie Srodkow ochrony
indywidualnej w postaci atestowanych ochronnikéw stuchu.

HALAS

6.7. ZALECENIA BHP PODCZAS URUCHAMIANIA I EKSPLOATACJI

* Wszystkie czynnosci zwiazane z montazem i demontazem Systemu mycia wykonac
stosujac srodki ochrony osobiste;j.

* Z uwagi na to, ze w pracujacym =zestawie moga znajdowac¢ sie¢ produkty o
temperaturze przekraczajacej 40 °C, a niektore rurociagi i inne elementy nie sa
izolowane, nalezy zwraca¢ uwage na mozliwos¢ poparzen.

* Instalacja moze byc¢ obstlugiwana tylko przez pracownikow po odpowiednim
przeszkoleniu oraz posiadajacych odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

* Instrukcja bezpiecznej obshlugi 1 Dbiezacej konserwacji urzadzenia, trwale
zabezpieczona przed przemoczeniem musi wisie¢ na widocznym miejscu, w poblizu
instalacji.

7. PRZEGLADY I KONSERWACJA

Celem konserwacji jest utrzymanie urzadzen i instalacji w stanie odpowiednim do
pracy. Zaniedbanie napraw niewielkich uszkodzen powoduje z reguly powstanie
wiekszych uszkodzen w przyszlosci.

* Program zdyscyplinowanej obstugi technicznej urzadzenia ma kluczowe znaczenie dla
zminimalizowania awarii i maksymalizacji okresu uzytkowania. Urzadzenia musza
by¢ konserwowane i naprawiane przez wyszkolonych pracownikéw, na wysokim
poziomie technicznym.

* Przed rozpoczeciem konserwacji i przegladow pracownicy utrzymania ruchu musza
zostaC przeszkoleni - podczas rozruchu, przez specjaliste OBRAM, a na poziomie
zakladowym i ogolnym, w zakresie BHP oraz ochrony przed porazeniami pradem
elektrycznym - przez Specjaliste d/s BHP Uzytkownika.

* Przed rozpoczeciem konserwacji i przegladow pracownicy utrzymania ruchu powinni
zapoznac sie z informacjami zawartymi w niniejszej dokumentacji eksploatacyjne;j.

CZESTOTLIWOSC OBSLUGI TECHNICZNEJ

Przeglad zapobiegawczy (kontrolny) polega przede wszystkim na tym, ze urzadzenie
jest wizualnie przegladane i w razie potrzeby regulowane. Konserwacja i przeglady
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urzadzenia powinny by¢é wykonywane w regularnych odstepach czasu. Zaleca sie
nastepujaca czestotliwosc¢ kontroli:

= Codziennie :
- sprawdzi¢ higieniczny stan urzadzenia powierzchni zewnetrznych mytych recznie.
- sprawdzi¢ poprawnos¢ wykonywania automatycznych ruchoéw. Wykry¢ i usunac
mozliwos$¢ wystapienia zaciec.

= Co tydzien ( ok. 80 godz. pracy):
- Uzywajac odpowiedniego klucza nalezy rozkreci¢ kilka polaczen i przejrzec
wewnetrzne powierzchnie rur. Polaczy¢ ponownie rury. Sprawdzi¢ wszystkie
potaczenia pod katem wystepowania przeciekow. W razie potrzeby doszczelni¢ lub
wymieni¢ zuzyte uszczelki.

UWAGA !

Doswiadczony konserwator musi profilaktycznie sprawdza¢ i wykrywac
rozregulowanie sie¢ urzadzen, by nie dopusci¢ do zacie¢ lub innych awarii niszczacych
urzadzenie lub powodujacych pogiecia elementéw metalowych.

= Co kwartatl ( ok. 1000 godz. pracy):
- Dokona¢ konserwacji komponentéw uzytych do budowy urzadzenia. Wszystkie
prace wykonac zgodnie z zaleceniami i instrukcja producenta.

UWAGA !

Wymianie podlegaja wszystkie elementy, w ktorych kontrola wykazata odstepstwa od
zalozonych wymiaréw nominalnych uwzgledniajacych tolerancje oraz podzespoly,
w ktérych minal okres uzytkowania okreslony przez producenta, bez wzgledu na ich
stan.

UWAGA !

Przeglad i konserwacja komponentéw uzytych do budowy urzadzenia takich jak:
napedy, pompy, zawory, itp. powinna odbywac sie zgodnie z zaleceniami producenta.
Odrebne instrukcje producentéw zalaczono w dalszej czesci dokumentacji
eksploatacyjnej.

UWAGA'!
Wynikiem przegladéw powinno by¢ zaplanowanie zakupu czesci i terminu wykonania
ewentualnego remontu.

CZYNNOSCI KONTOLNE - SPRAWDZENIE
PRZEGLADY
higieniczny | szczelnos¢ | dzialanie zaworu | konserwacja regulacja
stan polaczen pneumatycznego | podzespolow | podzespolow
Codzienny X X -
Tygodniowy X
Kwartalny X
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8. REMONTY, NAPRAWY POGWARANCYJNE, CZESCI ZAMIENNE

UWAGA !

Radzimy nie zwleka¢ z rozpoczeciem remontu lub naprawy. Opdznienie prac moze
prowadzi¢ do awarii zwielokrotniajacej koszty naprawy. Ponizej przedstawiamy trzy
scenariusze przeprowadzania remontow lub napraw:

* W celu uzyskania pomocy przy wykonaniu remontu nalezy skontaktowac sie z
Serwisem OBRAM i zleci¢ czesciowg lub kompleksowa ustuge.

* W celu wuzyskania pomocy przy zaopatrzeniu w czeSci zamienne nalezy
skontaktowac sie z Serwisem OBRAM. Pomozemy skompletowac czesci zamienne
i podpowiemy, jak wykonac¢ zaplanowany remont.

* W celu samodzielnego przeprowadzenia remontu okresli¢ z zalaczonych rysunkow
pochodzenie potrzebnych czesci :
1. CzeSci oryginalne — zamowi¢c w OBRAM.
2. Czesci handlowe (okreslone norma) zakupi¢ w handlu.
3. Czesci z kooperacji zamoéwic¢ u wlasciwych producentow.

WYKAZ CZESCI ZAMIENNYCH

Typ
Lp Nazwa / nr katalogowy Producent
1 Uszczelka grafitowa SPETOGRAF GUS 20 DN15 SPETECH
Czesci zamienne zespolow mechanicznych wchodzacych w sklad urzadzenia
2 (pompy, wymiennikow, zaworow, zlaczy) sa wyspecyfikowane w katalogach i

instrukcjach obstugi poszczegbélnych zespotow.

Elementy elektryczne i pneumatyczne sa wyspecyfikowane w dokumentac;ji
3 elektrycznej — w schemacie elektrycznym (szafce elektrycznej) odnoszacym sie do
danego urzadzenia lub zespohu urzadzen .

Zalaczniki:

1. Rys. 01WF14MOO-DTR
2. Rys. 01ZGOOMOO-DTR
3. Instrukcja obstugi Pompy GA11

9. KONTAKT Z OBRAM

W celu uzyskania dodatkowych informacji, kopii dokumentacji eksploatacyjnej lub w
sprawie zamawiania czeSci zamiennych, wykonawstwa remontow itp. prosimy
kontaktowac sie z nami:

OBRAM Sp. z o.0.
Al. Obroiicow Tobruku 7
10-057 Olsztyn-Polska
tel. (+48 089) 535 32 27
fax (+48 089) 535 44 60
www. obram.pl kjserwis@obram.pl
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