PROMETR WYTWORNICA PARY

Sp. z o.0. Lwsgi1cC
toédz
Zeligowskiego 8/10 Instrukcja Eksploataciji

1.Przeznaczenie i zastosowanie.

Elektryczna wytwornica przeznaczona jest wylacznie do wytwarzania pary wodne;. Stosowana jest gtownie
w przemys$le odziezowym do zasilania w parg technologiczng zestawow  maszyn prasowalniczych.
Stosowana jest ponadto w przemysle chemicznym, spozywczym, materiatéw budowlanych, laboratoriach,
przetwérniach, ogrodnictwie, itp. Jest urzadzeniem do wytwarzania pary technologicznej, o wysokiej
sprawnosci, prostej obstudze nie wymagajacym dodatkowych kosztow instalacyjnych.

2.Dane techniczne.

Wykonanie askw | eakw | sokw | gskw | 120kw
Parametry
1 Najwyzsze cisnienie dopuszczalne PS 7 bar
Najwyzsza temperatura dopuszczalna TS 180°C
Wydajnos¢ pary do 62kg/h | 83kglh | 104kg/h [ 120ka/h | 150 kg/h |
Pojemnos¢ kotta V 105 litrow
Cisnienie dopuszczalne -robocze PD od 4 do 6.7 bara
Temperatura dopuszczalna -robocza 170°C
TD
Moc znamionowa 48kW | 64kW | 80kw | 96kw | 120 kW
Zasilanie elektryczne
Napigcie znamionowe 3/N/PE 400/230V
Dopuszczalny zakres napiecia 0,9...1,1 napigcia znamionowego
Czestotliwos¢ 50Hz
Wymiary
Wysokosé 1100 mm
Szerokos¢ 1000 mm
Glebokosé 850 mm
Cigzar s ~300 kg
Przylacza kotla
Przytacze wody zasilajgcej %'
Spust wody 1
Wylot z zaworu bezpieczenstwa V'l
Wylot pary A | Y
Warunki pracy
Dopuszczalna temperatura otoczenia od +5°C do +40°C
Dopuszczalna wilgotnos¢ wzgledna 50%

Wytwornica jést kottem walczakowym, ogrzewanym grzatkami elektrycznymi. Zaliczana jest do kottow
parowych elektrycznych o iloczynie PS x V = 735 Wg dyrektywy 97/23 WE jest urzadzeniem o |l kategorii
zagrozenia. Wytwornica ta objeta jest dozorem petnym zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z
dnia 9 lipca 2003r. (Dz.U.Nr.135 poz.1269).

3.0pis budowy
Wytwornica sktada sie z nastgpujacych zespotow:

kociot z osprzetem,

instalacja elektryczna,
wodny ukfad zasilania,
rama wraz z ostonami

3.1. Kociot z osprzgtem.

Kociot wykonany z blachy nierdzewnej, wyposazony jest w zawor bezpieczefstwa, manometr, ogranicznik
ciénienia, regulatory'ciénienia, ograniczniki temperatury, zesp6t grzatek, sondy pomiaru poziomu wody oraz
kroéce — spustowy, zasilania wody, poboru pary, odsalania .
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3.2, Instalacja elektryczna.

Skiada sie z ukladu sterowania i automatyki, elementow zabezpieczajacych oraz sekcji grzewczych
zatgczanych stycznikami.

3.3. Wodny uklad zasilania.

Skiada sig z pompy, ukladu zaworu zwrotnego i elektrozaworu oraz zaworow spustowych.

3.2, Rama wraz z ostonami. )

Wykonana jest z katownikow i ceownikow spawanych ze soba i tworzacych obudowe do umocowania
pozostatych elementow i zespotéw wytwornicy.

4.Eksploatacja.
4.1. Opis dzialania.
Woda do zasilania wytwornicy pobierana jest przewodem gietkim poprzez zawor odcinajgcy do pompy. Do
uzupelniania wody w kotle wytwornicy, mozna uzy¢ kondensat. Jednakze ze wzgledu na wysokg
temperature kondensatu, nalezy wtedy zastosowac specjalny zbiornik na kondensat (temperatura wody
zasilajgcej nie moze przekroczy¢ 60°C).W specjalnym wykonaniu na zyczenie ( istnieje mozliwos¢
zamontowania pompy do temperatury 90 6
Niedopuszczalna jest praca urzadzenia z zamknigtym zaworem odcinajacym na zasilaniu wody, grozi to
uszkodzeniem pompy.
Zatgczenie wytwornicy przyciskiem S2- START powoduje (o ile w kotle nie ma wystarczajgcego poziomu
. wody) wiaczenie pompy M1 rozpoczecie napefniania kotta woda. (Na plycie sterowniczej Swieca sie lampki
sygnalizacyjne: H1-zataczone zasilanie, H5-praca pompy, H8-poziom w kotle ponizej minimum. W
momencie osiagniecia poziomu wody dolnej sondy P3 gasnie lampka sygnalizacyjna H8, pompa pracuje
dalej. Gdy poziom wody osiagnie poziom sondy srodkowa P2, pompa pracuje jeszcze przez czas
pozwalajgcy na podniesienie poziomu wody w kotle. Po napetnieniu kotta, pompa zostaje wylgczona, gasnie
lampka sygnalizacyjna H5, zatacza sig lampka H7- poziom wody w kotle wiasciwy, jednoczesénie zatacza sie
grzanie wody w kotle wytwornicy.
Przy rozruchu wytwornicy nastgpuje zataczenie obydwu sekcji grzewczych E2, E3, co prowadzi do
szybkiego wzrostu temperatury i ci$nienia wewnatrz kotfa. Regulatory cisnienia roboczego B2 i B3 kolejno
odlaczajg zasilanie odpowiednich sekcji grzewczych. Regulatory B2, B3 ustawione sg na rézne cisnienia
zalgczania, co sprawia, ze w zaleznosci od wielkosci poboru pary pracuje jedna badz dwie sekcje grzewcze.
Proces zalaczanie | wytaczania sekcji grzewczych sygnalizowane jest odpowiednimi lampkami, H2, H3.
Gdyby z jakichkolwiek przyczyn nastgpit wzrost cinienia w kotle powyzej 6,8 bara wéwczas ogranicznik
cisnienia B1 wylaczy zasilanie elektryczne wytwornicy (powtorne zataczenie wytwornicy w takim przypadku
moze nastapi¢ jedynie po ustaleniu i usunigciu przyczyny zadziatania ogranicznika cisnienia B1).
Pobér pary powoduje obnizenie poziomu wody w kotle i odstoniecie $rodkowej sondy P2, woéwczas
zataczona zostaje pompa na czas okoto ~10 sekund, co odpowiada podniesieniu poziomu wody w kotle 0 10
do 20mm. W czasie pracy pompy gasnie lampka H7- wiasciwy poziom wody a zaswieca si¢ lampka
sygnalizacyjna H5-praca’ pompy. Gdyby z jakichkolwiek przyczyn poziom wody w kotle nie osiggnat sondy
érodkowej P2 w przeciggu 5 do 7 sekund, wowczas wylaczone zostanie grzanie.
Po osiagnieciu wiasciwego poziomu wody, lampka H7 powtornie sie zaswieca. Podczas normalnej pracy
kazde obnizenie poziomu wody ponizej $rodkowej sondy spowoduje automatyczne zatgczenie pompy i
uzupetnienie wody w kotle. Jezeli z jakichkolwiek przyczyn woda w kotle osiagnie poziom gérnej sondy P1,
wowczas zaswieci sie lampka H6 sygnalizujgca przekroczenie poziomu maksimum. Istnieje” mozliwos¢
migotania lampki H6 co oznacza zbyt gwaitowny wyplyw pary i porywanie kropel wody.
Jednoczesnie regulator poziomu wody A1 spowoduje zatrzymanie pompy zasilajacej kociot w wode. Inna
sytuacja nastapi, gdy lustro wody w kotle obnizy sie ponizej dolnej sondy, wowczas zgasnie lampka H7-
poziom wody wiasciwy a zaswieci si¢ lampka H8-poziom wody ponizej minimum. Réwnoczesnie zostang
odtgczone seKcje grzewcze.
Po zakoriczeniu pracy wytwornice wytacza sie za pomocg przycisku S1 STOP.
4.2.Zabezpieczenia wytwornicy.
Wytwornica posiada nastepujace zabezpieczenia:

o zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem cisnienia w kotle;
zawor bezpieczenstwa -cisnienie otwarcia 7 bar +10%
ogranicznik ci$nienia -wytaczenie zasilania przy 6,8 %' bar
regulatory ciénienia roboczego- wytaczajg styczniki robocze przy cisnieniu 4- 6.5 bar
zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem temperatury Scianki kotta:
ograniczniki temperatury- wylgczenie zasilania przy 180% °C
zabezpieczenie przed obnizeniem lub podwyzszeniem lustra wody w kotle
sondowy, elektroniczny regulator poziomu wody
zabezpieczenie przed skutkami przetezenia powstajacego w wyniku zwarcia oraz przed skutkami
pradéw ptynacych podczas przecigzenia;
samoczyrne wytaczniki zabezpieczajace.
Zabezpieczenie przed nadmiernym wyptywem pary na zyczenie
kryza umieszczona przed zaworem odbioru pary.
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H2 S1 H1 82
- N . M, W 7§
' S1 Przycisk STOP
S2 Przycisk START
BUZ H1 Lampka sygnalizacyjna, zataczone zasilanie
H2 Lampka sygnalizacyjna, zalgczone grzanie sekcja |
H6 H3 Lampka sygnalizacyjna, zalaczone grzanie sekcja Il
H5 Lampka sygnalizacyjna, praca pompy
H7 H6 Lampka sygnalizacyjna, pozim wody w kotle MAX
H5 H8 H7 Lampka sygnalizacyjna, poziom wody w kotle wiasciwy
T H8 Lampka sygnalizacyjna, poziom wody w kotle MIN
\0 BUZ Sygnal d2wigkowy ~ opcio.
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Poz. Nazwa i -typ ) Il szt | Parametry techniczne
1 Kociot 1 V= 405 litrow
2 Zawor bezpieczenstwa 1 DN 10 mm, p=7 baréw
3 Zawor zaporowy kulowy 2 1/2" , Pn =16 baréw, 185° C
4 Ogranicznik ci$nienia 1 Pn=7 barow,
(o) Regulator ci$nienia 2 Pn=7 bardw,
6 Manometr 1 zakres 0-10 bardw, klasa2.5, 860
7 Sondy pomiarowe poziomu 3 L.1=85mm, L2=150mm, L3= 185mm
8 Grzatka 8 | 'O kW, o 8XMW, Ll AQEM i AT kW, Linke AS kWl
9. Zawoér zwrotny 1 Pn =10 baréw
10 Zawor elektromagnetyczny 1 Pn = 8 baréw, dn = 8 mm
11 Pompa PQ81 (PRA15) 1 Pn= 8 baréw, 120 litréw/h_/( Pn= 8 baréw, 600litréw/h )
12 Zawdr zaporowy kulowy 1 1/2" , PN=16 baréw, 120°C
13 Zawor zaporowy kulowy 1 3/4" , PN=16 baréw, 160°C
-14 Filtr pionowy -’ 1 1/2"

Rys.2 Schemat ukladu parowo - wodnego
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4.3.Przygotowanie do pracy.:
W celu przygotowania wytwornicy do pracy nalezy: _

e przylaczy¢ przewodem elastycznym zasilanie wytwornicy w wode, otworzy¢ zawoér odcinajacy
umieszczony przed wytwornica, poluzowa¢ wkret odpowietrznika pompy, sprawdzi¢ Kierunek
obrotow pompy, odczekaé ok. 1 min w celu odpowietrzenia ukladu, a nastepnie zakreci¢
odpowietrznik pompy.

W przypadku wykorzystywania kondensatu do zasilania wytwornicy w wode, nalezy uwazac aby jej
temperatura nie przekraczata 85 °C (odpowiedni zbiornik celem wykorzystania kondensatu, dostepny jest
w firmie PROMETR).

UWAGA: Zobowigzuje sie uzytkownikéw do stosowania wody czystej o twardosci do 4 stopni
niemieckich (1,4 val/m dm®).
Jezeli parametry wody wodociagowej nie speiniajg tego warunku nalezy do wody dodawac
$rodki uzdatniajace lub stosowac stacje uzdatniania wody ( $rodki te dostepne sg w firmie
PROMETR).
Przytgczy¢ wytwornice do sieci elektrycznej. Uzytkownik powinien we wiasnym zakresie
wykonaé zasilanie wytwornicy wraz z urzadzeniem odigczajgcym od zasilania. Przekrgj
minimalny kazdej z zyt miedzianych przewodu doprowadzajgcego zasilanie jest zalezny od
rodzaju przewodu, dtugosci, sposobu utozenia i o tym decyduje instalator. Nie powinno sie
stosowaé mniejszych przekrojow :
70 mm? dla wytwornicy o mocy 120 kW
50 mm?  wytwornicy o mocy 96 kW
35mm? dla wytwornicy o mocy 80 kW,
25mm? dla wytwornicy o mocy 64 kW,
16mm? dla wytwornicy o mocy 48 kW
Istnieje mozliwos¢ wykonania wytwornicy z rozigcznikiem gtownym i zabezpieczeniami
pradowymi.

Y
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Prace zwigzane z wykonaniem przytacza powinien wykona¢ elektryk posiadajacy odpowiednie
uprawnienia do wykonywania tych prac.

» Polaczy¢ zawdr odcinajacy spustowy z kotta z instalacjg $ciekowa,.

» Potaczy¢ instalacje odbioru pary w sposéb wykluczajacy hydrodynamiczne oddziatywanie
rurociggu na kréciec przytaczeniowy - najkorzystniej przewodem elastycznym.

» Zabezpieczyé wylot zaworu bezpieczenistwa w sposéb nie ograniczajgcy przepustowosci
przylacza (wylot z zaworu bezpieczenstwa bezwzglednie do atmosfery)

4.4.Uruchomienie.
W celu rozpoczecia pracy z przygotowana wczesniej wytwornicg nalezy:

e Otworzy¢ zawor zaporowy na przytaczu sieci wody zasilajacej wytwornice.
o Odpowietrzy¢ pompe.
o \Wcisna¢ przycisk S2 START zataczajgc wytwornice.
s Po uzyskaniu cisnienia roboczego otworzyé zawér poboru pary.

4.5. Zakoriczenie pracy.

By zakonczy¢ prace wytwornicy nalezy:

» Wytgczyé zasilanie elektryczne przyciskiem S1- STOP.

e wskazane jest, aby po wystudzeniu sie wytwornicy zlikwidowaé powstate podcisnienie poprzez
krotkotrwate otwarcie zaworu spustowego, lub upust pary.

s 46 Przeglady i konserwacja.

W celu zapewnienia bezpiecznej pracy i zachowania peinej sprawnosci wytwornicy pary nalezy:

¢ Dokonywaé okresowych przegladéw technicznych, w czasie, ktérych nalezy zwréci¢ szczegoing
uwage na stan instalacji elektrycznej i parowo-wodnej, a w razie potrzeby zgtosi¢ sie do warsztatu
specjalizujgcego sie w tego typu naprawach.

e Utrzymywa¢ stale zasilanie wody zasilajgcej wytwornicg.

e Odsalanie kotta. zaworem spustowym w zaleznosci od potrzeb przy nadci$nieniu mniejszym od 0,5
bar co okofo 20 godzin pracy wytwornicy. Jest to zalezne od jakosci wody zasilajgcej.
Uzywa¢ wody o odpowiednich parametrach.
QOdmuli¢ kociot, co okoto 150 godzin pracy w nastepujgcy sposob:

- przy ci$nieniu pary w kotle wytwornicy ok. 0.5 bar,
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- odigczy¢ wytwornice pary od instalacji elektrycznej,
- otworzy¢ zawor spustowy kotta i pozostawi¢ otwarty na czas potrzebny do
catkowitego oproznienia kotta wytwornicy.
s« Raz na dwa miesigce pracy wytwornicy sprawdzi¢ i oczysci¢ z kamienia sondy poziomu wody w
kotle. W celu oczyszczenia sond nalezy wykonaé nastepujgce czynnosci;
Wykreci¢ wkrety mocujgce i zdja¢ ostony.
Odtaczy¢ przewody elektryczne od sond.
Wykrecié i wyjaé sonde (sondy wykreca¢ pojedynczo z kotta, aby nie nastapita przypadkowa ich
zamiana).
Porcelanke sondy oczysci¢ wilgotng szmatka.
Elektrode sondy oczysci¢ drobnoziarnistym papierem Sciernym.
Wkreci¢ sonde w kociot.
Powyzsze czynnosci wykonac z kazdg sondg oddzielnie aby nie pomyllc diugosci sond
Zamontowac przewody elektryczne.
Zatozy¢ i przykrecic ostony.

0O 0O

O 00O0O0O0

UWAGA: Kazdorazowe samoczynne wylaczenie wytwornicy nie spowodowane zanikiem
napiecia zasilajacego, wymaga ustalenia i usuniecia przyczyny zadziatania urzadzen
zabezpieczajacych przed ponownym wiaczeniem wytwornicy. Przy kazdej naprawie
nalezy bezwzglednie wylaczy¢ zasilanie elektryczne wylacznikiem gtownym oraz
dodatkowo wylacznik samoczynny F3!!!/( wymiana B3 wersja 96 i 120 kW )

5. Instrukcja montazu u uzytkownika.

Wytwornica powinna by¢ ustawiona na podtozu twardym i rownym.

Usytuowanie wytwornicy w pomieszczeniu powinno zapewni¢ wygodny dostep do niej. Wszystkie przytgcza
powinny by¢ tak doprowadzone, aby nie przeszkadzaly w dostepie i obstudze.

6.Transport i sktadowanie.

6.1Pakowanie

Wytwornica pakowana jest na podescie w folii lub pokrowcu i mocowana do niego srubami. Pakowanie
ustalane jest odrebnie w zaleznos$ci od klimatu i warunkow transportu.

6.2 Transport

Wytwornica moze by¢ transportowana dowolnym $rodkiem transportu zapewniajgcym ochrong przed
uszkodzeniami oraz wptywami atmosferycznyml Transport moze odbywac sie wytacznie w pozycy pionowej
z zabezpieczeniem wytwornicy przed przesunigciem sie i obiciem.

Przy transporcie wytwornicy w temperaturze ponizej 0 °C nalezy catkowicie usunac wode z mstalacu QOQI‘ZE
przedmuchanie sprezonym powietrzem wszystkich przewoddow.

6.3 Skiadowanie

Wytwormce nalezy przechowywaé w pomieszczeniach suchych i dobrze przewietrzanych, nie nalezy
sktadowac jej bezpoérednlo na gruncie. Dopuszczalna temperatura otoczenia dla sktadowania i transportu
wynosi od -20 do+ 50 °C. Przy przechowywaniu w temperaturze ponizej 0 °C nalezy spetni¢ warunki punktu
6.2 dotyczace usuniecia wody z instalaciji.

7. Instrukcja BHP.
W celu zapewnienia bezpieczenstwa obstugi wytwornicy nalezy przestrzega¢ nastepujacych zalecen:

e Nie mozna stosowaé wytwornicy do innych celéw niz te, ktére okreslone sg w pkt. 1 niniejszej

instrukcji.

Do eksploatacji mozna dopusci¢ tylko wytwornice w petni sprawnq technicznie.

Praca wytwornicy moze sie odbywac tylko przy zatozonych wszystkich ostonach.

Przytacze elektryczne powinno by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Zabrania sie dokonywania wszelkich zmian w ustawieniach; ogranicznika ci$nienia, zaworu

bezpieczenstwa, regulatorach ciénienia.

Nie wolno stosowa¢ zadnych $rodkéw chemicznych do czyszczenia kotta wytwornicy.

e Pracownik obstugujacy wytwornice powinien by¢ przeszkolony w zakresie obstugi urzadzen
ciénieniowych i zapoznany z budowg, dziataniem i obstugg wytwornicy oraz odpowiednimi
przepisami BHP.
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s Przypomina sie, ze naprawy, konserwacje i przeglady moga by¢ wykonywane przez osoby
posiadajgce kwalifikacje zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Spofecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. (Dz.U. z dnia 21 maja 2003r.) oraz Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 9 lipca 2003r (Dz.U.Nr.135 poz.1269 w sprawie warunkow
technicznych w zakresie eksploatacji urzgdzen cisnieniowych).

« W trakcie wykonywania czynnosci naprawczych i obstugowych wytwornica powinna by¢ odiaczona
od sieci elektryczne;j.

8. Najczgéciej ) wystepujace nieprawidiowosci w dzialaniu wytwornicy i sposoby ich
rozwigzywania.
Lp | Objawy Przyczyna Sposob postgpowania
1. | Wytwornica nie pracuje. Brak napiecia. Sprawdzi¢ podtgczenie do sieci
Nie $wiecq sie lampki. elektrycznej oraz zabezpieczenia
: obwodu zasilajgcego.
é. Pompa nie uruchamia Zadziatat samoczynny wylacznik | Sprawdzi¢ doprowadzenie wody.
sie. zabezpieczajacy pompe. Zresetowac samoczynny wytacznik
instalacyjny zabezpieczajgcy
Uszkodzona pompa pompe.
Wymieni¢ pompe
3. Spadek wydajnosci Uszkodzona pompa Wymieni¢ uszkodzong pompe.
pompy.
4, Pompa pracuje a nie Uszkodzona pompa Wymieni¢ pompe
pompuje wody. Uszkodzony filtr (zamulony) Wymieni¢ przewod.
Uszkodzony przewéd Wymieni¢ (albo oczyscic) filtr.
doprowadzajacy wode
5. | Wytwornica nie Zadziatat ogranicznik Sprawdzi¢ przyczyne zadziatania
wytwarza pary. temperatury. ogranicznika, weisngc wigcznik
ogranicznika. )
Uszkodzony stycznik. Wymieni¢ stycznik.
6. | Wytwornica diugo sie Uszkodzony jeden z elementéw | Wymieni¢ grzatke.
nagrzewa. grzejnych.
T Otwiera sie zawor Uszkodzony regulator cisnienia. | Wymieni¢ regulator cisnienia.
bezpiecze}ﬂsbma. Uszkodzony stycznik. Wymieni¢ stycznik
Uszkodzony zawor Wymieni¢ zawor bezpieczenstwa.
bezpieczenstwa
8 Mimo napeinienia kotta Brak potaczenia elektrycznego Sprawdzi¢ przytacze elektryczne do
woda nie zatgczajg sie pomiedzy regulatorem poziomu sondy P2
sekcje grzewcze A1 asondg P2 '
Zabrudzona elektroda sondyP2 Oczyscic elektrode sondy P2
9 Mimo napeinienia kotta Brak polaczenia elektrycznego Sprawdzi¢ przylacze elektryczne do
wodg nie gasnie lampka pomiedzy regulatorem poziomu sondy P1
sygnalizacyjna poziom A1 asondg P1
wody w kotle MIN Zabrudzona elektroda sondyP1 Oczysci¢ elektrode sondy P1
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WYKAZ WYPOSAZENIA ELEKTRYCZNEGO WYTWORNICY PARY LW 81 C

48kW | B84kW | 80kW
Symbol Nazwa czesci Typ Dane techniczne llosé llosé llosé
E32.E3 |Grzalka 3X2000W, 230V 8szt.
E32,E3 |Grzatka 3X2650W, 230V 8szt.
E32.E3 |Grzatka 3X3300W, 230V 8szt.
K1-K3 [Stycznik LS47 2z+2r, 230V,50Hz 1szt 2szt. 2szt.
K2.K3 |Stycznik LS107 2z+2r, 230V,50Hz 1szt 1szt
K2.K3 |Stycznik LS37 bez stykéw pomoc, 2szt.
230V, 50Hz
K4  |Stycznik ze stykiem LS 07 1z, 230V, 50Hz 1szt. 1szt. 1szt.
pomocniczym 1z
B4-B7 |Ogranicznik temperatury| CZOT A-03 TT2, temp. 180°C+/-5°C 1szt. 1szt. 1szt.
E1 Elektrozawér 9942 114", 230V 1szt.
M1 |Pompa Pedrollo PQm81 230V 1szt. 1szt. 1szt.
M1 |Pompa PRA 1,0 230V 1szt. 1szt. 1szt.
Al Regulator poziomu wody UP 130 1szt 1szt 1szt
P1-P3 |Sonda poziomu wody 3szt 3szt 3szt
F1 Samoczynny wytacznik | jednobiegunowy S$301 B2[A] 1szt 1szt 1szt
instalacyjny
F2 |Samoczynny wytgcznik | trzybiegunowy S303 S4[A] 1szt 1szt 1szt
instalacyjny
B1-B3 |Regulator ci$nienia KPI 35 1-8 bar 3szt 3szt 3szt
St Naped przycisku M22-D-G plaski, zielony, 1szt 1szt 1szt
samopowrét
S2  |Naped przycisku M22-DH-R wystajacy, czerwony, 1szt 1szt 1szt
samopowrdt
S1 Element stykowy M22-K10 zwierny 1szt 1szt 1szt
S2  |Element stykowy M22-K01 rozwierny 1szt 1szt 1szt
51,82, |tacznik mocujacy M22-A 6szt Bszt 6szt
H1-H3
H1  |Gléwka lampki M22-LH-W biata, wystajaca, 1szt 1szt 1szt
sygnalizacyjnej stozkowa
H2,H3 |Glowka lampki M22-LH-G zielona, wystajaca, 2szt 2szt 2szt
sygnalizacyjnej stozkowa
H1 |Element z diodg LED M22-LED230-W biata, zaciski 1szt 1szt 1szt
$rubowe, 230V
H2,H3 |Element z diodg LED M22-LED230-G zielona, zaciski 2szt 2szt 2szt
. $rubowe, 230V
H5,H8 |Oprawa z diodg LED czerwona 2szt 2szt 2szt
20mm
H5,H7 |Oprawa z diodg LED zielona 2szt 2szt 2szt
20mm
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