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1. SYSTEM BEZPIECZENSTWA

SKB1 - zalaczenie systemu bezpieczenstwa

SBO1 - wylaczenie systemu bezpieczenstwa

SKB2 - zalaczenie ukladu bezpieczenstwa zbiornika przygotowania podloza
SKB3 - zalaczenie uktadu bezpieczenstwa zbiornika fermentacyjnego

SKB4 - zalaczenie ukladu bezpieczenstwa zbiornika posredniego

2. PompPYy

SZ1 - zalaczenie pompy mycia PO1SM

SW1 - wylaczenie pompy PO1SM

SZ2 - zalaczenie pompy mobilnej PO1

SW2 - wylaczenie pompy PO1

SZ3 - zalaczenie pompy grzania zbiornika fermentacyjnego PO1G

SW3 - wylaczenie pompy grzania zbiornika fermentacyjnego PO1G

3. MIESZADLA

SZ4 - zalaczenie mieszadla zbiornika przygotowania podtoza MO1PP
SW4 - wylaczenie mieszadta zbiornika przygotowania podtoza MO1PP
SZ5 - zalaczenie mieszadla zbiornika fermentacyjnego MO1ZF

SWS5 - wylaczenie mieszadla zbiornika fermentacyjnego MO1ZF

SZ6 — zalaczenie mieszadla zbiornika posredniego MO1ZP

SW6 - wylaczenie mieszadta zbiornika posredniego MO1ZP
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4. REGULATORY I MIERNIKI

REG1 - regulacja temperatury grzania sSrodka myjacego
WSK1 - pomiar temperatury w zbiorniku srodka myjacego
REG2 - regulacja temperatury w ukladzie grzania zbiornika fermentacyjnego

WSK2 - pomiar temperatury z zbiorniku fermentacyjnym

5. AKTYWACJA SYSTEMU BEZPIECZENSTWA

Po zalaczeniu szafy lub po wcisnieciu przycisku SB0O1 nalezy aktywowac
system bezpieczenstwa.

Aby aktywowac system bezpieczenstwa wszystkie elementy nalezy ustawic¢ w
nastepujacej konfiguracji:

1. Przycisk bezpieczenstwa SBO1 musi znajdowac sie¢ w pozycji zalaczonej
(wyciagnietej)

2. Wcisnac przycisk SBK1

3. Zalaczenie systemu bezpieczenstwa sygnalizowane jest podswietleniem
przycisku SKB1

6. ZALACZENIE / WYLACZENIE POMPY MYCIA PO1SM

1. System bezpieczenstwa musi by¢ aktywny

2. Wylacznik serwisowy QPO1SM w pozycji zataczony

3. Wcisnac przycisk SZ1 (zalaczenie sygnalizowane jest podswietleniem
przycisku SZ1)

4. Wylaczenie po nacisnieciu przycisku STOP SW1
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7.

—

ZALACZENIE / WYLACZENIE POMPY MOBILNEJ PO1

. System bezpieczenstwa musi by¢ aktywny
. Wtyczka pompy musi znajdowac sie w gniezdzie QP01 i wylacznik

gniazda QP01 w pozycji zalaczonej

. Wcisnac przycisk SZ2 (zalaczenie sygnalizowane jest podswietleniem

przycisku SZ2)
Wylaczenie po nacisnieciu przycisku STOP SW

ZALACZENIE / WYLACZENIE POMPY GRZANIA FERMENTORA PO1G

. System bezpieczenstwa musi by¢ aktywny
. Wylacznik serwisowy QPO1G w pozycji zalaczony
. Wcisnac przycisk SZ3 (zalaczenie sygnalizowane jest podswietleniem

przycisku SZ3)
Wylaczenie po nacisnieciu przycisku STOP SW3

ZALACZENIE / WYLACZENIE MIESZADLA ZBIORNIKA PRZYGOTOWANIA
PODLOZA MO1PP

. System bezpieczenstwa musi by¢ aktywny
. Wylacznik serwisowy QMO1PP w pozycji zataczony
. Kratka zbiornika przygotowania podtoza zamknieta (czujnik kratki

DKO1PP podswietlony)

Aktywowac system bezpieczenstwa zbiornika przygotowania podtoza
przyciskiem SBK2, zalaczenie sygnalizowane jest podswietleniem
przycisku SBK2

. Wcisnac przycisk SZ4 (zalaczenie sygnalizowane jest podswietleniem

przycisku SZ4)
Wylaczenie po nacisnieciu przycisku STOP SW4
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10. ZALACZENIE / WYLACZENIE MIESZADLA ZBIORNIKA
FERMENTACYJNEGO MO1ZF

1. System bezpieczenstwa musi by¢ aktywny

2. Wylacznik serwisowy QMO1ZF w pozycji zalaczony

3. Kratka zbiornika przygotowania podloza zamknieta (czujnik kratki
DKO1ZF podswietlony)

4. Aktywowac system bezpieczenstwa zbiornika przygotowania podtoza
przyciskiem SBK3, zalaczenie sygnalizowane jest podswietleniem
przycisku SBK3

5. Wcisnac przycisk SZ5 (zalaczenie sygnalizowane jest podswietleniem
przycisku SZ5)

6. Wylaczenie po nacisnieciu przycisku STOP SW5

11. ZALACZENIE / WYLACZENIE MIESZADLEA ZBIORNIKA
POSREDNIEGO MO1ZP

1. System bezpieczenstwa musi byc¢ aktywny

. Wylacznik serwisowy QMO1ZP w pozycji zatlaczony

3. Kratka zbiornika przygotowania podiloza zamknieta (czujnik kratki
DKO1ZP podswietlony)

4. Aktywowac system bezpieczenstwa zbiornika przygotowania podloza
przyciskiem SBK4, zalaczenie sygnalizowane jest podswietleniem
przycisku SBK4

5. Wcisnac przycisk SZ6 (zalaczenie sygnalizowane jest podswietleniem
przycisku SZ6)

6. Wylaczenie po nacisnieciu przycisku STOP SW6
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