13

Spawac¢ przy zbiorniku

fermentacyjnym biomasy

1306

554

IlOllVe‘i

POZ. 7

Pompa GA11, moc 0,75 kW,
wydajno$¢12 m3/h,

1,2 bara na wyjsciu,

kréciec ssawny DN 50,
kréciec ttoczny DN 40

43

28

OPIS PODLACZENIA JADA
A - wyjscie podgrzanej wody
(przeptyw przez ptaszcz jada)
B - wejscie pary (przeptyw przez rureczki)

C - wyjscie kondensatu (przeptyw przez rureczki)

D - wejscie wody
E - powr6t wody z fermentora

43 |Zespdét zabezpieczenia kottéw Braz 1 SYR
3bar DN20
42 |Zawér pneumatyczny skosny 316L 1 Kupno
Burkert 2000-A-2-20,0 -EE-
VA-SD43-C-D DN20 NZ ~(rura FI -
23)
41 |Zawér kulowy 3-czeéciowy do 304 1 Zawér kulowy
wspawania DN 25 3-czgéciowy do
wspawania DN 25
31 |Naczynie wzbiorcze HYDRO 304 1 ZILMET
PLUS INOX 12
30 |Odwadniacz FT14v 4,5 DIN Zeliwa 1 Spirax Sarco
PN16 DN15 sferoidalne
28 |Uszczelka grafitowa DN 15 Grafit 2 Spetech -
SPETOGRAF GUS 20
23 |Jad HOK. FF 304 1 nr kat. 0108-0005
SECESPOL
19 |Zawér LKB 2 DN25 z raczka, 304 2 Alfa Laval
15 |Rama 1 01WF12M01
9 |Uszczelka DN 40 DIN NBR 1 AlfaLaval
9611-99-1271
8 |Uszczelka DN 50 DIN NBR 1 Alfa Laval
9611-99-1272 o
7 |POMPA GA 11;0,75 kW 1 Spomasz Zamosé
4 |Tabliczka znamionowa mata 304 1 -
3 | Termometr oporowy 304 1 JUMO EO 043
1xPT100 zam. WA
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