INSTRUKCJA OBSLUGI I MONTAZU /DTR/

POMPA TYPU GA

zuszczelnieniem 20A1/B5 - BSEGG

Uzytkownik przed przystapieniem do eksploatacji pompy
powinien zapoznac si¢ z niniejszg instrukcja obshugi

SPOMASZ ZAMOSC S. A.
22-400 Zamos¢ ul. Szczebrzeska 19
Tel. Centrala (0-84) 639-36-71, Tel./fax (0-84) 639-28-9
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PRZEZNACZENIE

Pompa GA przeznaczona jest do transportu mleka, produktéw mleczarskich i spozywczych oraz
cieczy agresywnych chemicznie o zblizonych wtasciwosciach fizyko - chemicznych do mleka.
CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

Pompa, z silnikiem elektrycznym i podstawa w formie trojnoga, stanowi zamknigta konstrukcje,
charakteryzuje si¢ nastgpujacymi zaletami:

- latwa obstuga, niewielkie zuzycie energii, przestawnos$¢ /nie wymaga fundamentu/.

Wszystkie nozki sa nastawne i umozliwiaja poziome ustawienie osi pompy na wysokosci okoto
250 mm nad posadzka.

Na pokrywie zewnetrznej znajduja si¢ dwa kroéee z gwintem zewngtrznym Rd.
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Max temperatura cieczy pompowanej 95 °C

I
i 150 - G A 1112

(55-5A12-450-GA 14

Jednostka
miary GA -11 GA -12 GA-13 GA -14

Wydajnosé m’/h 12,0 14,0 16,0 20,0
Wysoko$¢ podnoszenia mH,O 12,0 13,5 19,0 22,0

moc kW 0,75 1,1 1,5 2,2
Silnik elektr.

obr. min’’ 2770 2770 2840 2845
Napiecie \Y 400 400 400 400
Max wysokos$¢ ssania mH,O 2,0 2,0 3,0 3,0
Srednica wirnika mm 95 107 124 142
Dlugosé¢ A mm 389 389 434 434
Masa kg 21 24 31,6 34,8
Typ silnika - SKg 80 2A M [ SKg 80 2B M | SKg90S 2 M | SKg 90L 2 M
Sprawnos¢ % 48 44 55,5 56

* Warto$ci podano dla wody czystej zimnej
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OPIS KONSTRUKCJI

Do korpusu pompy /01/ potaczonego z nogami pompy przymocowany jest przy pomocy S$rub
/22/ specjalny kotnierzowy silnik elektryczny w obudowie zamknigtej /17/. Na walku silnika
osadzony jest zespot wirnika / 06,10,12,13 /, ktory ustalony jest nakrgtka z lewym gwintem.
Szczelno$¢ migdzy silnikiem i1 komora pompy zapewnia zesp6l ztozony z uszczelnienia
kompletnego typu 20Al. Za pokrywa uszczelnienia osadzony jest dodatkowo pierscien
odrzutowy /11/. Komorg pompy zamyka korpus zewnetrzny /02/ z kro¢cami ssacym 1 tlocznym,
zaopatrzony w uszczelke gumowa /19/ 1 korpus wewnetrzny /03/.

Dociskane sa one pierscieniem zaciskowym /04/ do korpusu pompy /01/. Na silnik nasunigta jest
ostona /05/, chroni ona silnik przed zamoczeniem oraz zapewnia odpowiednia wentylacjg silnika.
Wkrety /20/ mocuja ostong do korpusu pompy. Nozki kuliste /15/ wkrgcone w nogi pompy
umozliwiaja regulowanie wysoko$ci ustawienia pompy. Przekréj pompy z numeracja czesci
przedstawiono na rys.1 - zalacznik nr 1 str. 5.

Rysunek 2 na tym zataczniku przedstawia przekroj czesci chwytowej pierscienia zaciskowego.

REGULACJA WYDAJNOSCI

Zataczony wykres wydajnos$ci wyznacza zakres stosowania poszczegolnych typowielkosci pomp,
okreslajac jednocze$nie wartos¢ mozliwych do uzyskania wydajnosci i1 cis$nien - rys. 3 str. 6
( Zatacznik nr 2 ).

W miarg potrzeby mozna dokona¢ zmian charakterystyki pracy pompy poprzez zastosowanie
mniejszej Srednicy wirnika lub dfawienie przeptywu w przewodzie ttocznym pompy przy pomocy
zaworu.

Wirnik o mniejszej $rednicy lub dlawienie przeplywu powoduje zmniejszenie wydajnos$ci pompy
1 ci$nienia przy jednoczesnym spadku zapotrzebowania mocy.

UWAGA:

1.Niedopuszczalne jest wigkszanie Srednicy wirnika, powoduje zmiane wydajnosci i cisnienia
przy jednoczesnym wzroscie zapotrzebowania mocy. Doprowadza to do przeciqienia silnika i
moZe byé przyczyngq jego zniszczenia.

2. Nie nalezy dlawié¢ przeplywu w przewodzie ssqcym.

3. Niedopuszczalne jest zwigkszanie wydajnosci od podanej na tabliczce znamionowej.

DEMONTAZ I MONTAZ POMPY

Przed przystapieniem do demontazu pompy np. do mycia, nalezy odtaczy¢ ja od zasilania tworzac
widoczna przerwe w obwodzie elektrycznym. Nastepnie nalezy odkreci¢ oba przewody - ssacy
i ttoczny. Po zluzowaniu nakretki /08/, pierscienia /04/, zdja¢ korpus zewngtrzny /02/, odkrecié
nakretke z lewym gwintem /14/ 1 zsuna¢ zespot wirnika /06,10,12,13/. W ten sposdb wszystkie
czesci stykajace si¢ z ciecza przepompowywana sa catkowicie dostgpne do mycia.

Przy montazu pompy nalezy zachowa¢ odwrotna kolejnos¢.
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Zalecenia dotyczgce mycia pomp GA

Przed przeprowadzeniem mycia nalezy zdja¢ nie tylko zespot wirnika, lecz rowniez uszczelnienie
wraz z pierScieniem statym. Mycie pompy jest skuteczne jedynie po jej demontazu,
przeprowadzone w obiegu jest niewystarczajace. W przypadku wystapienia przecieku
uszczelnienia walu, co objawia si¢ wyciekiem pompowanej cieczy z otworu w dolnej czesci
korpusu, nalezy wytaczy¢ pompe, odtaczy¢ od instalacji elektrycznej, zdja¢ korpus zewngtrzny, a
nastgpnie skontrolowaé stan czesci uszczelnienia / zuzycie powierzchni $lizgowych pierscienia
obrotowego 1 stalego, sprezyny itp./. Powierzchnie §lizgowe pier§cienia obrotowego i stalego
powinny by¢ bez rys i peknigc.

W przypadku wystapienia uszkodzen, uszczelnienie nalezy wymieni¢ na nowe.

MONTAZ

Instalacja, do ktérej jest podtaczana pompa, musi by¢ wyposazona w odpowiednie przytacza
zalezne od zamawianego korpusu.

Pompa nie wymaga fundamentu i moze by¢ ustawiona swobodnie na posadzce.

Ostona silnika pompy nie powinna by¢ zdejmowana w czasie jej eksploatacji a jedynie celem
przeprowadzenia naprawy.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Instalacja elektryczna powinna by¢ wykonana przez zaktad posiadajacy wymagane uprawnienia

do instalowania urzadzen sitowych. Energia elektryczna moze by¢ doprowadzona do silnika

pompy dwoma sposobami, zaleznie od systemu przyjetego w danym zaktadzie:

- pod posadzka za pomoca przewodu krytego w rurce pancernej, wyprowadzonej tuz przy pompie
1 zakonczonej wytacznikiem hermetycznym.

-od gory poprzez podwieszenie do sufitu. Przy tym systemie wytacznik powinien by¢
umieszczony na tabliczce rozdzielcze;.

Przewdd zasilajacy nie moze leze¢ luzno na posadzce ze wzgledow BHP.

Napigcie zasilajace silnik powinno wynosi¢ 230/400V, potaczenie silnika /A/Y/. W celu

zabezpieczenia przed porazeniem pompe nalezy uziemi¢ lub zerowaé. Sposob przytaczenia

pompy oraz urzadzenia wchodzace w sklad instalacji elektrycznej przedstawia schemat

elektryczny / zalacznik nr 3 / Str. 7.

URUCHOMIENIE POMPY

Przed pierwszym zalaczeniem pompy uprawniony elektryk powinien sprawdzic¢:

- czy uruchomienie pompy nie stworzy zagrozenia bezpieczenstwa obstugi,

- czy podtaczenie do sieci jest prawidlowe,

- prawidlowos$¢ zastosowanych zabezpieczen

- czy silnik ma wlasciwy kierunek obrotow.

Kierunek obrotow silnika powinien by¢ zawsze zgodny z kierunkiem obrotu wskazowek zegara
patrzac od strony krécéca ssacego pompy.

Przeciwny kierunek obrotow moze spowodowac odkrgcenie si¢ wirnika i uszkodzenie pompy.

Pompy uruchamia si¢ w nastepujacy sposob:
- wkreci¢ bezpieczniki topikowe

- wlaczy¢ wlacznik trojbiegunowy WG

- przycisna¢ przycisk zataczajacy PZ
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PRACA POMPY

Pompa powinna pracowac podczas eksploatacji cicho, bez zadnych zacig¢ 1 wyczuwalnych drgan. Z chwila
pojawienia si¢ przeciekow przez korpus, uszczelnienie watu, silnik pompy nalezy odlaczy¢ od sieci
elektrycznej . Dla dodatkowego zabezpieczenia nalezy stworzy¢ przerwg

w obwodzie elektrycznym. Czynnosci te wykona¢ takze w razie gdy pompa:

- glo$no pracuje,

- wystepuje znaczny spadek wydajnosci,

- pojawia si¢ dym z silnika,

- nastgpuje spadek predkosci obrotowe;.

Ponowne uruchomienie pompy moze nastapi¢ po usunigciu przyczyny awarii. Ponadto nalezy zwrocié
uwagg czy nie zostaty uszkodzone w instalacji elektrycznej zabezpieczenia przed zwarciem, przeciazeniem
1 porazeniem.

Pompe¢ po zakonczeniu pracy nalezy dokladnie wymy¢.

KONSERWACJA POMPY 1 SILNIKA

Przed zainstalowaniem pompg nalezy przechowywa¢ w suchym, mozliwie przewiewnym miejscu, aby nie

dopusci¢ do zawilgocenia uzwojen silnika. Co 12 miesigcy nalezy skontrolowac tozyska w silniku i w razie

potrzeby przemy¢ je i nasmarowa¢ smarem tozyskowym.

W razie wydostawania si¢ cieczy wskutek uszkodzenia powstalego w systemie uszczelniajacym, nalezy

natychmiast wytaczy¢ pompg 1 wymieni¢ uszkodzone czgsci.

ZASADY BEZPIECZENSTWA:

1. Zabrania sie uruchamiania pompy bez wpiecia do instalacji - stwarza to moZliwosé
( poza uszkodzeniem uszczelnienia ) wktadania do wnetrza korpusu zewnetrznego cial obcych, a nawet palca
czy reki, co pociqga za sobq moZzliwe obraZenia ciala lub uszkodzenia wirnika pompy.

2. Zabrania si¢ uruchamiania pompy przy braku szczelnosci polqczen kroécow
z instalacjq - moiliwos¢ wycieku medium pod cisnieniem ( takie gorqcego - do 95°C ), ochlapania (
niebezpieczne w przypadku cieczy agresywnych ) i poparzenia.

3. Zabrania sie dotykania korpusu zewnetrznego i korpusu pompy w przypadku pompowania gorgcych mediow
- mozliwosé poparzenia.

4. Zabrania sie eksploatowania pompy w sposob, ktory moze doprowadzié do przeciqienia i uszkodzenia
silnika - mozliwosé poparzenia przez dotykanie ostony oraz poraZenia prqdem elektrycznym ( gdy nie
zadzialajq urzqdzenia zabezpieczajqce silnik przed przeciqieniem ).

5. Zabrania si¢ mycia pompy strumieniem ciecgy - mozliwos¢ porazenia prqdem elektrycznym ( gdy
nie zadzialajq urzqdzenia zabezpieczajqce silnik ).
6. Zabrania si¢ podlqczania pompy do instalacji elektrycznej przez osoby nieuprawnione - mozliwosé

uszkodzenia silnika i poraZenia prqdem elektrycznym.

ZAMAWIANIE CZESCI ZAMIENNYCH

Wykaz czgsci pompy zawiera tabela nr 1 - strona 8.

Numery pozycji odpowiadaja numerom czgsci - rys.1 - zalacznik nr 1, str. 5.

Zamowienie na czgsci produkowane przez wytworce nalezy sklada¢ pod adresem:

Spomasz Zamosé S. A. ul. Szczebrzeska 19, 22-400 Zamosé

Tel + fax 084 639 28 95, marketing@spomasz.biz.pl

W zamoéwieniu nalezy podac:

- nr fabryczny pompy; rok budowy; temperaturg pracy; rodzaj cieczy pompowanej ( rOwniez uzywanej
do mycia ); nazwg czgsci i nr rysunku / zgodnie z tabela nr 1 - strona 8 /; liczbg sztuk.
ZAMAWIANIE PRZYLACZY DO PODEACZANIA POMPY

Czegsci do podiaczania pompy do rurociagu ( pierscien spawany, nakregtka lub zacisk i uszczelki )
nie s na wyposazeniu pompy.

Mozna je zamawia¢ podajac typ korpusu zewngtrznego i ilos¢ przytaczy.

WYPOSAZENIE POMP GA

Wykaz czg$ci zamiennych zawiera tabela nr 2 - zatacznik nr 4, str. 9

Czg$ci zamienne znajdujace si¢ na wyposazeniu pompy sa dolaczone do urzadzenia przy sprzedazy.
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Zalacznik nr 1

Rys. 1. Przekrdj pompy.
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Rys. 2. Przekroj pierscienia zaciskowego
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rys. 3

Zalacznik nr 2.
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Zalacznik nr 3
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Tabela 1

WYKAZ CZESCI POMP GA - wg rys. 1 str. 5

L.p. Nazwa czeSci Ilos¢ Typ pompy - nr rysunku lub normy
/ .../ nr jak na rys.1 Przekréj pompy | szt. GA-11 GA-12 GA-13 GA-14
1 2 3 4 5 6 7
1. |Korpus pompy /01/ 1 B8111-22
2. | Korpus zewngtrzny* /02/ 1
3. | Korpus wewngtrzny /03 / 1 B8111-3
4. |Pierscien zaciskowy /04/ 1 B8111-4/a
5. | Oslona silnika /05/ 1 B8111-5/A B8111-18/a
6. | Wimik ¢ 95 /06/ 1 C8111-75
Wirnik ¢ 107 1 C8111-75
Wirnik ¢ 124 1 C8111-75
Wirnik ¢ 142 1 C8111-75
7. | Uszczelnienie /07/ 1 NUSO - 20A1/ BS5 - BSEGG
8. |Nakretka zaciskowa /08/ 1 2A 253-1/b
9 |Sruba oczkowa /09/ 1 2G223-1
10. | Tarcza dociskowa /10/ 1 C8111-61
11. |Pierscien odrzutowy /11/ 1 C8111-36 | C8111-6
12. | Wirnik $miglowy /12/ 1 C8111-60
13. | Tarcza zabierajaca /13/ 1 C8111-64
14. | Nakretka kotpakowa /14/ 1 2A236-3
15. |Nozka kulista /15/ 3 2A116-20
16. |Piasta wirnika /16/ 1 C8111-72
17. |Silnik elektryczny /17/ 1 |SKg802AM] SKg802BM [SKg 90S 2 M| SKg90L 2 M
18. | Wpust zaokraglony /18/ 1 2M113-2/a
19. | Uszczelka pompy /19/ 1 4D157-1
20. |Wkret M6 x 10 /20/ 5 DIN 7985
21. |Podktadka ¢6,4 /21/ 5 DIN 125
22. |Sruba M10 x 30 /22/ 4 DIN 933
23. |Nakrgtka M10 /23/ 4 DIN 934
24. | Podktadka ¢$10,2 /24/ 4 DIN 127
25. |Podktadka /25/ 1 2] 511-1
26. |Kotek walcowy ¢10x 22 /26/| 1 2H 214-1

* Dokumentacja konstrukcyjna rozszerzona jest do nastgpujacych wykonan korpusu zewngtrznego:

- kroééce z uszezelnieniem stozkowym

- kréécee z uszezelnieniem ptaskim

- kréécee z uszezelnieniem w/g DIN

- kréécee do ztacz zaciskowych

-nrrys. B8111-2

-nrrys. B 8111-20/a
-nrrys. B 8111-2/11
-nrrys. B 8111-240
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Zalacznik nr 4

Tabela 2. Cze$ci zamienne na wyposazeniu pompy

7 r N k
L.p. Nazwa czeSci Ilotsc b rysunid
S 1 Ga-11 | GA-12 | GA-13 | GA-14
1. |PierScien odrzutowy 1 C8111-36
2. | Uszczelka pompy 1 4D157-1
3. | Uszczelka krdééca ttocznego* 1 | w zalezno$ci od rodzaju korpusu zewngtrznego
4. | Uszczelka krdéca ssacego™ 1 | w zalezno$ci od rodzaju korpusu zewngtrznego
5. |Uszczelka 1 4D413-1
* w zaleZnosci od rodzaju korpusu zewnetrznego
korpus nr rys.B8111-2  uszczelki 4 F 124-1 4F 125-1
korpus nr rys.B8111-20/a uszczelki DN 40 wg BN-89/2614-03/05 DN 50 wg BN-89/2614-03/05
( rys. nr BN 40-03/05 ) ( rys. nr BN 50-03/05 )
korpus nr rys.B8111-240 uszczelki DN 40 wg BN-89/2614-04/03 DN 50 wg BN-89/2614-04/03
( rys. nr BN 40-04/03 ) ( rys. nr BN 50-04/03
korpus nr rys.B8111- 2/IT uszczelki DN 40 wg DIN 11851 DN 50 wg DIN 11851
(rys. nr4F 114-18) (rys. nr4F 114-22)

UWAGA:
POMPA NIE ZAWIERA DODATKOWEGO ZESPOLU USZCZELNIENIA,
WYSTEPUJE JAKO CZESC ZAMIENNA WG INDYWIDUALNYCH
ZAMOWIEN.

Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w konstrukcji pompy




