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Motoreduktor NORD SK1282-AF-90-S/4-VL I
moc - 1,1 kW, obroty 99 obr/min;
wat drazony @30mm;

pozycja pracy H5;
pozycja puszki

A/1;

kotnierz B5 @ 200mm;
VLII - wykonanie specjalne

45 | Odpowietrznik fi 125 1 01ZPOOM12
37 |Pierscien uszczel O 44,2x5,7 NBR 1 PN-64M-73093
33 | Odrzutnik POLIETYL 1 01ZPOOM10
EN
PE-1000
32 |Mieszadio 1 01ZP0OM09
31 | Ztacze kpl. DN 20 DIN 2 |kupno
29 |Motoreduktor SK1282-AF-90S4 304 1 wg opisu
27 |Uszczelnienie mieszadia 1 01ZP0OOM08
22 |Ztacze kpl DN 50 DIN 1 kupno
20 | Zawér LKB 2 DN50 z raczka, 304 1 |Afalaval
18 |Uszczelka DN 50 DIN 304 2 |kupno
15 | Glowica myjgca DN20 (na rure @22) |304 2 |A2-1 Hake 50% otworéw
12 |Wiaz z kratkg bezpieczefistwa 1 01ZP0O0OM11
9 |Tabliczka znamionowa duza 304 1 -
6 |Ucho 1 304 2 |01ZPOOMO5S
Nr. Nazwa Materiat llos¢ Numer czesci Proedims Masa
Lista czesci

Nazwa przedmiotu

Zbiornik przygotowania podtoza 1 m3

Rysowat WA

Materiat

Data 2013-12-12

Podpis | inz. Pyskio

iezka dostepu
E\INWENTOR\PROJEKT\GIzatki2\Zblomlk podioZa 1m3\N NAPED\Zblomlk blomasy.ldw

Numer rysunk
01ZPOOMOO-DTR H

Arkusz




