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OPIS TECHNICZNY

do projektu instalacji sanitarnych: centralnego ogrzewania, wody uzytkowej,

kanalizacji sanitarnej dla rozbudowy hali produkcyjnej w m. Nowa Wie$ gm.
Gizatki dz. nr 283/29

1. Podstawa opracowania

1.1 Dane ogéine

Podstawg formalng realizacji przedmiotowego opracowania stanowi umowa zawarta pomiedzy
wiodacym biurem architektonicznym, a Inwestorem.

Opracowanie sporzadzono w oparciu 0 nastepujace akty prawne:

o Ustawe Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z p6zniejszymi zmianami,

e Ustawe z dnia 07.06.2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
Sciekow (Dz. U. Nr 72 poz. 747),

oraz przepisy wykonawcze:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z
pdzniejszymi zmianami) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 w sprawie okre$lenia przecietnych
norm zuzycia wody (Dz. U. Nr 8 poz. 70),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 (Dz. U. Nr
124 poz. 1030) w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych,

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 (Dz. U. Nr
109 poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terendw,

o Polskie Normy.

1.2 Materialy wyjsciowe

Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujace materiaty:

- podktady architektoniczno-budowlane opracowane przez biuro architektoniczne,
- uzgodnienia z Inwestorem,

- uzgodnienia miedzybranzowe,

- katalogi urzadzen.

2. Charakterystyka energetyczna obiektu

Kubatura catkowita projektowanego budynku — podana w opracowaniu architektury.

2.1 Wspotczynniki przenikania ciepfa

Przegrody spetniajg wymagania izolacyjnosci a izolacje termiczne techniki sanitarnej sg
zaprojektowane zgodnie z w/w rozporzadzeniem.
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2.2 Poziom hafasu od urzadzen

Dopuszczalny poziom dzwigku A hatasu przenikajgcego do pomieszczenia od wyposazenia
technicznego budynku oraz innych urzadzen w budynku i poza budynkiem ($redni poziom dzwieku
A- przy hatasie ustalonym lub réwnowazny poziom dzwieku A - przy hatasie nieustalonym) nie
powinien przekracza¢ warto$ci wyspecyfikowanych w ponizszej tabeli oraz wartosci podanych w PN-
87/B-02151/02.

Rodzaj pomieszczenia Poziom dzwieku dB(A)
Biura 40

Sale konferencyjne, sale szkoleniowe 35

Pomieszczenie socjalne 45

Toalety 45

Pomieszczenia techniczne 65*

* dopuszczalny, maksymalny poziom dzwieku A, w odlegtosci 1m od urzadzenia.

Dopuszczalny poziom dzwieku dB(A) w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi nie bedzie
przekracza¢ wartosci podanych w aktualnej Polskiej Normie dot. dopuszczalnych wartosci poziomu
dzwieku w pomieszczeniach. Dopuszczalne wartoSci hatasu na stanowiskach pracy beda zgodne
z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy oraz PN-
N-01307 ,Hatas. Dopuszczalne warto$ci hatasu w Srodowisku pracy”.

Dopuszczalny poziom hatasu emitowanego na zewnatrz wyrazony réwnowaznym poziomem
dzwieku w dB okreéla aktualne Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych
pozioméw hatasu w Srodowisku i wynosi 55 dB w porze dnia oraz 45 dB w porach nocnych (na
granicy nieruchomosci) oraz 65 dB(A) w odlegtosci 1m od centrali wentylacyjnej, agregatu wody
lodowej oraz czerpni i wyrzutni powietrza.

2.3 Parametry obliczeniowe powietrza
Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach przyjeto wg §134 pkt 2 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki ich usytuowanie z pozniejszymi zmianami.
Wilgotnos¢ wzgledna powietrza w pomieszczeniach przeznaczonych do pracy z monitorami
ekranowymi nie powinna by¢ mniejsza niz 40%, w tym celu zaleca si¢ montaz indywidualnych
nawilzaczy powietrza jako wyposazenia ruchomego.
Wedtug PN-82/B-02403 obliczeniowe parametry powietrza zewnetrznego dla zimy (Il strefa
klimatyczna) wynosza;: -18°C, ¢ 100%.
Wedtug PN-76/B-03420 obliczeniowe parametry powietrza zewnetrznego dla lata (Il strefa
klimatyczna) wynoszag;: +30°C, ¢ 45%.
Obliczeniowe parametry powietrza wewnetrznego zimg wynosza;

e Hala magazynowa +18°C.

3. Analiza srodowiskowo - ekonomiczna

3.1 Analiza mozliwo$ci wykorzystania odnawialnych zrédet energii
Analiza mozliwo$ci racjonalnego wykorzystania odnawialnych zrédet odnawialnych:
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1. kotty na stome: charakter obiektu, koniecznos¢ statej obstugi oraz posiadania pomieszczenia
sktadowania materiatu dyskwalifikujg tego typu rozwigzanie — rachunek ekonomiczny jest
nie uzasadniony.

2. pasywne wykorzystanie energii stonecznej: brak mozliwosci zastosowania odpowiedniego
ukfadu strukturalno — materiatowego budynku.

3. spalanie biogazu: brak odpowiednich zrodet pozyskiwania i wytwarzania biogazu.

4. energia wodna: brak warunkdw wykorzystania energii spadku wod.

5. kolektory stoneczne do podgrzewania powietrza: najwieksze zapotrzebowanie w tego typu
obiektach wystepuje w okresie najmniejszej insolacji (nastonecznienia) tj. zima, z tego
powodu ukfad jest nieekonomiczny.

6. elektrownie wiatrowe: brak odpowiednich warunkdw oraz mozliwosci lokalizacii.

7. energia geotermalna: jak wynika z mapy wod geotermalnych Polski, w rejonie inwestycji
temperatura wod geotermalnych ksztattuje sie na poziomie 20°C, co powoduje
nieoptacalno$¢ inwestycji.

4. Rozwigzania projektowe

4.1 Centralne ogrzewanie

Projektuje sie ogrzewanie wodne niskoparametrowe o temperaturze obliczeniowej czynnika t./t,
70/500C, zasilanie instalacji w uktadzie zamknietym.

Zrodto ciepta — Istniejace kotty na paliwo state w uktadzie zabezpieczen z naczyniem otwartym
bezciSnieniowym.

Bilans zapotrzebowania ciepta zostat sporzadzony w oparciu o program OZC InstalSYSTEM
z przedstawieniem zestawienia strat ciepta dla poszczegdlnych pomieszczen.

41.1 Instalacja C.O. hali magazynowe;j

Do ogrzewania powietrza hali produkcyjnej stuzy¢ bedg aparaty grzewcze rozmieszczone wg czeSci
graficznej opracowania.

Projektuje sie instalacje zasilania wymiennikéw wodnych, w uktadzie pompowym zamknietym o
temperaturze obliczeniowej czynnika ti/tp= 70/50°C. Uktad instalacji ciepta technologicznego
pracowa¢ bedzie jako niezalezny obieg grzewczy pompowy, systemu wodnego w ukladzie
zamknietym zasilany z kottowni.

Do zasilania nagrzewnic przewidziano:

—  zawor regulacyjno-pomiarowy,

— zawor odcinajacy,

— filtr siatkowy.

Rozprowadzenie instalacji od rozdzielacza w kottowni projektuje sie na powierzchni Scian konstrukcji
oraz pod posadzka. W najwyzszych punktach instalacji zamontowa¢ automatyczne odpowietrzniki.
Instalacje c.t. wykona¢ w systemie SANHA Steel z rur i ztaczek produkowanych z wysokiej jakoSci
stali weglowej (pokrytych na zewnatrz antykorozyjng warstwg cynku), rury prowadzi¢ na
powierzchni mocujgc do $cian oraz stropu. Instalacje w czesci biurowej mozna réwniez wykona¢ z
rur tworzywowych. Przejscie rur przez przegrody oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢ wg
odrebnego punktu. Regulacja hydrauliczna obiegu przy pomocy zaworu regulacyjnego. Regulacja
temperatury za pomocg zaworu tréjdrogowego i regulatora oraz sterownika regulujacego prace
centrali wentylacyjnej (automatyka i zawér dostarczany wraz z centralg). Instalacje nalezy prowadzi¢

5
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ze spadkiem w kierunku przeciwnym do odbiornikow. Odwodnienia w najnizszych punktach
instalacji.

41.2 lzolacje instalacji grzewczych.

Izolacja termiczna - wg opisu w dalszej czesci opracowania.
Izolacja antykorozyjna - dla rurociggow przyjeto zabezpieczenie antykorozyjne instalacji z rur
stalowych transportujgcych wode o temp. do 1500 C.
Rurociggi stalowe przed malowaniem nalezy oczysci¢ do Il stopnia czysto$ci i pomalowac:

o 2 x farbg ftalowg do gruntowania przeciwrdzewng miniowg

e 2 xemalig ftalowg ogoinego stosowania
taczna grubos¢ powtok antykorozyjnych minimum 60 mikronow.
Rurociggi oznakowa¢ wg oznakowan zaktadowych lub wg normy PN-70/M-01270 poprzez
malowanie paskdw identyfikacyjnych i strzatek kierunkowych okreslajacych przeptyw.
Ptukanie instalacji - w czasie montazu rurociggéw nalezy zwrdci¢ szczegding uwage na zachowanie
w maksymalnym stopniu czystosci uktadanych odcinkéw rur. Po wykonaniu préb szczelno$ci nalezy
instalacje poddac trzykrotnemu ptukaniu wodq az do usuniecia zawiesin do poziomu ponizej 5
mg/dm?3. Po kazdym ptukaniu wyczyscic filtry.
Regulacja hydrauliczna - przewidziana jest za pomocq zaworéw regulacyjnych oraz za pomocg
zaworow grzejnikowych termostatycznych. Regulacje przeprowadzi¢ przy wykorzystaniu aparatury
pomiarowej dostawcy armatury.

41.3 Préby i rozruch instalaciji.

Wykonawca musi przeprowadzi¢ kontrole wszystkich materiatow przeznaczonych dla urzadzen
dostarczonych na plac budowy.

Wykonawca wyznaczy wykwalifikowany personel odpowiedzialny za wykonanie kontroli materiatéw
po dostawie na plac budowy i w czasie konstrukciji.

Wykonawca przeprowadzi proby hydrostatyczne na cisnienie rowne 1,5 cisnienia roboczego, lecz
nie mniej niz 5,0 baréw. Ponadto, jesli wystapi jakakolwiek watpliwos¢, co do jakosci i rodzaju
materiatu wykonawca przeprowadzi wszystkie dodatkowe préby, badania, ktére mogq ustali¢
przydatnos¢ i wtasciwosci tego materiatu.

4.1.4 Préby cisnieniowe i odbior instalacji

Po wykonaniu montazu nalezy instalacje podda¢ prébie wodnej szczelnosci o ci$nieniu 1,5 razy
wiekszym od cisnienia roboczego ~0,50 MPa. Ci$nienie prébne nalezy utrzymaé przez co najmnie;
0,5 godziny. Probe cisnieniowg nalezy wykona¢ “na zimno” i “na gorgco” podczas uruchomienia
kotta.

UWAGA! Naczynie ci$nieniowe i zawor bezpieczenstwa nalezy zdemontowaé na czas wykonania
préb szczelnosci.

Po wykonaniu proby szczelnosci nalezy instalacje kottowni podda¢ dwukrotnemu ptukaniu. Po
kazdym ptukaniu wyczyscic filtry siatkowe.

Przewody stalowe po prébie ciSnieniowej nalezy zabezpieczy¢ farbg antykorozyjng — dwukrotne
pomalowanie minig, a nastepnie pomalowa¢ farbg olejng. Przed pomalowaniem przewody nalezy
oczysci¢ do llo czystosci wg PN -70/H-97051.
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4.2 Wentylacja

4.21 Wentylacja hali magazynowej

Hala magazynowa wentylowana bedzie za pomocg aparatow grzewczo-wentylacyjnych
wyposazonych w komory mieszania oraz czerpnie powietrza zewnetrznego.
Ich zadaniem bedzie ogrzewanie oraz wentylacja pomieszczenia hali. Przy aparatach nalezy
zamontowa¢ czerpnie powietrza oraz komory mieszania, ktdre bedg czerpa powietrze Swieze
zewnetrzne do pomieszczen oraz z mozliwoscig recyrkulacji powietrza wewnetrznego.
Charakterystyka projektowanych urzadzen - nagrzewnica wodna z czerpnig powietrza $wiezego z
zewnatrz:

- strumien powietrza wentylacyjnego = 3000m?3/h,

- moc grzewcza = 20,0 kW,

- pobdr mocy elektrycznej = 0,32kW,

- filtry klasy minimum EU4,

- zasilanie elektryczne 230V,

- automatyka indywidualna do sterowania komorami mieszania.
W celu utrzymania witasciwego bilansu powietrza wewnatrz hali, projektuje wywiew za pomocg
wywietrzakdw dachowych.

4.3 Instalacja wody zimnej i cieptej

Umywalka na hali produkcyjnej bedzie zasilania w wodg z istniejacej instalacji wody uzytkowej ciepta
woda przygotowywana bedzie w nadumywalkowym przeptywowym podgrzewaczu wody OSKAR OP
5U firmy BIAWAR.

4.3.1 Préby i odbidr instalac;ji

Instalacje po montazu, lecz przed zaizolowaniem, nalezy poddac kontroli w zakresie:

- uzycia wiasciwych materiatéw i armatury (wymagane atesty i aprobaty techniczne),

- prawidtowosci wykonania potaczen lutowanych i gwintowanych,

- prawidtowosci wykonania podpar¢ i uchwytow montazowych.
Obowigzkowe préby szczelnosci instalacji poprzedzi¢ napetnieniem instalacji wodg przepuszczong
przez filtry oczyszczajace wode tak, aby nie powstaty poduszki powietrzne.
Instalacje wodociggowq nalezy poddac prébie szczelnosci o ciSnieniu 1,5 razy wiekszym od
cisnienia roboczego.
Po probach instalacje przeptukac z zanieczyszczeh montazowych.
Ptukanie przeprowadzi¢ wodg z sieci wodociggowej, przepuszczanej przez filtr. Baterie czerpalne
montowac dopiero po przeptukaniu instalacji.

4.4 Kanalizacja sanitarna

441 Wewnetrzna

Scieki socjalno — bytowe z umywalki na hali odprowadzane sq do istniejacej studzienki kanalizacji
sanitarnej. Podejscia do przyboréw prowadzone sg takze w bruzdach sciennych lub bezpo$rednio z
posadzki. Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur i ksztattek kanalizacyjnych
kielichowych np. PVC-HT lub PP. W kielichach tych rur osadzone sg fabrycznie dwuwargowe
uszczelki gumowe z tworzywowym pierscieniem stabilizujagcym. Do montazu kanatéw biegnacych w
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gruncie pod posadzkami przyziemia nalezy uzy¢ rur i ksztattek kanalizacyjnych PVC klasy minimum
SN2, stosowanych do budowy kanatow zewnetrznych.

Rur kanalizacyjnych nie obetonowywac. PrzejScia rur przez przegrody budowlane (fawy
fundamentowe) wykona¢ w tulejach ochronnych o jedng dimensje wigkszych.

Przy przejsciu przez przegrody ppoz. rur nie posiadajacych odporno$ci ogniowej nalezy zastosowaé
kasety lub kotnierze ognioochronne o odpornosci ogniowej EI 120.

Trasy projektowanych kanatéw oraz ich $rednice i spadki utozenia pokazano w cze$ci rysunkowej
niniejszego projektu.

44.2 Zewnetrzna

Rurociggi wykona¢ w systemie ujednoliconym z rur PVC klasy SN8 o litej strukturze Scianki
faczonych na uszczelke gumowg w zakresie $rednic @160mm. Uktad przestrzenny kolektorow
kanalizacji przedstawiono w cze$ci graficznej opracowania.

44.3 Roboty ziemne

Rury ukfada¢ w wykopach mechanicznych lub recznych na podsypce piaskowej gr. 5+15 cm.
Obsypka 30 cm ponad gérng krawedz rurociggu, zageszczana warstwowo. Pozostatg czes¢ wykopu,
mozna zasypac¢ gruntem rodzimym zageszczajac go warstwami. W przypadku wystapienia gruntow
plastycznych (lub innych nie nadajacych si¢ do ponownego zageszczenia), nalezy wymieni¢ grunt
rodzimy i wykop zasypac piaskiem. Podsypke i obsypke zagesci¢ do wspdtczynnika minimum 0,98
wg Proctora. Powyzej wykop zasypa¢ gruntem spoistym zageszczalnym z zageszczeniem
warstwami co 20 cm do wspdtczynnika 0,98 Proc (w drogach) i 0,95 Proc (w terenach zielonych).
Sciany wykopu zabezpieczy¢ przed osypywaniem sie gruntu przez szalowanie. Roboty ziemne
nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-98/S-02205, w ki6rej zawarte sgq wymagania dotyczace
wykonywania wykopow, zabezpieczania ich i odbioru. Wykonane wykopy oznaczy¢ przez ustawienie
zapor pomalowanych na jaskrawe kolory.

Podczas montazu rur nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby nie byly zanieczyszczone piaskiem, ziemig
itp. Przejscie przewodu przez studzienke w tulei ochronnej dla rur PVC

5. Materiat, wykonanie instalaciji

5.1 Instalacje rurowe grzewcze

Instalacje rozprowadzajacg od zawordw odcinajgcych na pionach do grzejnikdw wykona¢ z rur
wielowarstowych PE-RT/AI/PE-HD. Instalacje z rur tworzywowych prowadzi¢ w warstwie izolacji
termicznej podtogi i bruzdach sciennych. Rurarz tworzywowy wraz z osprzgtem powinien stanowi¢
jeden system dostarczany przez jednego producenta.

Instalacje rozprowadzajaca od rozdzielacza do central wentylacyjnych wykona¢ w systemie Steel z
rur i ztaczek produkowanych z wysokiej jako$ci stali weglowej (pokrytych na zewnatrz antykorozyjng
warstwg cynku).

Rury stalowe z tworzywowymi taczy¢ nalezy przy uzyciu ksztattki przejSciowej. Wszystkie przejscia
przewodow przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych wiekszych o jedng
dimensje od prowadzonego przewodu, uszczelnionych kitem trwale plastycznym. W obrebie rury
ochronnej nie wolno wykonywac zadnych potaczen przewodow.
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Instalacje mocowac do scian lub stropéw za pomocg typowych zawiesi do rur. Odlegtos¢ miedzy
podporami zgodna z WTWiO Robét Budowlano-Montazowych oraz wytycznymi COBRTI Instal
zawartymi w opracowaniu ,Wewnetrzne instalacje wodociggowe i grzewcze z rur miedzianych”.

5.2 Instalacje kottowe

5.2.1 Rurociagi

Rurociggi wody grzewczej do wykona¢ w systemie SAHNA Steel z rur i ztaczek produkowanych z
wysokiej jakosci stali weglowej (pokrytych na zewnatrz antykorozyjng warstwa cynku) i prowadzic ze
spadkiem 3°/o W kierunku odwodnien. Rurociggi podpiera¢ na wspornikach przy $Scianie lub suficie
albo mocowac na specjalnej konstrukciji ze stali profilowanej, umocowanej na betonowej posadzce.
Odlegtosci miedzy podporami powinny wynosic¢: 1,5 m — dla Srednic 15 + 20 mm, 2,0 m — dla $rednic
25 + 32 mm oraz 2,5 m dla srednic 40+50 mm. Najwyzsze punkty instalacji kottowni nalezy
odpowietrzy¢, a najnizsze odwodnic.

Rurociagi wody grzewczej wykona¢ wg projektu instalacji c.o.

5.2.2 Montaz urzadzen i armatury

Wszystkie urzadzenia nalezy montowa¢ zgodnie ze schematem technologicznym kottowni oraz
instrukcjami dostarczonymi przez producentéw urzadzen i wytycznymi Inwestora. Jako armature
odcinajacg zastosowano zawory odcinajace kulowe. W celu zabezpieczenia instalacji c.o. przed
wzrostem cisnienia, zamontowa¢ zawor bezpieczenstwa oraz ci$nieniowe przeponowe naczynie
wzbiorcze.

5.2.3 lzolacja antykorozyjna

Po probie szczelnosci przystapic do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego. Oczysci¢ rury
stalowe do ll°o czystosci wg PN -70/H-97051 i pomalowa¢ farbg poliwinylowg do gruntowania,
termoodporng, srebrzystg, a nastepnie dwa razy emalig poliwinylowg. Po wykonaniu zabezpieczen
antykorozyjnych instalacje zabezpieczy¢ termicznie wg opisu w dalszej czesci opracowania.
Dla odréznienia poszczegoinych rurociggéw wykona¢ opaski identyfikacyjne o wymiarach i w
odstepach wg PN-70/01270/07 w kolorach:

e zasilanie — czerwony,

e powr6t — niebieski.
Kierunki przeptywu wody oznaczy¢ czarnymi strzatkami o dtugosci 50 do 300 mm, zaleznie od
Srednicy rurociggu. Dzwignie zawordéw pomalowac¢ w kolorach identyfikacyjnych rurociggi.

5.2.4 System uzdatniania wody

Zaleca sie napefnienie ztadu instalacji wodg uzdatniong dla celéw c.0. w przeno$nej stacji
zmiekczania wody. Jako rozwigzanie alternatywne mozna zainstalowa¢ uktad zmigkczania wg
ponizszego schematu:
1. kompaktowe urzadzenie zmiekczajace wode
zestaw przytaczeniowy ze sterowaniem objeto$ciowym,
filtr ochronny GS KSF 17,
zawor odcinajacy,
zawor zwrotny

S
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Z sieci
wodociggowej

Na instalacji uzupetniajacej ztad wody kottowej nalezy zamontowa¢ wodomierz, manometr oraz
wezyk w oplocie stalowym do potaczenia ze stacjg uzdatniania wody (wezyk podtgczany jest przez
skrecenie ztacza gwintowanego do uzdatniacza, tylko w przypadku napetniania lub uzupetniania
ztadu).

5.3 Instalacje rurowe wody uzytkowej

Rurociggi wody uzytkowej nalezy wykona¢ z rur tworzywowych np. wielowarstwowych z wktadkg
aluminiowg (rur stabi). Potaczenia za pomocg zgrzewania i ztaczek. Potaczenia z armaturg za
pomocy ksztattek przejSciowych z gwintem. Rury uzyte do budowy instalacji powinny posiadac
odpowiednie atesty lub certyfikaty. Zmiany kierunku prowadzenia przewoddw wykonywac wytgcznie
przy uzyciu tacznikdéw i gotowych kolan i trojnikéw. Do odcinania przeptywu wody na rurociggach,
zastosowano uniwersalne zawory kulowe, ¢wiercobrotowe gwintowane.

Przy podejsciach do baterii umywalkowych i zlewozmywaka montowaC ksztattke tzw. nypel
facznikowy @ 15 mm a przy ptuczkach ustepowych odpowiednie zawory katowe @ 15 mm. Przejscia
przez Sciany i stropy w tulejach ochronnych z PVC o $rednicy o jeden wymiar wigkszej od
zewnetrznej $rednicy rurociggu. Instalacja zasila wszystkie punkty poboru wody.

5.4 lzolacje termiczne.

Catos$¢ instalacji C.O., ciepta technologicznego, cieptej wody uzytkowej musi by¢ izolowana
termicznie. Wszystkie rurociagi nalezy zaizolowac termicznie izolacjg odporng na temperature 100°C
i wspotczynniku przewodnosci cieplnej A= 0,035 W/mK.

Grubos¢ izolacji wg ponizszej tabelki:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)"
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $Srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez $ciany lub stropy, | '/2 wymagan z poz. 1-4

skrzyzowania przewodow

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone w komponentach | /2 wymagan z poz. 1-4
budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm
8 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnafrz izolacji cieplnej | 40 mm
budynku)
9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na zewnatrz izolacji 80 mm
cieplnej budynku)
10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku? 50 % wymagan z poz. 1-4
11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnafrz budynku? 100 % wymagan z poz. 1-4
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Uwaga:

) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdtczynniku przenikania ciepfa niz podano w tabeli nalezy
odpowiednio skorygowa¢ grubo$¢ warstwy izolacyjnej,

2 izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

5.5 Przejscia przez przegrody ppoz.

1. Wszystkie przejScia przewodow instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz rurociggéw w miejscu
przejScia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢ do odporno$ci
ogniowej przegrody.

2. Dla zabezpieczen przejS¢ przez przegrody wydzielenia ogniowego kanatdw wentylacyjnych
stosowa¢ przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej EIS rownej klasie
elementu oddzielenia przeciwpozarowego — w przypadku wystepowania takich przejsc.

3. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone przez strefe pozarowa, ktorej nie obstuguja,
obudowa¢ elementami o odpornosci ogniowej El wymaganej dla elementow oddzielenia
przeciwpozarowego tej strefy — w przypadku wystepowania takich przejsc.

4. Zamocowania przewoddéw do elementow budowlanych wykona¢ z materiatdw niepalnych,
zapewniajgcych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz wymagany
dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajace;.

5. Przy przejSciu przez przegrody oddzielenia pozarowego rurami stalowymi nalezy uszczelni¢
ogniochronng masg uszczelniajgca elastyczna.

6. W przypadku poprowadzenia rur palnych poprzez przegrode oddzielenia pozarowego nalezy
zabezpieczy¢ je obejmami ppoz. montowanymi z kazdej strony Sciany oddzielenia ppoz.

7. Dla rur palnych o mniejszej srednicy niz 32mm, nalezy stosowac ogniochronng peczniejacg mase
uszczelniajacg o klasie odpornosci ogniowej EI 120.

8. W przypadku prowadzenia rur z np. PVC, PP, PE o $rednicach zewnetrznych od 32 do 200 mm i
grubosciach $cianek od 1,8 do 11,8 mm mozna stosowac réwniez kasety ogniochronne stuzace do
uszczelniania przejs¢ instalacyjnych rur z tworzyw sztucznych w Scianach i stropach wykonanych z
cegly petnej, dziurawki, z betonu zwyktego lub z gazobetonu o grubosci nie mniejszej niz 10 cm w
przypadku $cian oraz 15 cm w przypadku stropow. Przejscia instalacyjne rur z tworzyw sztucznych
uszczelnione kasetami ogniochronnymi spetniajg wymagania klasy odpornosci ogniowej El 120.
Oznacza to, ze szczelnos$¢ i izolacyjno$¢ ogniowa przejscia nie jest mniejsza niz 120 minut. W
przypadku przejs¢ w stropach i scianach o wymaganej gazo- i dymoszczelno$ci przestrzen miedzy
rurami a Scianami otworu powinna byC¢ przed zatozeniem kaset doktadnie wypetniona zaprawg
cementowa.

Zabezpieczenia te nalezy stosowa¢ w przypadku wystepowania przejS¢ przez przegrody
oddzielenia pozarowego.

6. Wymagania dla podpér i zawiesi.

6.1 Wymagania ogodine

Wszystkie podparcia rur powinny spetnia¢ wymagania niniejszych warunkdw technicznych.

Rurociagi majg by¢ prawidtowo podparte, zakotwiczone i prowadzone dla unikniecia niepotrzebnego
ugiecia, nadmiernych drgan oraz aby chroni¢ zaréwno rury jak potaczone z nimi urzadzenia od
nadmiernych obcigzen i naprezen dylatacyjnych.
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Wytrzymatos¢ podpory ustala si¢ w oparciu o ciezar rury, ciezar przenoszonego w niej czynnika lub
medium uzytego do préb, w oparciu 0 wigkszg warto$¢, ciezar izolacji, gdy takowa wystepuje, plus
wszystkie wystepujace sity od wydtuzen cieplnych.

Rurociggi nalezy podpiera¢ stosujgc, gdzie to jest mozliwe, kombinacje podpor o wspdine]
wysokosci. Nie izolowane rurociggi ze stali weglowej mogg by¢ opierane bezposrednio na
elementach podporowych.

Nalezy unikaC opierania jednego ciggu rur na drugim. Podpory podlegajg zatwierdzeniu przez
projektanta instalaciji i inspektora nadzoru.

6.2 Materiat

Wszystkie podpory i wieszaki dla rur o temperaturze do 350°C nalezy wykona¢ ze stali weglowej
gatunkéw handlowych o granicy plastyczno$ci minimum 85N/m2 przy 350°C. Cze$ci podpory lub
wieszaka spawane bezposrednio do rur ze stali stopowej, nierdzewnej lub z metali niezelaznych
powinny by¢ zrobione z tego samego materiatu co sam rurociagg. Wykonawca dostarcza materiat do
wykonania i zainstalowania wszystkich podpar¢ rur.

Wszystkie sruby ,U” oraz $ruby i nakretki do podpér rurociggdw powinny mie¢ pokrycie galwaniczne,
zgodne z PN.

6.3 Wykonawstwo

Podparcia rur majg by¢ wykonane zgodnie z warunkami technicznymi i PN. Prefabrykowane podpory
rurowe powinny mie¢ wtasciwe etykietki z numerem podpory.

Przed wykonaniem nalezy sprawdzi¢ na miejscu i jezeli to niezbedne poprawi¢ wymiary podpor.
Wszystkie spawania, jezeli nie podano inaczej, nalezy wykonac elektrycznie spoing 5mm.

Spawanie stali stopowych majg wykonywaé wykwalifikowani spawacze.

Wszystkie gwinty powinny by¢ metryczne, chyba ze wskazano inacze;j.

6.4 Wykonczenia.

Po spawaniu wszystkie spoiny nalezy oczysci¢ szczotkg stalowg i Srutowac¢ dla usunigcia szlaki i
rozpryskow po spawaniu.

Podparcia wykonane ze stali weglowej nalezy przygotowaé, zagruntowac i pomalowac jak nastepuje.
Mate elementy oczySci¢ recznie, z jedng warstwg gruntu i jedng warstwa zewnetrzng wykanczajaca.

W razie konieczno$ci ponownego spawania — usung¢ farbe.

Po spawaniu powierzchnie pomalowa¢ ponownie tym samym kolorem/farbg co istniejgca.

6.5 Uwagi montazowe.

Powierzchnie oparcia stalowych podpor slizgowych nalezy oczysci¢ szczotka i przez $rutowanie, a
przy zaktadaniu posmarowac obficie smarem grafitowym.

Podpory typu ,but” spawa si¢ do rury po ostatecznym ustawieniu jej odlegto$ci i wysokosci.

Tam gdzie to mozliwe, nalezy unika¢ spawania butow do elementéw podparcia, nalezy preferowac
potgczenia skrecane Srubami.

Materiaty jak drewno i liny mogg by¢ uzywane jako tymczasowe podparcia, w czasie montazu.

6.6 Rozstaw zawiesi i podpor.

Odlegtosci miedzy podporami instalacji rurowych powinny wynosi¢: 1,5 m — dla $rednic 15 + 20 mm,
2,0 m - dla $rednic 25 + 32 mm, 2,5 m — dla Srednic 40 + 50 mm.

Odlegto$ci miedzy podporami instalacji kanatowych (wentylacyjnych) powinny wynosi¢ nie wiecej niz
150mm od kazdego kotnierza, pomiedzy kolejnymi podporami nie wiecej niz 2m.
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7. Préby i rozruch instalaciji.

7.1 Wymagania ogéine.

Wykonawca musi przeprowadzi¢ kontrole wszystkich materiatow przeznaczonych dla urzadzen
dostarczonych na plac budowy.

Wykonawca wyznaczy wykwalifikowany personel odpowiedzialny za wykonanie kontroli materiatéw
po dostawie na plac budowy i w czasie konstrukcii.

Kontrola Wykonawcy ma we wszystkich przypadkach obejmowac wykonanie lub spowodowanie
wykonania wszystkich potrzebnych pomiardw i zapiséw dla ustalenia odpowiedzialno$ci i
przydatno$ci materiatow, oraz do upewnienia si¢, ze wykonywana fabrykacja jest catkowicie zgodna
z wymaganiami odpowiednich przepisow, praw i warunkdw technicznych.

Wykonawca dostarczy kopie wszystkich dokumentéw dotyczacych materiatow poddanych przez
Wykonawce kontroli, Swiadectwa kontroli i raporty kontroli rutynowych.

W kazdym przypadku powinny by¢ one przestane do Inspektora (cztery kopie w ciggu szesciu dni)
po wykonaniu kontroli przez Wykonawce.

Wykonawca przeprowadza proby hydrostatyczne. Ponadto, jesli wystapi jakakolwiek watpliwos¢, co
do jakosci i rodzaju materiatu wykonawca przeprowadzi wszystkie dodatkowe préby, badania, ktére
mogg ustali¢ przydatnos¢ i wiasciwo$ci tego materiatu.

7.2 Ogo6lne warunki wykonania prob.

Préby przeprowadza Wykonawca w Scistej wspétpracy z Inspektorem Nadzoru.

Harmonogram rob6t ma by¢ uzgodniony przed rozpoczeciem pracy.

Wymagane jest, aby sprzet i/lub instalacje byty kontrolowane i testowane jak tylko bedg dostepne do
tego celu. Wykonawca zawiadamia z wyprzedzeniem wszystkie strony uczestniczace probach.
Personel Wykonawcy ma by¢ w petni zaznajomiony z rodzajem wyposazenia, jaki ma testowac.
Proby nalezy wykona¢ z precyzjq i zgodnie z przepisami i praktykg zdefiniowang przez
przedstawiciela Inwestora —Inspektora.

Narzedzia, sprzet i urzadzenia do prob dostarcza Wykonawca.

Przed rozpoczeciem préb Wykonawca przedktada Inspektorowi spis sprzetu do préb w celu
zatwierdzenia. Caty sprzet do prob ma by¢ w dobrym stanie.

Przetestowanie sprzetu odbywa sie wedtug wskazéwek producenta.

Przed rozpoczeciem préb nalezy uzyskac¢ zgode Inspektora na ich procedure.

Wykonawca zapewni, ze bedg spetnione wszystkie lokalne, ustawowe i inne wymagania
bezpieczenstwa i ze jego personel jest catkowicie zaznajomiony z tymi wymaganiami.

Wykonawca sporzadzi protokoty wszystkich préb.

Podpisana kopia kazdego protokotu zostaje przedtozona Inspektorowi.

7.3 Bezpieczenstwo

Wykonawca podejmie wszelkie srodki dla zapewnienia, ze proby zostang wykonane w sposéb
zgodny z przepisami bezpieczenstwa.

7.4 Proby cisnieniowe / ptukanie.

Rozdziat niniejszy opisuje przemywanie i proby cisnieniowe, jakie muszg by¢ przeprowadzone na
instalacji bedacej w budowie dla zapewnienia czystosci i wytrzymatoSci mechanicznej oraz
szczelnosci rur.
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Wykonawca przygotuje procedure ptukania i prob dla wszystkich instalacji rurowych wchodzacych w
zakres Robét. Procedura ma podawac, ktdre ciagi rur zostang sprawdzone w kazdej z prob oraz
warto$¢ cidnienia probnego. Procedure nalezy przedtozy¢ Inspektorowi do zatwierdzenia na co
najmniej dwa tygodnie przed planowanym rozpoczeciem préb cisnieniowych.

Podczas prob cisnieniowych nalezy podja¢ odpowiednie $rodki zapobiegawcze, poprzez otwieranie
odpowietrzen lub rownowaznych, dla unikniecia nadmiernego wzrostu cisnienia w urzadzeniach nie
bioracych udziatu w probie, oraz aby zapobiec uszkodzeniu wszystkich urzadzen, tym poddawanym
prébom i pozostatym.

Nalezy takze unika¢ przypadkowego wytworzenia prozni przy oprdznianiu instalacji z wody, po
prébie.

Nie nalezy przeprowadzac prob hydrostatycznych w przypadku ztych warunkow pogodowych, ktore
mogq wptyna¢ na odczyty pomiarowe, a takze kiedy temperatura wody w rurociggach i osprzecie
poddanym prébom bedzie nizsza niz 5°C, chyba ze Inspektor wyrazi na to zgode.

Nie nalezy wykonywac prob hydrostatycznych zanim ptukanie instalacji nie odbedzie sie w sposob
zadawalajacy dla klienta.

Inspektor zostanie powiadomiony o gotowosci Wykonawcy do podijecia prob, ze wskazaniem, ktdore
odcinki przewodow i wyposazenia bedq im poddane.

W odcinkach rur przeznaczonych do prob zostanie wytworzone wymagane ciénienie, ktdre zostanie
utrzymane przez okoto jedng godzing, aby sprawdzi¢ szczelno$¢ przewoddw zanim zostanie
rozpoczeta ich kontrola szczegétowa. Wstepna kontrola odcinkow rur i oprzyrzadowania zostanie
przeprowadzona przez Wykonawce, a wszystkie wykryte przecieki i usterki majg by¢ usuniete.
Nastepnie cisnienie ma zosta¢ utrzymane (lub przywrdcone i zachowane przez godzine, jesli zostato
usuniete podczas napraw) na czas dostatecznie dtugi, aby Inspektor mogt przeprowadzi¢ kontrole
przeciekdw i innych usterek na wszystkich odcinkach linii.

Przedstawiciel Inspektora dotozy staran, aby pilnie podjac i zakonczy¢ te kontrole, i dokona¢ odbioru
tych linii, ktore pozytywnie przeszty ogdlne préby cisnieniowe, tak zeby nie opo6znia¢ okresu
konstrukcyjnego.

Po kazdej probie hydrostatycznej caty uktad rur i wyposazenia ma by¢ catkowicie oprozniony przez
Wykonawce.

W razie wykrycia podczas prob potrzeby jakichkolwiek napraw lub wymian, Wykonawca
niezwtocznie przeprowadzi takie naprawy. Ogolne préby cisnieniowe danej jednostki nie bedg
uwazane za zakonczone, dopdki usuniecie usterek i wymiany nie zostang potwierdzone ponownymi
prébami, zadawalajacymi dla Inspektora.

7.5 Przyrzady i sprzet do prob.

Wykonawca zapewni sprzet potrzebny do préb cisnieniowych wszystkich przewoddw. Sg to
sprezarki powietrza, zawory, oprzyrzadowanie do préb cisnieniowych, filtry, zaslepki, pokrywy, siatki
itp. Wykonawca dostarczy takze elementy szpulowe, Slepe kotnierze, Sruby i uszczelki potrzebne do
préb.

7.6 Rury poddawane prébom i procedura prob.

Wszystkie przewody ukladu po zamontowaniu majg by¢ poddane prdbie ci$nieniowej
przeprowadzanej przez Wykonawce w obecnosci przedstawiciela Inspektora wg nastepujace;
procedury.
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Jesli w niniejszym nie potwierdzono inaczej, wszystkie uktady rur wigczajac te, ktore przeznaczono
do pracy pod ci$nieniem nizszym niz 0,3bar (nadcisnienie) majg by¢ poddane prébie wodnej wedtug
Polskich Norm i warunkow technicznych dla rurociggow.

Tam gdzie ci$nienie hydrostatyczne wewnatrz naczynia cisnienia nie jest tak wysokie, ze spowoduje
uszkodzenie innego osprzetu w poddanej probie instalacji, naczynie nalezy zaslepi¢ i wyizolowac z
instalacji poddanej prébie.

Tam, gdzie wymagane cisnienie probne nie przekracza ci$nienia probnego przypisanego
urzadzeniom podtgczonym do tej instalacji (np. wymienniki ciepta, naczynia itd.), to rury i urzadzenia
sq poddawane jednoczes$nie probie na okreslone cisnienie.

Tam, gdzie cisnienie prébne odcinka rur jest wigksze od ci$nienia probnego stosowanego do dla
urzadzen podigczonych do tego odcinka, to takie podiaczone urzadzenie (z wyjatkiem pomp,
dmuchaw, sprezarek i turbin) moze by¢ poddane probie wodg o ci$nieniu réwnym cisnieniu
przewidzianym dla niego. Jesli dany odcinek rurociggu nie ma zaworu odcinajacego tuz przy takim
podfgczonym urzadzeniu, a Inspektor uznat za witasciwe dokonanie prob wszystkich czesci tego
uktadu na petne cisnienie, Wykonawca zaslepi rure sgsiadujaca bezposrednio z takim przytaczonym
urzadzeniem i przetestuje wszystkie czesci tej linii na petne cisnienie. Zaslepki trzeba takze zatozy¢
na wszystkich podigczeniach do pomp, turbin, dmuchaw i sprezarek, z wyjatkiem miejsc gdzie
zawory odcinajace sg umieszczone W bezposrednim sasiedztwie takiego urzadzenia; w takim
przypadku nalezy zatozy¢ zawory odpowietrzajgce.

Szkta wodowskazowe i wszystkie inne wystawione na dziatanie cisnienia czesci przyrzadéw (z
wyjatkiem wspomnianych ponizej) powinny zosta¢ wigczone do préby hydrostatycznej urzadzen lub
rurociggow, do ktorych sg podtgczone i przetestowane przy tym samym ci$nieniu chyba, ze to
cisnienie spowodowatoby uszkodzenie tych przyrzadow.

Mierniki i przetworniki cisnienia, przeptywomierze wraz z przewodami rurowymi, taczacymi te
przyrzady z zaworem blokowym instalacji lub z podstawowym uktadem rurowym, nie powinny by¢
wigczone do tej proby hydrostatyczne.

W specjalnych przypadkach, kiedy uzgodnione zostanie, ze budowa jakichs cze$ci lub czesci uktadu
rur powoduje, ze préba hydrostatyczna jest niewykonalna, mozna dla tych czesci lub cze$ci uktadu
rur probe hydrostatyczng probg pneumatyczna.

Procedury stosowane w przeprowadzaniu takich préb podlegajg zatwierdzeniu przez Inspektora.
Zawory odcigzajace i rozrywalne membrany nie sg poddawane ogélnej probie cisnienia.

Wszystkie zaktadane przed probg uszczelki, pakunki i sruby majq by¢ takie same, co w gotowe;j
instalacji, z wyjatkiem uszczelek kotnierzy zwezek pomiarowych i wtazéw, ktore nalezy ponownie
otwieraé, oraz z wyjatkiem potgczen tymczasowych.

Wszystkie podpory rur majg by¢ kompletne i znajdowaé sie¢ na docelowych miejscach przed
rozpoczeciem prob.

Wszystkie zawory w uktadzie poddanym prébom majg by¢ otwarte. Jesli zawér ulokowany jest na
korcu rury, powinien by¢ zaslepiony lub zakorkowany.

Wyposazenie ruchome powinno by¢ usunigte na czas proby.

Przyrzady pomiarowe nalezy przygotowac do préby hydrostatycznej w nastepujacy sposéb:

- oprawki termometréw zatozy¢ po ptukaniu, ale przed proba,

- kryzy pomiarowe zatozy¢ przed probg,

- manometry zatozy¢ po ptukaniu, ale przed préba,
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- wszystkie przewody cisnieniowe do miernikdw i przetwornikow ciSnienia muszg zostac¢ odtgczone
od przyrzadéw przed préba. Przed ponownym podtaczeniem przewody te i zawory stuzace do ich
odciecia nalezy doktadnie przeptukac,

- zawory sterujgce i mierniki roznicy cisnien zatozy¢ po prébie.

7.7 Prdba cisnieniowa powietrzem.

Rurociagi, ktdrych nie mozna poddawac probie hydrostatycznej, do urzadzen, powinny by¢ badane
pod cisnieniem powietrza lub innym dopuszczonym gazem technicznym.

Powietrze do préb powinno mie¢ temperature punktu rosy -25°C.

Rury nalezy poddac ci$nieniu przewidzianemu w warunkach technicznych dla przewodow rurowych.
Podczas proby powietrznej wszystkie ztaczki, spoiny i inne potaczenia nalezy sprawdzi¢ na przecieki
stosujac odpowiedni system wykrywania przeciekow, zatwierdzony przez Inspektora.

8. Wymagania i zalecenia.

Wymagania BHP
Podczas montazu i eksploatacji instalacji nalezy zwraca¢ bezwzglednie uwage na przestrzeganie
przepisow BHP dotyczacych montazu instalacji na wysokosci oraz pracy urzadzeniach pod
napieciem elektrycznym.
Wymagania higieniczno — sanitarne
Projektowana instalacja spetnia warunki wymagane przez obowigzujace przepisy sanitarne.
Pomieszczenia techniczne nie sg przeznaczone na staty pobyt ludzi.
Wymagania w zakresie montazu rozruchu, odbioru instalaciji i eksploatacii
Montaz i odbior instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i DTR urzadzen i
zastosowanych materiatow. Rozruch kompleksowy powinien nastgpi¢ po zakonczeniu montazu
instalacji w budynku. Do odbioru technicznego nalezy przystapi¢ po wykonaniu instalacji i zgtoszeniu
gotowosci do odbioru. Odbiér obejmuje sprawdzenie kompletnosci wyposazenia i prawidtowos$ci
dziatania instalacji. Sprawdzenie dziatania obejmuje po wielogodzinnej pracy probnej z zasady
nastepujace czynnosci:
- sprawdzenie warto$ci temp. i ci$nienia w instalacjach wodnych i wentylacyjnych, ich
zgodnosci z projektem, wymaganiami zastosowanych materiatéw i urzadzen
~ poréwnanie wartosci zmierzonych z danymi wyszczegoinionymi w zamowieniu
urzadzen kontrole dziatania urzadzen regulacyjny
- sprawdzenie wartoSci zadziatania wszelkich urzadzenn zabezpieczajacych |
pomiarowych oraz ich poprawnego montazu
- sprawdzenie prawidtowo$ci rozmieszczenia urzadzen napetniajgcych i spustowych z
uwagi na ich fatwy dostep.
Wymagania w zakresie uzytkowania instalacii
Warunkiem prawidtowej pracy instalacji i spetnienia wymagan stawianych w projekcie jest wiasciwa
jej eksploatacja. Urzadzenia sq przystosowane do pracy automatycznej w ograniczonym zakresie,
zatem niezbedny jest fachowy nadzér nad instalacjami podczas eksploatacji. Do utrzymania
gotowosci eksploatacyjnej instalacje i muszg by¢ poddawane regularnej konserwacji. Obstuga i
konserwacja powinny wykonywane przez personel z odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi
zgodnie z obstugi uzytkownika oraz dokumentacjami urzadzen i uzytych materiatow.
Nalezy zwroci¢ uwage na nastepujace punkty:
—  szczelno$¢ potaczen rurociggow i urzadzen,
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- kontrole pracy urzadzen w tym wszelkich zabezpieczen,

~  kontrole temperatur i ciSnienia mediow z uwagi na dopuszczalne parametry

wytrzymatosciowe wbudowanych materiatow i urzadzen,
- sprawdzenie prowadzenia ksigzki obstugi.

Wszelkie niezgodnos$ci nalezy bezwzglednie zgtasza¢ odpowiednim stuzbom nadzoru zaktadowego.

Préba szczelno$ci.

Proby szczelnosci wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot

budowlano montazowych tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe rozdziat 6.
Proby szczelnosci kanatow wentylacyjnych wykonac dla kl. A.

Wykonawca podejmie wszelkie srodki dla zapewnienia, ze proby zostang wykonane w sposob

zgodny z przepisami bezpieczenstwa.
9. Wytyczne branzowe

9.1 Budowlano-konstrukcyjne

— wykonac otwory w dachu, stropie i sScianach do prowadzenia instalacji, nastepnie otwory te
zabezpieczy¢ przed wptywem czynnikow atmosferycznych

— wdrzwiach do pomieszczen w ktorych zaprojektowano instalacje wentylacji wywiewnej nalezy

zamontowac kratki kontaktowe o przekroju minimum 220 cm2,

— zapewni¢ dojscie serwisowe do wszystkich elementow instalacji sanitarnych, wymagajacych

okresowej regulacii, przegladu itp.;
— przejscia pod fundamentami wykona¢ w tulejach ostonowych.

9.2 Elektryczne

— wykonac¢ zasilania elektryczne do wszystkich zaprojektowanych urzadzen,
— wykonac instalacje uziemiajacq urzadzenia m.in. wywietrzaki dachowe

—  Wykona¢ wytaczniki serwisowe do wszystkich urzadzen elektrycznych

10. Uwagi koncowe

Wszystkie roboty prowadzi¢ i wykona¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz. Il.
Realizacje robét prowadzic:
— zgodnie z niniejszym projektem
— W petnej koordynacji z innymi robotami budowlano — instalacyjnymi
— z zachowaniem obowigzujacych przepisow B.H.P.
— zgodnie z instrukcjami montazu producentéw materiatow i urzadzen.
W przypadku zaistnienia problemdw technicznych w trakcie realizacji nalezy je konsultowa¢ z
projektantem. Nie wyklucza si¢ innego prowadzenia przewoddw i kanatdw po konsultacji z
projektantem.
Opracowat:
mgr inz. Dariusz Zdunek

(upr. nr WKP/0169/PWOS/16
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JAROCIN, LUTY 2018

11. Oswiadczenia projektantow

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 Lipca 1994 ,0 zmianie ustawy — Prawo
budowlane” (Dz.U. nr 2017 poz. 1332) oSwiadczam, ze projekt budowlany instalacji
sanitarnych: ogrzewania, wody uzytkowej, kanalizacji sanitarnej, dla rozbudowy hali
produkcyjnej w m. Nowa Wie$s dz. nr 283/29 gmina Gizatki sporzadzony zostat

zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Dariusz Zdunek
(upr. nr WKP/0169/PWOS/16)
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