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Rzut przyziemia

C

Kanał Ø250 wyprowadzony ponad dach

i zakończony wywietrzakiem

dachowym Ø250

na cokole dachowym izolowanym

i podstawie dachowej

wyprowadzić 0,6m

ponad poziom dachu

Kanał Ø250 wyprowadzony ponad dach

i zakończony wywietrzakiem

dachowym Ø250

na cokole dachowym izolowanym

i podstawie dachowej

wyprowadzić 0,6m

ponad poziom dachu

Aparat grzewczy

LEO FB 25 V firmy FLOWAIR

Vmax = 4400m³/h

Qgrz.17,00KW

Pel. = 0,32kW/230V

Waga 16,0kg ±10%

-regulator temperatur

-zawieszona na wys. ~3,50m

Aparat grzewczo-wentylacyjny

LEO FB 45V + LEO KM L

 firmy FLOWAIR

Vmax = 3000m³/h

Qgrz.20,00KW

Pel. = 0,32kW/230V

Waga 37,0kg ±10%

-regulator temperatur

-przełącznik lato/zima

-zawieszona na wys. ~3,50m

Ściena czerpnia

 powietrza 550x550

Aparat grzewczo-wentylacyjny

LEO FB 45V + LEO KM L

 firmy FLOWAIR

Vmax = 3000m³/h

Qgrz.20,00KW

Pel. = 0,32kW/230V

Waga 37,0kg ±10%

-regulator temperatur

-przełącznik lato/zima

-zawieszona na wys. ~3,50m

Ściena czerpnia

 powietrza 550x550
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Schemat podłączenia - Nagrzewnicy

Zawór regulacyjno-pomiarowy

TBV-C DN20

Odpowietrznik autoamtyczny 1/2"

Nowoprojektowany

wymiennik ciepła 60kW

Włączyć przed istniejącym

wymiennikiem

Podgrzewacz przepływowy
OSKAR OP 5U

3,5kW/230V

włączyć w istniejąca
instalacje

wody użytkowej

ADRES BUDOWY

TEMAT RYSUNKU

skala  1:

INWESTOR

Lutynr rysunku:

RZUT PRZYZIEMIA INSTALACJE SANITARNE
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2018 r.
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